'k

12015 -Pampow 11. Anderung B-Plan

B-PLANL.PLT

02.12.13

Po

SATZUNG DER GEMEINDE PAMPOW UBER DEN
BEBAUUNGSPLAN NR. 8 SBAHNHOFSTRASSE”
11. Anderung; Zusammenfihrung der 1. bis 10. Anderung
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Zusammenfassung Anderungen B-Plan 8 “BahnhofstraBe”

1. Anderung: Sondergebietsfliche [4] Aldi

2. Anderung: Biidnerring [1]

3. Anderung: Sondergebietsflache [6] Edeka

L. Anderung: Teilflache C7] Schlecker

5. Anderung: Fassadengestaltung

6. Anderung: Festwiese [8]

7. Anderung: Sondergebietsflache C4] Aldi

8. Anderung: Gewerbegebiet [5] Kraft Autoteile
9. Anderung: Sondergebiefsflache [6] Edeka

10. Anderung: Gewerbegebiet [5] WiBuwa

TEIL B: TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

Fiir den Geltungsbereich der 11. Anderung
des Bebauungsplanes Nr. 8 “BahnhofstraBe”
gelten folgende Festsetzungen:

|. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Art und MaB der baulichen Nutzung: (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
1. Im Allg. Wohngebiet (1/WA) wird eine Grundflachenzahl von 0,4 und eine
Geschossflachenzahl von 1,0 fesfgesetzt.

Z. Im Mischgebief (3/MI) wird eine Grundflachenzahl von 0,6 und eine
Geschossflachenzahl von 1,0 festgesetzt.

Gebaudehohen (818 Abs.1 BauNVQ)

Im Mischgebiet (3/Ml) wird die Firsthohe der Geb3ude auf 9,50m
uber das vorhandene Niveau der angrenzenden StraBe festgesetzt.

3. Im Sendergebiet (4/S0) wird eine Grundflachenzahl von 0,8 und eine
Geschossflachenzahl von 2,0 festgesetzt.

Im Sondergebiet (4/S0) wird ein Lebensmittelmarkt mit einer Verkaufsraum-
flache bis 1000,0 m*zugelassen. (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §11 BauNVO0)

In den das Sondergebief (4) umgebenden Misch- und Gewerbeflachen ist
der Einzelhandel ausgeschlossen.

Ausnahmen sind nur nach Einzelfallpriifung fur ausgewdhlte
Sortimente zugelassen, wenn der Verkauf an den

Endverbraucher nach Art und Umfang in eindeutigem
Zusammenhang mit der Produktion, der Ver- und Bearbei-

tung ven Gutern einschlieBlich Reparatur- und Service-
leistungen des Betriebes steht.

L. Im Gewerbegebiet (5/GE) wird eine Grundflachenzahl von 0,8 und eine
Geschossflachenzahl von 2,0 festgesetzt,

5. Im Sondergebiet (6/S0) wird eine Grundflachenzahl von 0,8 und eine
Geschossflachenzahl von 2,0 festgesetzt.

Im Sondergebiet (6/S0) wird ein Lebensmittelmarkt mit einer Verkaufsraum-
flache bis 1050,0 m*zugelassen. (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §11 BauNVD)

6. Im Mischgebiet (#/MI) wird eine Grundflachenzahl von 0,6 und eine
Geschossflachenzahl von 1,0 fesfgesetzt.
Auf der Mischgebietsflache (7) wird ein SB-Drogerie-Markt mit einer
Verkaufsraumfliche bis 150 m* zugelassen.
(8§ 9 Abs. 1 Nr. 1BauGB i, V. m. § 6 BauNV0)

7. Fur die mit Nr. (8) bezeichnete Flache wird die Nutzung
als offentliches Griin mit der Zweckbestimmung “Festwiese” festgesetzt.

2. Bauweise, iiberbaubare Grundstiicksflache (§ 22 BauNVQ)
1. Fur die, im Allg. Wohngebiet (1) zu errichtenden
Wohnbebauung wird eine offene Bauweise festgesetzt
(§ 22 Abs. 2 BauNVO)

2. Fir die, in der Mischgebietsflache (3) zu errichtende Wohnbebauung
wird eine offene Bauweise festgesetzt. (822 Abs.2 BauNVO0)

3. Fir die, im Sondergebiet (4) und im Mischgebiet (3) zu errichtenden
Geb3ude mit gewerblicher Nutzung wird eine offene Bauweise
festgesetzf, wobei eine Gebdudelange von iiber 50m zugelassen wird.
(§ 22 Abs. 1, 2 u. & BauNVQ)

L. Fir die, im Gewerbegebiet (5) zu errichtenden
Geb3ude mit gewerblicher Nutzung wird eine offene Bauweise
festgesefzt, wobei eine Geb3udelange von iiber 50 m zugelassen wird.
(§ 22 Abs. 1, 2 u. & BauNV0)

5. Fur die, im Sondergebief (6) zu errichtenden
Gebaude wird eine abweichende Bauweise festgesetzt,
wobei eine Gebaudel3ange von uber 50m zugelassen wird.

(§ 22 Abs. 1, 2 u. & BauNV0)

3. Hdhenlage der baulichen Anlagen: (§ 9 Abs. 2 u. 3 BauGB)

1. Die Oberflachen der ErdgeschossfuBbdden sind fiir die Baugrundstiicke
bis max. 50 cm iiber dem geplanten Niveau des angrenzenden Gehweges
festgesetzt.

2. Fur die Flurstiicke 219, 224, 227, 234 u. 235 ist unter
Ausnutzung des Gelandeprofils eine 1,5 geschossige
Bebauung zul3ssig.

Die Hohe der FuBbodenoberkante des Vollgeschosses ist
max. 2,80 m uber der mittleren anliegenden Verkehrsflache.

L. Bedingte Festsetzungen (§ 11 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)
Im Nutzungsbereich (1) - Allgemeines Wohngebiet - sind fur die
Verlegung von Versorgungsleitungen der WEMAG und der
TELEKOM Leitungsrechte auf einem 1,00 m breiten Geldnde-
streifen parallel zur Grundstiicksgrenze einzuraumen:

Grundstiicke Nr. 212-213, 217, 218, 233, 232, 226, 229,
- an den dem Budnerring zugewandten Grundstiicksgrenzen
- Bei Grundstiick Nr. 217 wird das Leitungsrecht
durch den offentlichen Parkplatz ausgespart.

Grundstiick Nr. 216:
- an der der AnbindungsstraBe zum Biidnerring zugewandten
Grundsticksgrenze

Grundstiick Nr. 231
- an der siudwestlichen Grenze zum Biidnerring

Grundstiick Nr, 223
- an der sudlichen Grenze zum Biidnerring

Fir den Verlauf von Trink- und Schmutzwasser-, Energie-,
Gas- und Telekommunikationsleitungen sind auf dem
Flurstiick 240 zwischen dem Eschenweg und Bedarfs-
tragern im Mischgebiet (3) Geh,- Fahr- und Leitungs-
rechfe fur die Gemeinde einzuraumen.

5.

Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen
(8 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB und den Anforderungen an die
Befriebseigenschaften nach § 1 Abs. & BauNVO0)

1. Im Plangeltungsbereich diirfen nur Anlagen errichtet werden,
die nicht nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BimSchG)
genehmigungsbedurftig sind.

Z. Entsprechend dem vorliegenden schalltechnischen Gutachten sind im
Plangelfungsbereich die Larmpegelbereiche Ill, IV und V
(sh. Planzeichnung) anzusetzen.

Larmpegelbereich

mabBgebl. Auﬁentﬁrmfegel erf. Ruqs d. AuBenbauteils in dB

LP n. DIN £109-dB (A Aufenthalts- Blroraum
raum in WE od. ahnlich
ll 61 - 85 35 30
IV 66 - 70 40 35
V #1- 75 50 45

Die sich aus den 0. g. Angaben ergebenden Larmpegelbereiche

sind bei allen Geb3udeteilen zu beriicksichtigen, da aus Griinden des
Schallschutzes die Forderungen an die Luftschallddmmung von
AuBenbauteilen (DIN 4109, Tab. 8 -Auszug) einzuhalten sind.
Weiterhin sind die Korrekturwerte nach Tab. 9 und 10 der DIN 4109
Zu beachten.

Die Schlafrdume und Raume mit 3hnlicher Nutzung sind ab
Larmpegelbereich Il mif schalldammenden Liiftungsaffnungen zu
versehen, die die Einhalfung der resultierenden Luftschalldammung
(Rures) des gesamfen AuBenwandbaufeiles gewdhrleisten.

3. In den Nutzungsbereichen (3), (&), (5) u. (7) sind dem standigen Aufenthalt
von Personen dienende R3ume moglichst an den, der
Ortsumgehung abgewandten Gebaudeseiten anzuordnen.

L. Fur Wohn- und Biironutzung in den Nutzungsbereichen (3), (&) u. () sind
folgende MaBnahmen zum Schutz vor Verkehrslarm erforderlich:

1. Die Wohnbereiche von Wohnhdusern sind unter Ausnutzung der
Abschirmwirkung von Geb3uden vorzugsweise so anzuordnen, dass der
direkte Einfall van L3rm aus der siidlichen Richtung vermieden wird.

Z. Uem standigen Aufenthalt von Personen dienende Raume sind
moglichst an den Westseiten der Gebaude anzuordnen.

Schlaf- und Kinderzimmer sind bevorzugf nach Norden zu orientieren.
Erganzend ist passiver Schallschutz nach DIN 4109 erforderlich. Fiir
Schlafraume sind schallgedammte Liftungen vorzusehen.

5. Die in den Nuftzungsbereichen (3) u. (5) zulassigen, nicht wesentlich stdrenden
Handwerks- und Gewerbebefriebe sind so anzuordnen, dass die
Immissionen in Richtung der Wohnbebauung abnehmen.

6. Fur die Nutzungsbereiche (5) u. (6) ist der Larmpegelbereich Il und IV
anzusetzen.

7. In den Nutzungsbereichen (5) u. () sind fiir Aufenthalts-, Biro- und
wWohnraumen passive LarmschufzmaBnahmen auf Grundlage der
DIN 4109, Tab. 8-10, unter Anwendung von entwurfstechnischen und bau-
technischen MaBnahmen zu ermitteln und vorzusehen.

8, Nach 8 1(4) BauNVO sind auf den Teilflachen des Gewerbegebiefes
nur Befriebe zulassig, deren gesamfe Larmemission die in der
nachfolgenden Tabelle genannten immissionswirksamen flachenbezogenen
Schalleistungspegel (IFSP) L, nicht iiberschreiten.
Grundlage der Berechnung der IFSP ist die DIN 18005 Teil 1 mit einer
Quellenhdhe von 4,0 m Uber Gelande unter Beriicksichtigung der
Absorbtion in der Luft und am Boden und ohne abschirmende Hindernisse.
Die Anforderungen sind erfiillt, wenn der immissionswirksame
Schalleistungspegel (Lya.a.) nicht Uberschritten wird, der sich wie
folgt berechnet:

Lwaza. = IFSP + 10x lg F/F0 mit: F = angerechnefe Flache

Fu =1m
Bezeichnung der (Netto-) Flache IFSP (L.-)
Flache (m’) Tag/dB(A)  Nacht/dB(A)
GE / TF 1 3.430 54,0 42,5
GE / TF 2 1.170 54,0 42,5

Alternativ zum Nachweis des zuldssigen immissionswirksamen
Schallleistungspegels asst sich auch die Einhaltung der
Korrespondierenden Immissionsanteile an den Immissionspunkten
bestatigen.

Uie Anforderungen gelten als erfillt, wenn die jeweiligen
Beurteilungspegel (Beurteilung nach TA-Larm vom 26. August 1998)
den korrespondierenden Immissionsanteil nicht Uberschreiten.

Erganzend werden fir die mif Nr. (8) bezeichnete Flache “Festwiese”
folgende Festsefzungen getroffen:

Veranstaltungen (enfsprechend TA Larm “seltende Storereignisse”)
sind auf hochstens 10 Tage oder Nachte im Jahr und nicht mehr

als an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden zu beschranken.
Dabei sind:

Veranstalter soweit wie moglich von der Wohnbebauung weg
ZU postieren

Uie lautsprecher bzw. Musikboxen nichf in Richtung der
Wohnbebauung aufzustellen

ausgewahlte Veranstaltungen, wie z.B. Zirkus, Markte,
Fahrgeschafte nur in der Zeit von 9 - 13 und 15 - 20 Uhr, in
Ausnahmefallen (Fr. und Sa.) auch von 13 - 15 Uhr und bis
max. 22 Uhr zu betreiben (Betriebsbeschrankungen)

fur die Veranstaltungen Pegelbegrenzungen zu erlassen
neben dem fraditionellen Dorf- und Erntefest Anfang September
jahrlich nur noch eine weitere Veranstaltung bis in die
Nachtstunden zugelassen

Gegeniiber Wehnungen im Mischgebiet / Gewerbegebiet mit 50 m bis 100 m
Abstand sind einzuhalten:

durchschnittlich kurzzeifiger
emissionswirksamer maximaler
Schallleistungspegel Schallleistungspegel
Lw / dB (A) Lw, max. / dB (A)
S0 m 100 m 50 m 100 m
bei Einzelquellen
15 - 20 Uhr <109 <115 <132 <138
20 - 22 Ubr <101 <107 <127 <133
nach 22 Uhr < 91 <9 <107 <113
bei mehreren Larmquellen
je Fahrgeschaft
15 - 20 Uhr < 99 <105 <132 <138
20 - 22 Uhr < 91 < 97 <127 <133
nach 22 Uhr < 81 < 87 <107 <113
. GRUNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN
(§ 9 Abs. 1 und 13 BauGB)
1. Sicherungsarbeiten
Der langs der BahnhofstraBe auf dem Flursfiick 209 in
Hohe der Einmiundung zum Eschenweg vorhandenen Gehdlzstreifen
ist zu erhalten.
Er darf nur in dem unbedingt notwendigen Umfang reduziert
werden, wie es durch die Herstellung der Sichtdreiecke
erforderlich wird.
Teil B -Text- Gestalterische und Bauordnungsrechtliche Festsetzung
Pkt. & ist zu beachtfen.
2. (Offentliches Griin
2.1 Die Flache zwischen den Spielgeraten auf dem Spielplatz

Z

Z

i

ist mit Spielrasen RSM 2.3, 20g/m® Saatgutmenge
einzusaen. Der Spielrasen ist mindestens Z x im Jahr zu mahen.

.2 Der Spielplatz ist randlich mit mindestens 5 Laubbdumen,

16-18 cm StU zu bepflanzen. Baumarten sind entsprechend
der Geholzliste zu verwenden.

.3 Bepflanzung der siddstlichen Begrenzung der Gewerbeflache

mif Hecken (entsprechend Gehdlzliste)
Aufgelockertes Schema Pflanzabstand 1,50 m x 1,50 m
Heisteranteil 25% m.B. 150-200 c¢m Pflanzhdhe
Straucher 2 x v. 60-100 cm Pflanzhohe

4 Aufgelockerte Bepflanzung der Grinflache des Flurstiickes

251/4 nordlich der OU B321
Flachenanteil 20% davon
Laubbaume 20 St. 16-18 c¢cm SU m.B.
Heisteranteil 25% m.B. 150-200 c¢m Pflanzhghe
Straucher Z x v. 60-100 cm Pflanzhohe

Sukzessionsflache  Flachenanfeil 80%
Einmalige Mahd im Spatsommer nach Samenreife
einschl. Beraumung des Mahgutes; Orienfierung auf
volligem Pflegeverzichf

3. Privates Grin

3.1 Individuelle Freiflachengestaltung durch Landschafts-
architekten und Ausfiihrung durch Fachbetriebe.
Grundstiicksgrenzen mit 3,00 m breiten Gehalzstreifen
bepflanzen und dauerhaff erhalten. )

3.2 Dichte, 2-reihige Heckenpflanzungen mit Uberhaltern an
Begrenzung zur Schule dstlich des B-Plangebietes sowie
sudlichem und westlichem Mi-Gebiet.

Pflanzenarten gem3B Geholzliste verwenden.
Pflanzabsfand: zwischen und innerhalb der Reihen =
1,50 m, davon

Heisteranteil 20% m.B. 200-250 cm Pflanzhghe
Straucher x v, 60-100 cm Pflanzhohe

3.3 Die 2,00 m breiten Pflanzflachen fiir die straBenbegleiten-
den Baumreihen sind mit Grasern oder/und Strauchern
einzugriinen.

L. Verkehrsgrin

4.1 Bepflanzung der AhornsfraBe
20 St. Laubb3ume m.B. 18-20 cm SU Feldahorn
(Acer campestre)
Landschaftsrasen mit Krdutern RSM 7.1.2 20 g/m’ Saatmenge
4.2 Bepflanzung des Eschenweges
26 St. Laubbaume m.B. 16-18 ¢m SU Vogelbeerbaum
(Sorbus aucuparia)
Landschaftsrasen mit Krdufern RSM 7.1.2 20 g/m’ Saatmenge
4.3 Bepflanzung des Rad- und Gehweges langs der BahnhofstraBe
32 St. Laubbaume m.B. 16-18 cm SU Vogelbeerbaum
(Sorbus aucuparia)
L.k Bepflanzung der FuBwegverbindungen im Norden des B-Plan-
gebiefes
S St. Laubbdume m.B. 16-18 cm SU Vogelbeerbaum
(Sorbus aucuparia)
4.5 Bepflanzung Budnerring AnschluB Eschenweg
6 St. Laubbaume m.B. 16-18 ¢m SU Feldahorn
(Acer campestre)

k.6 Bepflanzung Biidnerring
16 St. Laubb3ume m.B. 16-18 cm SU Sandbirke
(Befula verrucosa)

4.7 Bepflanzung nordliche Anbindung an Biidnerring
1 St. Laubbaum m.B. 16-18 cm SU, Sandbirke
(Betula verrucosa)

4.8 Die als Verkehrsgriin festgesetzten Baume sind bei den
Grundsticksflachen bis 1,00 m auf dem privaten Grund
einschlieBlich einer dreijahrigen Pflege durch einen
Fachbefrieb zu dulden.

5. KompensarionsmaBnahmen (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

2. Anderung
Als Ausgleich fiir den Eingriff in Natur und
Landschaft sind von der Gemeinde Pampow in der Flur 7,
Flurstiick 38/2, im Eigentum der Gemeinde befindliche
Flachen in GroBe von 23.400m* fiir einen Nutzungswechsel
von infensivem Grinland zu extensivem Griinland
bereitgestelltt worden. y
Fir die zusafzlichen Eingriffe im Rahmen der 2. Anderung
des B-Planes Nr. 8 der Gemeinde Pampow sind zusatzlich
zu den 23.400 m® in der Flur 7, Flurstiick 38/2, im
Eigenfum der Gemeinde befindlichen Flachen weitere
24.900 m” Griinland zu extensivieren.

7. Anderung
Anlage einer Feldgehdlzpflanzung auf einer Fliche von 740 m?
Gemarkung Pampow, Flur 7, Flurstiick 107 (anteilig):
Flachenanteil der Bepflanzung 27 %, davon:
Laubbaum - Heister 7 Stk., 150 - 200 c¢cm Pflanzhohe
Heisterantfeil 25 % m. B. 150 - 200 c¢m Pflanzhohe
Straucher 2 x v. 60 - 100 cm Pflanzhohe
Sukzessionsflache Flachenanteil 73 %
Auf der 10 m breifen Pflanzung sind auf 3 m breiten Randflachen
je Z Doppelreihen Straucher zu pflanzen. Mittig verbleibt eine & m
breife Sukzessionsflache.
(L-reihige Pflanzung; 1,5 m x 1,5 m Abstand, versetzf; keine Zierstraucher)

B. Anderung
Als Ausgleich fiir 90 m festgesetzte und verdrangte Heckenpflanzung
Anlage einer 4m breiten Gehdlzpflanzung auf 90 m Lange
in der Gemarkung Pampow, Flur 7, Flurstiick 101.

9. Anderung
Als Ausgleich fur festgesetzte und verdrangte Heckenpflanzung und
Griinflachen, Anlage einer 5 m breiten Geholzpflanzung auf 284 m Lange
(1420 m?) in der Gemarkung Pampow, Flur 5, Flurstiick 2
Strauchanzahl/Pflanzweise: 710 Stk.; pro 2 m® ein Strauch.
Geholzqualitat: mind. 2 x verpflanzt, 80 - 100 cm hoch.

10. Anderung
Als Ausgleich fir 90 m festgesetzte und verdrangte Heckenpflanzung
Anlage einer 4 m breiten Gehdlzpflanzung auf 50 m Lange
in der Gemarkung Pampow, Flur 7, Flurstiick 101.

6. (ehdlzliste

6.1 Baumarten: Befula verrucosa Sandbirke
Populus tremula Zitterpappel
Quercus pefraea Traubeneiche
Quercus robur Stieleiche
Befula pubescens Moorbirke
Carpinus betulus Hainbuche
Fagus silvatica Rotfbuche
Rhamnus frangula Faulbaum
Sorbus aucuparia Vogelbeerbaum

zusatzlich: Acer campestre Feldaharn

Acer pseudoplatanus Bergahorn
Tilia cordata Winterlinde

6.2 Straucharfen: Cornus sanguinea Hartriegel
Corylus avellana Haselstrauch
Euonymus europaeus Pfaffenhiitchen
Juniperus communis Wacholder
Lonicera periclymenum GeiBblatt
Ribes nigrum Schw. Johannisbeere
Salix aurita Ohrweide

zusatzlich: Lonicera xylosteum Heckenkirsche

Cornus mas Kornelkirsche

6.3 Zierstraucher innerhalb der Bebauung (zusdtzlich als Privatgriin):
Amelanchier lamarckii Felsenbirne
Buddleia alternifolia Sommerflieder

Chaenomeles lagenaria Zierquitte
Crafaegus laevigata Rotdorn
Deutzia magnifica Deutzie
Forsythia intermedia Goldglackchen

Gemeine Hiilse
Pfeifenstrauch
Feuerdorn
Blischel-Rose
Schneespiere

llex aquifolium
Philadelphus coronarius
Pyracantha coccinca
Rosa multiflora
Spiraea arguta

Syringa vulgaris Flieder
Weigela florida Weigelie
Hedera helix Efeu
Hypericum moserianum Johanniskraut

Bodendecker:

5. Die Gemeinde Pampow hat die”

lll. GESTALTERISCHE UND BAUORDNUNGSRECHTLICHE VORSCHRIFTEN
(8 9 Abs. & BauGB i. V. m. § 86 Abs. 1 u. 4 LBauD M-V)

1. Die Aussenfassaden der Gebdude sind in Ziegelmauerwerk oder Putz
auszufiihren. Abweichend davon kdnnen Aussenwénde von zurickliegenden
Gewerbebauten im Nutzungsbereich (3) und Gewerbebauten im Nutzungsbereich
(5) wahlweise auch aus Fertigbeton, Leichtbetonfertigteilen bzw.
Blechpaneelen farblich gestaltet werden.

2. Die Aussenfassaden von Garagen und anderen Nebengeb&uden im
Nutzungsbereich (3) sind entsprechend den Wohngebauden (Pkt. 1) zu gestalten.

3. Dachflachen sind nur mit Betondachsteinen bzw. Dachziegeln zu decken.
Dachflachen von Gewerbebauten sowie von Nebengebduden, Garagen
bzw. Larports konnen abweichend als Flachdacher ausgefiihrt werden.
Bei Dachneigungen unfer 25° sind auch andere Maferialien zuldssig.

L. Im Bereich, der von der Bebauung frei zu haltenden Flachen (Sichtdreiecke)
durfen die Einfriedungen, gartnerischen Anlagen und sonstigen Nebenanlagen
max. 70 cm hoch sein, gemessen von der Fahrbahnoberkante.

5. Uberfahrten sind in den Sondergebieten und den Gewerbegebieten in einer
Breite bis zu 6,00 m und in den Mischgebieten bis zu 4,50 m zuldssig.

6. Oie Stellplatze und Lagerflachen sind in Schotterrasen, Rasengitter-
steinen oder Pflaster auf durchlassigem Unterbau herzustellen.
Fur die Fahrgassen sind Bitumendecken zul3ssig.

7. Nicht verunreinigfes Niederschlagswasser ist auf privatem Grund
dezentral zu versickern.

IV. HINWEISE

Bodendenkmalschutfz

Wenn wahrend der Erdarbeiten Funde oder auffallige Bodenverfarbungen
enfdeckt werden, ist gemaB § 11 DSchG M-V (GVOBL. Mecklenburg-Vorpommern
Nr. 23 vom 28.12.1993, S. 975 ff.) die untere Denkmalschutz-

behorde zu benachrichfigen und der Fund und die Fundstelle bis zum
Einfreffen des Landesamtes fir Bodendenkmalpflege oder dessen Vertreter
in unverandertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind hierfir der
Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentiimer sowie zufallige
Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5
Werktage nach Zugang der Anzeige.

Der Beginn der Erdarbeiten ist der Unferen Denkmalschutzbehorde und dem
Landesamt fur Bodendenkmalpflege spatestens vier Wochen vor Termin
schriftlich und verbindlich mitzuteilen, um zu gewahrleisten, dass

Mitarbeiter oder Beauftragte des Landesamfes fir Bodendenkmalpflege bei
den Erdarbeiten zugegen sein konnen um eventuell auftretende Funde gemas
8 11 DSchG M-V unverziiglich bergen und dokumentieren zu konnen. Dadurch
werden Verzogerungen der BaumaBnahmen vermieden (vgl. § 11 Abs. 3 OSchG M-V).

VERFAHRENSVERMERKE:

1. Aufgestellt auf Grund des Aufstellungsbeschlusses des B-Planes Nr. 8
“BahnhofstraBe”, 11.Anderung, durch die Gemeindevertretung am 0S.42. 2002
Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt gemas
§ 13 Abs. 3 BauGB,

Die ortsiibliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses der 11. Anderung
ist im amflichen Bekanntmachungsblatt am: l?ﬁ..,%,.ﬁﬁerfulgf.

Gemeinde Pampow
A0.00.2.01%..............

Z. Die fiir die Raumordnung und
waorden.
Gemeinde Pampow
N0, 01 204%................. Q..

3. Die Gemeindevertretung hat 3

11. Anderung mit Begriindung besehlossen und zur Auslegung besti
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,

Gemeinde Pampow P N

/&-‘?":2945‘ .............. *%‘-*" o ik ::;, ......................................................
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L. Der Entwurf des B-Plan Nrﬁ&;‘;‘lg._., Anderung in der Fassung vom £9.92. 201%
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), sowie die
Begriindung, haben in der Zeit vom.£4.04,.401%....... bis zum A0.05,..20.3.....
wahrend der Dienststunden nach § 3 Abs. 2 BauGB &ffentlich ausgelegen.

GemdB § 133 Abs. 3 BauGB wird auf eine Umweltpriifung gem. § 2 Abs. & BauGB und
auf einen Umweltberichf nach § 2a BauGB und auf die Angabe welche Arten
umwelfbezogene Informationen verfiigbar sind verzichtet.
Die offenfliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen wahrend
der Auslegungsfrist in der Zeit vom &% 22913 bis zum A40-65:,2013 von jedermann
schriftlich oder zu Profokoll geltend gemacht werden konnen ortsiiblich im

Foant it 22,2912 bekannt gemacht worden.

Gemeinde Pampow /
A001.2005........... el

ufigermeisfer

gen Tr%qs_ar af fentlicher
Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom .46:.95:.201%.............
in der Zeit vom...f6: 9% 2003 bis 2106, 2005 ........ beteiligt.

Gemeinde Pampow

A0.97.204% oo ’

T N

ufgermeister

6. Die Gemeindevertretung hat di& athten Stellungnahmen der Behorden,
der sonstigen Trager 6ffentlicher Belange, der Offentlichkeit und der
Nachbargemeinden am /794{5""’3 ....... gepruff und abgewogen.

Das Ergebnis ist mifgefeilfﬁgﬁﬂen’.{"‘ﬁ?,}}_\
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7. Der katastermaBige Bestand L0 0.8043........... wird als richtig dargestellt
bescheinigt. Hinsichflich der lagerichtigen Darstellung der Grenzpunkte gilt der
Vorbehalt, dass der rechtsverbindliche Datenbestand der Automatisierten Liegen-
schaftskarte (ALK) aus einer Digitalisierungsgrundlage im MaBstab 1: ...........
abgeleitet wurde und daher Ungepatigkeiten aufweisen kann.

Katasteramt Ludwigslust

AL 24

ssasssassnessrnassnassnnsn b e T ar e TRRERR TR % an s

Ludwigslust

Leiter dés Kataster- u.
Vermessyngsamfes

8. Oer B-Plan Nr. 8 “BahnhofstraBe” 11. J&'.nderung bestehend aus der

1.

Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wurde am ./ %.9%. 2943,
von der Gemeindevertretung als Satzung beschlossen.
Die Begrindung des Bebauu Bhesiwurde von der
Gemeindevertretung gebillight ™ 2.z %

Gemeinde Pampow é )

A8.01,.201%......15.%

Gemeinde Pampow

AG.87:..20T%........ AW T

Begrindung auf Dauer wahrend der Diensfstunden von jedermann eingesehen
werden kann und uber den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind
enfsprechend der Hauptsafzung in der Bekanntmachung @ 29.01. 2014

' : e SaEE P durch
ortsiiblich bekannt gemacht worden.

In der Bekanntmachung ist auf Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens-
und Formvorschriffen und von Mangeln der Abwagung sowie auf die
Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 1 BauGB) und weiter auf Gefalligkeit und Erlgschen
von Entschadigungsanspriichen ( 844 BauGB) _

hingewiesen worden.
Die Saftzung ist am

Gemeinde Pampow S
20,01 304%........[5 TG

Der B-Planes Nr. 8, 11. Anderung wurde gemaB § 5 Kommunalverfassung M-V der
Kommunalaufsicht des Landkreises Ludwigslust-Parchim am .................. angezeigt.
Gemeinde Pampow

......................................................................................................................
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PRAAMBEL

Der B-Plan Nr. 8 “BahnhofstraBe”, 11. Anderung
wurde auf Grund

des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekannfmachung
vom 23.09.2004 (BGBL. |, S. 2414), zuletzt gedndert durch Art. 1G
v. 22.07.2011 (BGBL. I, S. 1509)

der Verordnung tiber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungs-
verordnung- BauNV0) vom 23.01.1990 (BGBL. |, S. 132), zuletzt ge-

andert durch Art. 3 des Investisionserleichterungs- und Wohnbaugesetzes
vom 22.04.1993 (BGBL. I, S. 446, 4 79),

der Verordnung iber die Ausarbeifung der Bauleitplane und die

Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 - PlanZV 90)

vom 18.12.1990 (BGBL. I, S. 58), zuletzt gedndert durch Art. 2 G vom 22.07.2011
(BGBL. | S. 1509/1510).

der BeschluBfassung der Gemeindevertretung
VO cxsmmmasmusmiisins erlassen. Die Begrindung wurde gebilligt.
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