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  Datum         27.11.2024

  Format         A1 (594 x 841 mm)

  Maßstab         1:1000

  Architekt*in Carolin Kirchner

  Kostenträger 300136

± 0,00 = #Höhe m üNN = OK FFB EG

  BAUVORHABEN

  Dorfstraße 9,     Passee/Tüzen

  Ferienpark Gutsanlage Tüzen

  TÜZ

  BEAUFTRAGT DURCH

  Voss Grundbesitz GmbH

  Verantwortlicher: Peter Voss

  Bargeshäger Damm 20,
  18211   Admannshagen-Bargeshagen

  Stempel / Unterschrift

Hinweis:
Sämtliche Maße sind vom Unternehmenden eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. 
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen 
der Tragwerksplanung, sowie den Durchbruchsplänen der Fachplanung gültig und/oder 
den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplanung auszuführen. 
Das ausführende Unternehmen ist verpflichtet, den:die Auftraggeber:in auf etwaige 
Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3). 

VEP.102.001 

Erschließungsplanung 

(Phase).(Planart).(Index) 

SYMBOLE / ABKÜRZUNGEN 

  E-Mail Planer*in:

  ckirchner@vauwerk.com

  E-Mail Bauherr:

  pvoss@vossgruppe.com

Projektursprung

Telekom.-leitungen
Elt.-leitungen
Schwarzwasserleitung
Regenwasserleitung
Trinkwasserleitung

Schacht (Revision für Regenwasser und 
Schwarzwasser, Ölabscheider, Prüfung)

Unterflurhydrant

Erstangriffradius 75m der Feuerwehr

Grundstücksanschlusssäule Elektro

Trinkwasseranschlussschacht

Druckerhöhungsanlage

Klärwerk

Regenwasser-Zisterne

Löschwasser-Zisterne

Feuerwehr-Aufstellfläche/Bewegungsfläche

Feuerwehrzufahrt (A; B; C)

  Ingenieur Henning Rüß

27.11.2024

27.11.2024VEP
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 Versickerungsmulde 1 Länge: 10 m
 Breite: 2m
 Tiefe: 30 cm

 Versickerungsmulde 1 Länge: 10 m
 Breite: 2m
 Tiefe: 10 cm

 Versickerungsmulde 1 Durchmesser: 9m Tiefe: 30 cm

 Regenwasserzisterne Volumen: 20 m³
 Kunststoff; SLW 30 DN 1000
 D Xm
 S Xm

 Trinkwasseranschluss- schacht
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 Regenwasserzisterne Volumen: 9 m³
 Kunststoff; SLW 30 DN 1000
 D Xm
 S Xm

RW-Einleitbereichenicht tragfähig
erhöte FeuchtigkeitRohranschluss DN 100

RW-Einleitbereichenicht tragfähig
erhöte FeuchtigkeitRohranschluss DN 100

Kläranlage mit Einwohnerwert 365 (DWA-A 118)

Kläranlage mit Einwohnerwert 5 (DWA-A 118)

Fettabscheideranlage
Probenahmeschacht

Löschwasserzisterne 1200m³ unterirdisch(DIN 14230)

Unterflurhydrant VH130-N004Betriebsdruck 1,5 Bar12 m³/h

75 m Erstangriffsradius 

Feuerwehr 200 m Angriffsradius
 Feuerwehr

RW-Einleitbereichenicht tragfähig
erhöte FeuchtigkeitRohranschluss DN 100

RW-Einleitbereichenicht tragfähig
erhöte FeuchtigkeitRohranschluss DN 100
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Löschwasserzisterne 2100m³ (überirdisch)DIN EN 12845

Ansaugstelle aus

Löschwasserzisterne 2
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75 m Erstangriffsradius 

Feuerwehr
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75 m Erstangriffsradius 

Feuerwehr


