e 3.1.6. Die Anbindung der Versickerungsfiachen an die Graben ist so zu gestalten, dass keine Amphibien- 5.11. Die Straflen- und Seitenfassaden von mehrgeschossigen Gebéuden sind durch profilierte, plastisch
Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 09, 2004 wanderung auf diesen Flachen erfolgen kann. Zusétziich ist der Graben auf Flurstiick 78/1 an der hervortretende Gesimsbénder und Fensterfaschen zu gliedern. Eine hienon abweichende zeitgemaie
— : 2 g g
§ 86 dEEt Landesbauordnung MeCklenburg'Vorpommem (LBauO M-V) vom 1 8 April 2006 (GVOBI. M-V S. Es gilt die Verordnung uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung -BauNvO-} in _ 3.1.7. Verkehrsfiachen der Zweckbestimmung ,Fugangerbereich" und ,verkehrsberuhigter Bereich", PKW- bezweckie Plastizitat und Gliederungswirkung ausreichend erflllt wird. 1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschiusses der Gemeindevertretung vom 26,10.2008.
102), wird nach Beschlusstassung durch die Gemeindevertretung Graal-Mritz vom 26.06.2008 foigende der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBI. | 8, 132), geéndert durch Artikei 3 des Stellplétze innerhalb von sonstigen Verkehrsfldchen, private PKW-Stellplétze sowie Wege innerhalb (Ergdnzung des B-Plans Nr. 5-6/7-94 in der Fassung der 1. Anderung vorn 29.09.2000) Die ortstibliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Abdruck im amtlichen
- . . - Satzung Uber die 3. Anderung des Bebauungsplans Nr. 5-6.7/94 fir das Gebiet ,Miritz Mitte", nGrdlich der Gesetzes zur Erleichterung von Investitionen und der Ausweisung und Bereitstellung von Wohnbauland von Granflachen sind aus versickerungsféhigem Material herzustellen. ol : ; " , : s " Bekanntmachungsblatt , Gemeindekurier' am 06.11.2006 erfolgt.
H ' Il Ribnitzer Strafe, ostlich des Buchenkampweges stidlich der Mritzer Wiesen und westlich der Tannen- vomn 22. April 1993 (BGBL. | S. 466) sowie die Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die ie zulassige Fa i z lck 121 die Neupf 512 Fenster sind ab einer Breite von 0.9 m mindestens durch eine 8bis 10 om breite Senkrechtsprosse
- \ . . p g d p 3.1.8. Die zulassige Fallung der gekennzeichneten Baume auf dem Flurstlick 121 setzt die Neupflanzung , . P . i : . 5
- - hof-Klinik, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dern Text (Teil B), erlassen: Darstel des Planinhalts (Pl ioh d 1990 -PlanzV 90 18.D ber 1990 (BGBI olge I ) ! o und ab einer Breite von 1,10 m durch einen Mittelpfosten oder einen Stulp vertikal zu gliedam. Ab 5 Die fiir die R d 4 lerdesn tindige Stelle ist 33§ 17 LPIG beteiligt
' ' ' : ’ arstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung -PlanzV 80-) vom 18, Dezember ( . von 13 e|nhe|mlsch9n gro_{ikromggn Laubb&umen mit einem Stammgmfang von 16-18cm voraus. ciner Hohe von 1,2 m ist eine horizontale Gliederung durch Sprossen bzw. ab einer Hohe van 1,60 m . ie flr die Raumordnung und Landesplanung zusténdige Stelle ist gema eteilig
19911 8. 58). Der Standort und die Verfiigbarkeit der Ersatzpflanzung sind vor Beginn der MaBnahme nachzuweisen. disieh oien Kampter vorzusshin, I Erdgeschpss. nabesender bolegendiorretigen Eenstey worden,
; » * i i (i z.B. Schiebefenstern) geniigt eine Gliederung dusch Sprossen. Sprossen dlrfen mit Ausnahime von . . , . . )
Planzeichen Erlauterung Rechtsgrundlage 3.2. - Offentliche und private Grinflachen (§ 8 Abs. 1 8.1 Nr. 15, 16 BauGB) % - " g o N, P oo 3. Die frilhzeitige Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB ist in der Zeit vom
N 3.2.1. Innerhalb der &ffentlichen und privaten Griinflache mit der Zweckbestimmung ,Parkanlage" ist die Batal wineBreiteion 6imm RshlUBESCRIGIER; Siskanken ala WisherSprosseaisgolterselt. 13.11.9007 gis um 2% y 192007 durchiefibetaet de§n.
. FESTSETZUNGEN Anlage von Wegen und Sitzplétzen zuléssig. Die verbleibenden Fléchen sind mit Landschaftsrasen (Ergénzung des B-Flans Nr. 5-6/7-04 in der Fassung der 1. Anderung vom 29.00.2000) S o
anzulegen. 513 Die Brilstungsfelder von Balkongelandern sind mit vertikalen Holz oder Metallstaben zu fiillen oder in 4. Die frihzeitige Unterrichtung der Behérden und sonstigen Trager éffentlicher Belange nach § 4
' ART DER:BAULICHEN NUTZUNG (3i9AkE. 1 N 1.0es Batgesethaches BauR-) 3.2.2, Die offentlichen Griinflichen der Zweckbestimmung . Regenwasserversickerung" dienen der Anlage héherwertiger baukiinstlerischer Gestattung auszufiihren (HolzmaBwerk, Schmiedesisen). Geschios- Abs. 1 BauGB ist mit Schreiben vom 10.10.2007 erioigt.
; ; S5 g
' MASZ DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO) von Flachen und Mulden zur Versickerung von oberflachlich anfaifendem Regenwasser. sene Tafeln sind nicht zuldssig. Ausnahmen kinnen gestattet werden bei anders lautenden histori-
3.2.3. Innerhalb der privaten Grinflache mit der Zweckbestimmung ,Gartenland" sind bauliche Anlagen, die schen Befunden. 5. Die Gemeindevertretung hat am 28.02.2008 den Entwurf des Bebauungsplans mit Begriindung
Die nachfolgenden Festsetzungen &ndern einzelne Festsetzungen des Teils A des B-Plans Nr. 5-6/7-94 in der Nr. des Art der GRZ Zahl der Traufibhe | Oberkante Bauwe}s‘s Dachneigung Z=Il Zahl der Vollgeschosse als HochstmaB (sh. Teil B Nr. 1.11) der Gartennutzung dienen, zulassig (z.B: Geratehduschen, Sitplatze Grillecken, Wege). ' (Erganzung des B-Plans Nr. 5-8/7-94 in der Fassung der 1. Anderung vorn 28.09.2000) ] beschlossen und zur Auslegung bestimmt.
Fassung der 1. Anderung vom 29.09.2000 bzw. ergénzen diese. Die sonstigen Festsetzungen des Teils A des Bau- Nutzung / Voll- . DN (Neufassung der Festsetzung des B-Plans Nr. 5-6/7-94 vom 28.05.1998 filr das 3.2.4. Innerhalb der &ffentliche Grinfliche der Zweckbestimmung ,Entwésserungsgraben” ist ein 5 m breiter 514 Von den Festsetzunaen Nr. 5.5, 5.7~ 5.13 sind Ausnahmen zuldssi
: h ; i i hosse T OK N sh. Tail-B Nr. 5.8 Baugebiet Mi44) Saum freizuhatten und mit einer kriuterreichen Landschaftsrasenmischung anzusaen. ' = e Ml M ) . 9 6. Der Entwurf des Bebauungsblans mit der Beariindung und den wesentlichen umweltbezogenen
B-Plans Nr. 5-6/7-94 in der Fassung der 1. Anderung vom 29.09.2000 und des Teils A der 2. Anderung des gebistes gesc - an Baudenkmalen, soweit eine denkmalpflegerische Zielstellung dies erfordart und . Der Entwurf des Bebauungsp grindung 1 : g
B-Plans Nr. 5-6/7-94 vom 23.10.2003 gelten fort. WA 0,25 1i.D. 40m 100m 0 TH 6,50 Trauththe als HéchstmaB in m iber Gelénde (sh. Teil B Nr. 1.11) 3.3, Anpflanzen von Baumen, Strduchern und sonstigen Bepflanzungen {§ 9 Abs. 18. t Nr. 25 BauGB) - an sonstigen Gebéuden fir solche Gebaudeteile, die von dffentlichen Fléchen nicht einsehbar sind Stellungrghimen hatin ger Zeitvem 18.04,2008bisizum 18£5.2008wahrend der Dienst-und
\Ne 0,25 TI\QD: 40m T\SKO m a (Neufassung der Festsetzung des B-Plans Nr. 5-6/7-84 vom 28.05.1988 fiir die 3.3.1. Entlang der StraBe sind geméB Planzeichnung StraBenbéume in Reihen mit einem Abstand von 9 m Oﬁnungszglten nach § 3 Abs. 2 BauGI%offenﬂlph ausgelegen. Die Gffentliche Auslegung ist mit
WA 8:25 — 45 -6 o Baugebiete Mi43, 44, 45) fachgerecht zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Abweichungen von bis zu 3 m sind zulassig. 6.  Nachrichtliche Ubernahmen (§ 9 Abs. 6 BauGB) dem Hinwes, dass Stellungnahmen wahrend der Auslegungsfrist abgegeben werden konnen
bl e Alld=a RIALL ' g - und dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen unberlicksichtigt bleiben kdnnen
A G-05 H-B— L 10,0 & TH7.30-10.00  Trauthéhe als Mindest- und HochstmaB in m Uber Gelande Flirdia Baplanzung werden lolgends Artgn fesigesstzt. 6.1. Der Geltungsbereich der Satzung liegt in der Trinkwasserschutzzone Il der Grundwasserfassung durch Abdruck im amtlichen Bekanntmachungsblatt ,Gemeindekurier" am 07.04.2008 orts(ib-
WA 0,25 ” |.D 4,0 m 10,0 m O (NeufaSSUhg der Festsetzung des B-Pians Nr. 5‘6/7'94 vom 28.05,1998 fiir das Plansnaﬁe C " SChwed|SChe Meh’beere ( qrbUS IntermEdla)’ Graal - MUritZ. Die Verbote Und Nutzungsbeschrénkungen des DVGW - Regeiwerksl Arbeitsblatt . . . . . ,
: Planstrafie E - Vogelbeere (Sorbus aucuparia) - . “= R lich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist weiterhin darauf hingewiesen worden,
WA 0,25 Il'i.D. 4,0m 1 100m o Baugebiet Mi40) PlanstraBe D - Birke (Betula pandlule) ’ \éwoc} (Oé?t/ gf?) sind ZHU pe":?chten. gé"g \;or&?vug(;r;\/cli%ndGewatssers\wutz tséd;lg_Lc?gerung wassergefahr- dass ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzuléssig ist, soweit mit ihm Ein-
WA &25 Ihi.D. 40m 10,0m \Q OK 10,00 Bilsaikatite s Hichstmainmihor Gelinds Planstrage F - Gruppen der Arten Schwedische Mehlbeere (Sorbus intermedia), Vogelbeere ender Stoffe {u.a. Heizdl} gem. (1) LWaG M-V der unteren Wasserbehdrde anzuzeigen. wjndungerjtgtelter&d gdemarzgt vﬁf\ﬁgg zlea\l;oer:hgr&téﬁ%setﬁiiuEEF:s;&?& S:J,C: Quséi%tgg nicht
WA 25 1i.D om 10,0m o {Neufassung der Festsetzung des B-Plans Nr. 5-6/7-84 vom 28.05.1998 fir das {Sorbus aucuparia) und Birke (Betula pendula). ; , ocer verspalet geitena gemac ; -
2 ) Kennzeichnungen:
WA 0.2 i.D. 4,0 10,0 m 4] Baugebiset MI43 i PP i A it ) } ) o ) . _
B ' = i i : ‘ . . . ) 8.82. Als Mindestqualitat fur die StraBenbaumpflanzung sind 3 mal verpflanzte Hochstamme mit einem In den gekennzeichneten Bereichen (besondere Varkehrungen) ist die bauliche Nutzung nur bei Beachtung 7. Die von der Planung bertihrten Behorden und sonstigen Trager ffentlicher Belange sind mit
WA 0,25 D 40m 10,0 m 0 % Stammurmfang von 16-18 cm, gemessen in 1 m Hohe zu verwenden g g ;
WA | 0125 I i'DI 4,0 m 10’0 m 0 ORS8O0 ((I\Jlbe;:ant?w a‘ZeM Igd:tzt-tggggHggg SBtrg;zlanrrr] lgbgfrTGQiir;c;f ézho;jﬂggar\:;r1d£ ) 3.3.3. Je 200 me nicht Uberbaubarerl Grundstiicksflache ist eine standortgérechter mittel- bis groﬁkron.iger AingF iGElaridesUERNUng atl 200 mTWHregleh: S3(elNY, 1 Batk) Schreiben vom 03.04.2008 zur Abgabe einer Stellungnahme zum Planentwurf aufgefordert
_ » , ' eufassung der Festse - .05. - worder.
R T Y M 0,60 mi.D. 70m 13,0m o Baugebiete MI40, 44, 45) Laubbaum oder Obstbaum als Hochstamm zu pflanzen und dauerhaft zu erhaiten. T
Mqﬁstg_p 1.2 1.000: sy _ WA 0.25 M I Om 6,50 [~J00m o 3.3.4, Bei Baumpflanzungen im StraBenraum ist je Baum eine offene Bodenfldche von mindestens 2 m ; Ty — S T . 8. Die Gemeindevertretung hat die abgegebenen Stellungnahmen am 31.01.2008, 28.02.2008
P e ™ e = WA, 0,25 Pl Om 650 10.0m ) BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNvO) Breite und 6 m2 GréBe mit niedrigen Strauchern oder Stauden zu bepflanzen und dauerhaft zu unter- dleleer Drzzhhoauet ?effr‘w iser’{le Ohe ger ocnnittlinie zwischen der auigenenden ¥vand und der Uberkante gepriift. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.
0 10 20 30 40 ogom - halten :
_ L _ WA 0,25 |l Om 6,50 | 10, o . ; . . . . . L
Planurteriage: i o WA 095 ﬁ,r?i i ﬁ m 650 | 10.0m o SR Aufhebung der Festsetzung des B-Plans Nr. 5-6/7-94 vom 28.05.96 liber eine Baugrenze He?tﬂachen im SﬂtraBenraum‘smd bei einer Mindestbreite von 2m mit he'fﬂlSChEﬂa standortgerechten B Fir den Geltungsbereich des Bebauungsplans besteht bei Wasserstéanden der Ostsee ab 2,00 m 9. Der Entwurf des Bebauungsplans ist nach der &ffentlichen Auslegung (Ziff. 6) geandert ;
o Moo i WA 025 [ NiD i0m | 100m = e Baulinie {sh. Teil BNr. 22,2.3 Stréuchem gemab Pflanzenliste zu begrinen, Schmalere Fldchen sind mit standortgerechien Strau- iiber NN Uberflutungsgefahr (Durchbruchgefahr am Diinenabschnitt Kkm 164,8 bis 166,3 - Miiritzer Daher hat der Entwurf des Bebauungsplans mit der Begriindung in der Zeitverm™......... bis
Baclerstrae 3, 18146 Rostock-Hinrichsdorf, Tel. 0361-609500 WA 0’25 D 4!0 - 10’0 m o (tlw. Neufassung der Festsetzung des B-Plans Nr. 5-6/7-94 vom 28.05,1998 fir das chern oder Stauden zu bepflanzen. _ _ i : Moor). ZUM v wahrend der Dienst- und Offnungszeit (T offentlich ausgelegen.
: ° 3 S - — . : i 3.3.5. Nérdlich des Baufeldes 17 und in der Nordwestecke des Flurstiicks 107/2 sind Feldgehdlze mit Bau- . . o . . i Dabei ist bestimmt worden, dass Stellunanah ZuU den geénderten und ergdnzten Teilen
Baugebiet MI40) | g g g
WA B\25 M i O, 650 1 10.0m \Q d | men und Straucher gema Pflanzenliste anzulegen. C Der Geltungsbereich des Bebauungsplans beflnc;let glch im gberflutungsgefahrdeten Bereich bei Be- abgegeben werden konnten, Die & ichia Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Stellung-
WA 025\ WDl ﬁf&"ﬁj 6,50 | 100m o SR Baugrenze (Sﬁ- Teil BNr. 2.3) o 3.3.6. Die privaten Griinflachen mit Pflanzgebot beiderseits des Mittelweges (PlanstraBe B) sowie dstlich der mhesswg:hochvyasseéstand gl O;tseﬁ » WEHI c:'e cgc;tsc(;lheﬂer?deg Iéi5olc\:ll1Nwaésersct;ultzar|2§g;enM nahmen wahrend der tingsfrist abgegeben werden kdnnen und dass nicht fristgerecht
WA 0,25 _ D, 7,00 - 10.0m o] (Erganzung einer Festsetzung des B-Plans Nr. 5-6/7-94 vom 28.05.1998 fur die PlanstraBe | sind als dreireihige Hecke anzulegen und dauerhaft zu unterhalten. atine Wirking Waren(BamessUngEhaChivakeEs iang a8t Dses: 2 ~Gencralplaivisiste V) ungnahmen unberdcksichtigt bieiben kénnen . durch Abdruck im amtlichen
WA 0,40 ii.D, 40m 10,0m 0 Baugebiete MI40, 43, 44, 45) 3.3.7. Entlang der Graben sind gemad Planzeichnung Baume der Arten Silber-Weide (Salix alba) und anntmachungsblatt ,Gemeindekurier” am ................ ortsiiblich bekannt gemacht worden.
WA 0,40 Hi.D. 40m 10.0m o Bruch-Weide (Salix fragilis) zu pflanzen und zu Kopfweiden zu entwickeln. i
A 025 Ii.D, 40m 10,0 m 0 SONSTIGE PLANZEICHEN 3.3.9. Fir die Pflanzgebote gelten folgende Mindestpflanzqualititen (soweit nicht in den einzelnen Festset- 10. Der Bebauungsplan (3. Anderung), bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text
\\?\7)&\ 0,50 IN.D 4,0m \‘1\0 Om o] zungen andere Angaben erfolgen): (Teil B}, wurde am 26.06.2008 von der Gemeindevertretung als Satzung beschlossen. Die
WA 0,25 Il i& 4,0m 100 m o] Grenze des raumlichen Geltungsbereichs der 3. Anderung des Bebauungsplans Baume: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 14-18cm, gemessen in 1m Hohe Begrindung zum Bebauungsplan wurde mit Beschluss der Gemeindeveriretung vom
WA TR T 10m 10’@& 3 (§ 9 Abs. 7 BauGB) Straucher: 2 x verpflanzt, 100 bis 125 cm . 26.06.2008 gebilligt.
: T : : 3.3.10. Bei Pflanzungen im B-Plangebiet sind vorrangig heimische, standortgerechte Arten zu verwencden.
m’: gig :: I 3 j 8 it 18 8 d 2 Il. KENNZEICHNUNGEN Bet einer Breite der Pflanzflache unter 2 m genligen standortgerechte Arten. die Verwendung von 1. (Genehmigungsvorbehalt entfall)
O \0\’40 | [D 4’0 A 10’0 il . Koniferen wird, mit Ausnahme der Kiefer, ausgeschlossen. Folgende Geholzarten sind zu verwenden:
i m m 0 ;
I ! i 40 Nr. des Baugebietes gem. B-Plan Nr. 5-6/7-94 vom 28.05.98 Baumarten:
WA 025 I1i.D 0m 10,0m o, GroBkronige Baume : - - :
WA 0,40 Hi.D 4,0\m 10,0m o} — v _— Baugrenze gem. B-Plan Nr. 5-6/7-94 vom 28.05.98 Stiel-Eiche Busretis tobur 12. Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B),
: e wird hiermit ausgefertigt.
x: 8;2 :: 'g 1’82 18’8 2 : 2 e = = Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung cder Abgrenzung des MaBes der Nutzung inner- ;‘??kl,;ben Eiehe S;irl(;u;eﬁfﬁ?ja —_—
2 i.D, 4, : . . s sy ;.
- halb eines Baugebietes gem. B-Plan Nr. 5-6/7-94 vomn 28.05.98) Schwarz-Erle Alns giutinosa ; Y.
WA 0,25 I1i.D. 4,0m 10,0m 0 el el —
WA 0,25 i.D. 4,0m 10,0m o i ilber-Weide alix alba A il
WA 05 ) i0m 0m o lil. NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN Bruch-Weide Salix fragilis Graal-Miiritz, € 3F 32 522 q%;\ Bﬁfgermeister
38 SO/Kur 0,80 | 2 3m " - Einzelanlagen (unbewegliche Kulturdenkmale), die dem Denkmalschutz unterliegen Klein- bis mittelkronige Baume
39 Mi 0.25 1D 45m H1.0m - (§ 9 Abs. 6 BauGB) Eberesche Sorbus aucuparia
40 M| 0,60 I 7,30-10,00m| 9.50-1358m| a Schwedische Mehlbeere Sorbus intermedia
: , : ’ : —— : Vagelkirsche Prunus avium
AN Ml Q25 IliD. 76m 137 m - Straucharten 13. Der katastermaBige Bestand am 03/95 im Geltungsbereich wird als richtig dargestelit
4 WA 0, D, ' < , , L .
- 30 : s Roter Hartriegel Cronus sanguine Leseheingt _,{;\333\*5%55?\
L M. 20 . ?’U@\m Lot 2 Schlehe Prunus spinosa ’(%f;;“ ﬁ__bdfg}x
g5 m: 848 :: ‘ geg h&]\ — 5’23_10"00 h.8 WeiBdorn Crataegus laevigata ; = ; 75
45 4 20m 5,80-10,00m| a Pfaifenhiitchen Euonymus europasus :
chnicit
Hasel Corylus avellana Rostock, ©F -0 # Zcof ObVl
TE I L B ' TEXT Schneeball Viburnum opulus
' Wein-Rose Rosa rubiginosa
) Kartoffel-Rose Rosa rugosa
Gegenstand des Teils B der 3. Anderung des B-Plans Nr. 5-6.7-94 sind die blau gedrucklten Textfestsetzun- Besenginster Cytisus praecox
gen. Sie ersetzen einzelne Texifesisetzungen des Teils B des 8-Plang Nr. 5-6.7-94 vom 28.05.1998 bzw. Eberesche Sorbus aucuparia 14. Der Beschluss (iber den Bebauungsplan sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer wahrend
erganzen den Teil B des B-Plans Nr. 5-6.7-94 in der Fassung der 1. Anderung vom 29.08,2000. Faulbaurn Rhamnus frangula der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und (ber den Inhalt Auskuntt zu
Die schwarz gedruckfen Textfestsetzungen sind nicht Gegensiand des Teils B der 3. Anderung des B-Plans Kornelklrsche ernus mas erhalten ist, sind durch Abdruck irm amtlichen Bekanntmachungsblatt ,Gemeindekurier" am
Nr. 5-6.7-94. Sie gelten fort aufgrund des B-Plans Nr. 5-6.7-94 in der Fagsung der 1. Anderung vom SalWeide Salix caprea 07.07.2008 ortsiblich bekannt gemacht worden. In der Belfanntmachung i§i auf die Gelter!_d-
29.05.2000. 3.4. Bindungen fir die Erhaltung von Baumen, Strauchem und sonstigen Bepflanzungen sowie Gewassern machung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Méngein der Abwa-
{§9Abs. 1S5. 1 Nr. 25b BauGB) gung sowie auf die Rechtsfalgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf Falligkeit und Erldschen
L. Arﬁ il Ma;B derhauhctien NUzang (6 gL odts | N Bautn) 3.4.1. Die Weidenhecke auf den Flursticken 86/4 und 85/3 sowie die Feldgehdlze auf den Flurstiicken 88 wod Entschadlggngsanspruchen (5 93 BRulEE) hingsweseicrdsn: HistarunG BhmitAblaut
Hohe baulicher Anlagen urd 192 sind i efkaltan des 07.07.2008 in Kraft getreten.
1.1 Das Baugebiet SO/ 38 dient ausschiieBlich der Unterbringung von Nebenanlagen (PKW-Stellplatzen) 3.4.2. Die Birkenreihe entlang des Mittelweges (PlanstraBen B und K} ist dauerhaft zu erhalten. Vorhandene o
d d Flursta ini BauNvO ; 4
es zugeordneten Flurstiicks 72 (Kurklinik Tannenhof). {§ 11 BauNvO) Liicken sind durch Neupfianzung zu schlieBen. Ausfallende Baume sind zu ersetzen. / _ %
1.2.  Im Baugebiet WA / 34 sind Betriebe des Beherbergungsgewerbes aligemein zulassig. 3.4.3. Die Pappelreihe auf dem Flurstiick 87 ist zur Nordgrenze von Baufeld 18 zu erhalten. Ausfallende . . — [ iese
(§ 1 Abs. 6 BauNVO) Baume sind nicht zu ersetzen, Bei Liicken von mehr als drei Baumen sind groBkronige Laubbaume Graal-Miritz, &7 o5 e Burgﬁmemter
1.4, Anderungen und Erneuerungen von vorhandene baulichen und sonstigen Anlagen der landwirtschaft- ggmaﬁ Rianzenliste votrangig Erien (Aln‘l_Jus glufunlsa) el pf!an%en.. ) )
lichen Nebenerwerbswirtschaft auf dem Flst. 77/2 sind ausnahmsweise zulassig, wenn Gerausch- 3.4.4. Die mit Erhaltungsgebot festgesetzten Béume sind vor Beeintrachtigungen wahrend der Durchfiihrung
oder Geruchsimmissionen, die sich auf die benachbarten Nutzungen - insbesondere das Wohnen - von Bauarbeiten durch MaBnahmen gemap DIN 18920 zu schiltzen. Abgrabungen und Aufschiittun-
belastigend auswirken, nicht zu erwarten sind. (§ 1 Abs. 10 BauNVO) gen innerhalb einer um 1,5 m (ber den Traufbereich hinausgehenden Flache sind nicht zulassig.
1.5. Gartenbaubetriebe und Tankstellen sind im Geltungsbereich des Bebauungsplans unzulassig. 3.5. Zuordnung des Ausgleichs ( § 8a (1) BNatSchG)
(8 1 (5,6) BauNvO) Die MaBinahmen nach Nr. 3.1.1., 3.1.2., 3.1.4.-6., 3.3.5., 3.3.7. sind den Baugebieten und den Ver-
1.6. Steliplatze und Garagen sind auch auBerhalb der festgesetzten Flachen fir Nebenanlagen (St) zulds- kehrsflachen gesammelt zugeordnet; MaBstab fir die Verteilung der Kosten ist die dabei zulassige
sig. (§ 9 Abs. 1 8. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 (4) BauNvO) Grundflache bzw. die neu versiegelte Verkehrsflache,
1.7. In der Flache, die von der Bebauung freizuhalten ist, sind bauliche Anlagen aller Art (auch Stellplatze) MaBnahmen zum Schutz vor schiadlichen Umwelteinwirkungen (§ 9 (1) Nr. 24 BauGB)
ausgeschlossen. Eine gérinerische Bewirtschaftung der Flache bis zu einer Wuchshohe von 0,7 m ist } - o T i
zuldssig. (§9 (1) S. 1 Nr. 10 BauGB) 4.1. Innerhalb der Flachen fir Vorkehrungen zum Schutz gegen schadliche Umwelteinwirkungen sind
durch Ancrdnung der Baukorper ader geeignete grundrissgestaltung die Wohn- und Schiafréume
1.8. Das festgesetzie Geh-, Fahr- und Leitungsrecht umfasst die Befugnis, fir den Anschluf der Flst. 130/1, weitestméglich den larmabgewandten Gebaudeseiten zuzuordnen,
130/3, 13141, der Flur 1 der Gemarkung MUritz an der Ribnitzer Strafle eine Zu- und Abfahrt anzulegen . . v N
und zu unterhalten, sowie unterirdische Hausanschlussleitungen zu verlegen und zu unterhalten. Nut- 42, Innerhalb der festgesetzten Flachen fir Vorkehrungen zum Schutz gegen schédiiche Umwelteinwir-
zungen welche die Herstellung und Unterhaltung beeintrachtigen kbnnen, sind unzulassig. kungen gmc! bauliche _Vorke.hrungen an dgn Gebauc.jlen zu treffen,l durch die gesichert wid, das“s unter
(§9 (1) S. 1 Nr. 11,13 BauGB) Berlicksichtigung der im Teil A gekennzeichneten Larmpegelbereiche (aufgrund des Verkehrslarms)
I die Mindestanforderungen der DIN 4109, Tab. 8 bis 10, an die Luftschallddmmung von AuBenbatitei-
Hohe baulicher Anfagen len erfilllt werden. AuBhahmen hiervon kénnen zugelassen werden, soweit aufgrund vorhandener
1.10. Die Oberkante FertigfuBboden (OKFF) in Gebauden, die zum dauerhaften Aufenthalt von Personen Gegebenheiten (2.B. Abschirmung durch Gebaude) ein geringerer maBgeblicher AuBieniarmpegel
bestimmt sind, wird bei Geléndehéhen bis zu +3,00 m NN auf mind. 0,6 {i. G. festgesetzt. Dies gilt nachgewiesen wird.
nur bis zu einer maximalen Hdhenlage der OKFF von 3,30 m NN. Maigeblich fiir dis Bestimmung
der Hohe baulicher Anlagen ist die Hohenlage der festgesetzten Geléndeoberkante, ansonsten die Ortliche Bauvorschriften (§ 86 Abs. 1 und 4 | BauO-MV) Satzu N g d er G em el n d e G raal . M u ritz
Hohenlage der StraBenbegrenzungslinie der anbauféhigen und zur GrundstiickserschiieBung die- 5.1. Abfall- und Millbehalter sind dauerhaft so einzugriinen, dass sie nicht einsehbar sind.
nenden Verkehrsflache im Anschlusspunkt der Baugrundstlicks an die Verkehrsflache gem. Ver- - . . . . . .
messungsgrundlage. (§ 9 (2) BauGB, § 18 (1) BauNVO) _ 5. Qarportanlag?n und Auﬁenwande von Gellrageln smq mit Schling- bzw. Kleﬁerpﬂanzgrj zu begrungn, Landkreis Bad Doberan
je 5 m Wandlénge bzw. je Carportpfeiler ist mind. eine Pflanze zu verwenden. Nicht Gberdachte Steli-
1.11 Im Baugebiet Mi44 kann ais Ausnahme von den Festselzungen in Teil A fir das Baugrundstlck Rib- platzanlagen sind durch eine mind. 0,8 m hohe Schiitthecke einzugrinen. :
nitzer StraBe 33 und fur den sudwestlichen {dreigeschassigen) Gebaudeleil dss Baugrundstlicks Neuiassung der Textfestsetzung Nr. 5.2 des B-Plans Nr. 5-6/7-94 vam 28.05.1998) ‘- H A r _
Uber die 3. Anderung des Bebauungsplans Nr. 5-6.7-94
Ribnitzer Str. 35 eine Bebauung mit drei Voligeschossen hei einer Trauthdhe von 7,00 his 5,00 m u.G. G : ; ; ) ) '
: i Ll , - : » 5.3. Fassaden sind in hellem Putz, hellem Sichtmauerwerk mit hellen Fugen oder Fachwerk mit Putzfeldern
und einer Firsththe (Oberkante} von 9,20 bis 11,20 zugetassen werdlen, wenn die benachbarte klein- : ; o o t iichas] Eachwerl, G . o s N . _— I A
teiligere Bebauung in den Gebaudeproportionen und durch plastische Gliederungselemente in der AuEZLAINGN: Holes Zlageliiduenverk, Vorgesstzies (sonstildiy ientariordericnes) rachwerk, tias- fir das Gebiet "Muritz Mitte" in Mritz, ndrdlich der Ribnitzer StraBe, ostlich des
Fassadle Berlicksichtigung findet . Eﬂﬂittz';?f’ ‘?;'t'z:e;ﬂr:gﬁfﬁg’ig'j::‘eg:s}::;zw':J‘E;i:;’;’igMate”a"en’ seanaareVelslofie imilieren, Buchenkampweges siidlich der Mritzer Wiesen und westlich der Tannenhof-Klinik
o {Erganzung des B-Plans Nr. 5-6/7-94 in der Fassung der 1. Anderung vom 29.09.2000) P ' d
~MUritz 5.4, Die Fassaden sind durch Gesimse, Fensterfaschen, farblich von der Fassade abgesetzte Fenster oder
Bauweise, Baulinien, Baugrenzen, itherbaubare Grundstiicksfidche  (§ 9 Abs.1 Satz 1 Nr.2 BauGB) Balkone bzw. Loggien zu gliedem. S ATZU NG s T
. . rbeitungsstand: 13.06.
2.1, Fir die Baugebiete MI/40, Mi/43, WA/44, WA/4E ist eine abweichende Bauweise festgesetzt: Als seit- 55, Die Dacher sind mit symmetrisch zur Gebaudelingsachse ausgebildeten Hauptdachfldchen herzu- seleniiy
licher Grenzabstand genfigt, abweichend von § 6 (5) LBauO M-V, eine Abstandsflache von 1,5 m stellen. Die Décher von Gebaudefellen wie Loggien. Frontispizer, Gauben oder Veranden mitssen
Tiefe, wenn die AuBenwande ohne Offnung ausgefiihrt werden, wenn die AuBenwandkonstruktion ai- e.beﬂfalijel,. jeweils symmetrisch zur Hauptachse des Gebaudeteils angelegt ssin. Dacheinschnitte sind
nen Feuerwiederstand von F 90 erreicht und einschliefilich ihrer Verkleidung aus nicht brennbaren Bau- nicht zuiassig. .
stoffen besteht und wenn das Dach mit harten Bedachung ausgefithrt wird. Die vordere Abstandsfla- (Neufassung der Textfestsatzung Nr. 5.5 des B-Plans Nr. 5-6/7-94 vom 28.05.1998)
che darf, abweichend von § 6 (2) LBauO M-V, auf der offentliche Verkehrsfiéche der Ribnitzer StraBe 5.6. Dachaufbauten (Gaupen): Die Summe der Breiten aller Dachgaupen auf einer Dachseite darf nicht
bzw. der StraBe Zu.r SeebrﬂckF liegen, auch ilber deren Mitte hinaus. Alle anderen Bestimmiungen des groBer sein, als die Halfte der zugehdrigen Traufldnge. Der Abstand der Gaupen zum Ortgang darf
§ 6 LBauO M-V bleiben unberihrt. 1/6 der Trauflinge nicht unterschreiten. Bei Walmausbildungen ist ein entsprechender Abstand, ge- -
2.2 Ein Vortreten von Gebéudeteilen vor die Baulinie bis zu 3 m, héchstens jedoch bis zur StraBenbe- messen an der engsten Stelle, zum Grat des Walmes einzuhalten. Je Dachseite sind nur Gaupen \\" P
grenzungslinie ist als Ausnahme zuidssig eines Typs zulassig. T
- flr Balkone sowie Verandavorbauten bzw. Wintergarten im Erdgeschoss bis zu einer Breite von 57. Gebéude, die eine Fassadenlange von 15 m Uberschreiten, sind durch Risalite mit Zwerchgiebelr, Al Tt
jeweils hochstens 25% der Gesamiareite des Geb:éj&ide:%; ) ) ) Frontispize oder Loggien bzw. (iberdachte Balkonanlagen vertikal zu gliedern. Die Breite der vg. Glie- ' e ;
- fur IirOﬂ’E!f;piZe bis zu einer Breite von insgesamnt 50% der Gebaudebreite sowie derungselemente muss dabel jeweils mind. 25% der zugeordneten Fassadenbreite betragen; Die
- firDachiberstande. _ . o , _ Gesamibreite aller vg. Gliederungselemente an einer Fassade darf hochstens 50% der Fassaden-
Ein Zuruckbleiben von Gehaudeteilen hinter der Baulinie wm bis za 0.8 m ist als Aushahme 2u- breite betragen.
lassig fir die Herstellung von Fassadenversatzen Gber die gesemte Gebaidehdhe. (Erganzung des B-Plans Nr. 5-6/7-94 in der Fassung der 1, Anderung vorm 29.06.2000)
(Erganzung des B-Plans Nr. 5-6/7-94 in der Fassung der 1. Anderung vom 29.09.2000) ' o \
5 - . ‘ i . , . _ e 5.8. Mehrgeschossige Gebaude sind mit bis zu 30° geneigten Satiel- oder Walmdéchem und eiher Firgt-
23 (:'a'r ager, uberd.achte Sieliplatze l(‘,f:-:zrpo.rts) .und ebenerdiqe Steilplgtze ISV § TEB‘EUNVO sowie tichtung des Hauptdaches parallel zur StraBenachse herzustellen. Ausnahmen kéninen aufgrund
Neoenaniager.'e 1A.S;\:. § i4 (1") Bf’ﬁUF\l\/Q sind aLiBerhalh de.r_ iherbaubaren Gmndsiuuksﬂachen.{Bauu baugeschichtlich andersiautender Befunde zugelassen werden.
grenzen, Bau!maef}, iur Zuldssig in ginem Abstand voh mindestens 5,0 m z dan Str_aﬁeﬂbegreh— Eingeschossige Gehéude antiang der Ribnitzer StraBe bzw. der Strafie zur Seebriicke sind mit 45-5(°
sliniien der Ribniizer Strabe, des Mittehwegs und cer StiaBle Zur Seebriicke s dester ¢ 5
ehtigheiile Sk Riolizer sifens, des MilEWe s Uil hePetiaic lratenitioec-sevlengritidesichs eneigten Sattelddachem oder Krippelwalmdéachern und einer Firstrichtung des Hauptdaches parailel
geneld PP
3.0 m zu den Straflenbegrenzungsiinien des sonstigen Verkehrsfidchen. zur StraBenachse herzusteilen. Fir die Dacher von Veranden sind auch geringere Dachneigungen
Abweichend davon darf hdchsters ein Einzei- oder Doppelstalipiatz je Baugrundstiick unmittelbar an zulassig. )
di_e .Stra"Beg}begrenzungshmen der sgnsiigen Verkehreflachen aﬂ_geoaut w_erden. ] ) Mansarddacher sind im gesamten Geitungsbereich unzuldssig.
Die Zuldssigkeit von Nebehanlagen £.S.v. § 14 (2) BauNVO bleibt unberthrt.  (§ 23 Abs. & BauNVQ) (Erginzung des B-Plans Nr. 5-8/7-04 in der Fassung der 1. Anderung vom 28.09.2000)
{Erganzung des B-Plans Nr. 5-6/7-94 in der Fassung der 1. Anderung vorn 29.09.2000) b ' B R o R
59. Dervordere und seitliche Dachilberstand von mehrgeschossigen Gebéuden muss mindestens 0.5 m,
3. Festsetzungen zur Grinordnung {8 9 Abs. 1 3. 1Nr. 20, Nr. 25 BauGB) hosizontal gemessen von der Auienkante der zugehorigen aufgehenden Fassade, betragen. Die
; Traufuntersicht ist mit sichtbaren, zimmermannsmagia verzierten Sparrenkdpfen auszubilden. An den
9  Melrahmenzum Sehul 2ur Prisge und.2gr Entwiskiongonhaturund Landachart Ortgangen ist jeweils ein Luftsparren auf zimmermannsmabio verzietien Pletienkopfen oder eine hotier-
(§ 9 Abs. 1.1 Nr. 20 BauGB) SRR 1] P <
B ' wertige baukunstlerische Gestaliung (z.B3. Holzmalwerk) vorzusehen,
3.1.1. Entlang de nbrdlichen Beb des ist ein 12 m breiter Streife iner lock Feldhecke mit ¢ 5
1%, ERtlang s unalisrien BERANHOREREEsISET SITL2 M Ureler SiieieRizL BIGE OCHier. selhtckem! Erganzung des B-Plans Nr. 5-6/7-94 in der Fassung der 1. Anderung vom 29.09.2000)
d g
Hochstaudensaum zu entwickeln. Dazu sind Gruppen mit heimischen, standertgerechten Strauchern
gemaf Pflanzenliste fachgerecht zu pflanzen. innerhalb der Strauchgruppen sind groBkronige Baume 5.10. Die FFassaden sind als Lochlassade auszubilden.
mit einem Anteil von ca. 1% der Pilanzenanzahl fachgerecht zu pflanzen. Horizontaie Reihungen mehrerer Fensterelemente sind nur #r Vgrandavgibagterl {auch in den Ober-
3.1.2. Zwischen der Hecke und der Grenze des B-Planes sind die offenen Flachen als extensive Wiese oder ge&-‘.cho§s§rn‘) zulassig. Fenfsj{ersq!:'ahtze Uber me‘hfer_e Fassader? Ef%ﬂd unzuiéissig. N o
Weide zu entwickein und dauerhaft zu unterhalten. Bei Wiesennutzung ist ein- bis zweimal jahrlich eine Fensterdifnungen mussen |i:\honzon?aien und ger.tika!e? ACh-‘ﬁe'?Q*eOfd_nef sein. Abweichunigen hiervon
Mahd durchzufiihren. Die erste Mahd darf erst nach dem 1. Juli erfolgen. Fir die Beweidung ist ein sind nur zuidssig, wenn die Symmetrie der GeSﬁi’ﬂ[f&Sﬂdee- gewahrt bieibt. . .
maximaler Besatz von 1,5 bis 2 Rindern je Hektar {bzw. 2,1 bis 2,9 Kleinpferde je Hektar) zuléssig. ?assadenoﬁﬂ‘ungen oberha!b_des Erdgeschpsses miissen ein _stehenq rechteckiggls‘Formai ha?cn.
314 Der Grab | des Nordrandes (Flurstiick 941 ist nat h talten. Dazu ist das Profil der Sturzbereich kann auch als Rundung (Stichbogen? ausgehildet sein. Fassadendfinungen mussen
14 Der faraben cakang es Hordrandes ( urstue ] IsEnallima umzugesialten. Liazu 1st aas Froft allseitig von Wandiiachen in einer Braite von mind. 0,36 m umgeben sein.
aufzuweiten und es sind Flachwasserbereiche anzulegen. Verrohrungen sind zu beseitigen, soweit . ) - - .
. . Co (Ergénzung des B-Plans Nr. 5-6/7-24 in der Fassung der 1. Andening vom 28.09.2000)
sie nicht fir Uberwegungen erforderlich sind. Graal-MUiritz, 26.06.2008
i r—;:})‘f fanung, ARMY 572-82-1-d
had « Wamowoler 56 » P RYT OB EG




