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Aktenzeichen:  03153-22-46 ) Datum: 12.09.2022

Grundsttick: Weitenhagen, OT Diedrichshagen, ~

Lagedaten: Gemarkung Diedrichshagen, Flur 2, Flurstiicke 3/2, 25/2, 26/1, 30/3, 31/3, 50/2, 81/1, 80/2, 79/3, 78/2,
77/2,84/3, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 19, 20, 21, 30/4, 29/1, 31/2, 49/2, 32/3, 33/3, 51/1, 92

Vorhaben: Bebauungsplan Nr. 12 "Solarpark Diedrichshagen an der Bahn" der Gemeinde Weitenhagen

hier: Beteiligung Trager 6ffentl. Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB; HAz. 5900-2021

Nachtrag zur Gesamtstellungnahme

Sehr geehrter Herr Berner,
hiermit erhalten Sie als Nachtrag zur Gesamtstellungnahme des Landkreises Vorpommern-
Greifswald vom 24.08.2022 die Stellungnahme des SB Denkmalschutz, Bearbeiterin ist Frau

Dadelow, Tel. 03834 8760 3145.
Ich méchte Sie bitten, diese bei der weiteren Bearbeitung des Vorhabens zu beachten.

Baudenkmalpflege
Durch das Vorhaben werden keine Belange der Baudenkmalpflege bertinrt.

Bodendenkmalpflege

Das geplante Vorhaben fiihrt zu Eingriffen in folgende bekannte mit der Farbe ,Blau®
gekennzeichneten Bodendenkmale (vgl. beiliegende Karten):

Gemarkung Fundplatz ,,Blau“

Dietrichshagen 2 159213 19,20

Die Denkmale unterliegen dem Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmale im Land
Mecklenburg-Vorpommern (Denkmalschutzgesetz - DSchG M-V) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 06. Januar 1998, zuletzt gedndert durch Gesetz vom 12. Juli 2010.

Seitens der unteren Denkmalschutzbehérde wird das geplante Vorhaben unter Einhaltung
nachfolgend genannter Auflagen und Hinweise als genehmigungsfihig eingeschétzt.
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Auflagen:

1. Der Genehmigung der unteren Denkmalschutzbehdrden bedarf gemaR § 7 Abs. 1 DSchG
M-V, wer Denkmale beseitigen, verandern, an einen anderen Ort verbringen oder die
bisherige Nutzung andern will, in der Umgebung von Denkmalen Maftnahmen durchfiihren
will, wenn hierdurch das Erscheinungsbild oder die Substanz des Denkmals erheblich
beeintrachtigt wird.

2. Vor Ausfuhrung der MaRnahme ist bei der unteren Denkmalschutzbehorde schriftlich die
Genehmigung fur Eingriffe in das Denkmal einzuholen. (Antragsunterlagen unter
Verwendung des Antragsformulars bitte in schriftlicher Form 2fach einreichen).

3. Soweit eine andere Genehmigung fur o. g. Vorhaben gesetzlich vorgeschrieben ist, ersetzt
diese Genehmigung gem. § 7 Abs. 6 DSchG M-V die denkmalrechtliche Genehmigung. In
diesem Fall hat die Genehmigungsbehérde die Belange des Denkmalschutzes
entsprechend dem DSchG M-V zu berucksichtigen und darf die Genehmigung nur im
Einvernehmen mit dem Landesamt fiir Kultur und Denkmalpflege erteilen

Hinweise:

1. Eine abweichende Ausfiihrung bedarf der erneuten denkmalfachlichen Priifung, ggf. einer
erneuten Genehmigung nach § 7 DSchG M-V.

2. Ich weise ausdrticklich darauf hin, dass als Trager 6ffentlicher Belange gemaR § 4 Absatz 2
Nr. 6 Denkmalschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (DSchG M-V) auch die Beteiligung
des Landesamtes flr Kultur und Denkmalpflege Schwerin (19055 Schwerin, Domhof 4-5),
als zustandige Denkmalfachbehérde, erforderlich ist.

Anlage
Archéologische Fundstatten
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Mit freundlichen GriRen
Im Auftrag

Sachbearbeiter

Quellenangaben

BauGB

LBauO M-V

VWVIG M-V

DSchG M-V

BNatSchG

NatSchAG M-V

BBodSchG

LBodSchG M-V

WHG

LWaG M-V

LWaldG

VwKostG M-V

BauGebVO M-V

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017
(BGBI. | S. 3634), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
26. April 2022 (BGBI. | S. 674)

Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern vom 15. Oktober 2015 (GVOBI.
M-V 2015, S. 344) zuletzt gedndert durch Gesetz vom 26. Juni 2021(GVOBI. M-V
S. 682)

Verwaltungsverfahrens-, Zustellungs- und Vollstreckungsgesetz des Landes
Mecklenburg-Vorpommern (Landesverwaltungsverfahrensgesetz) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 6. Mai 2020 (GVOBI. M-V S. 410, 465)

Denkmalschutzgesetz vom 06. Januar 1998 (GVOBI. M-V 1998, S. 12) zuletzt
geandert durch Gesetz vom 12. Juli 2010 (GVOBI. M-V S. 383,392)

Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz) vom
29. Juli 2009 BGBI. | S. 2542) zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
20. Juli 2022 (BGBI. | S. 1362)

Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausfilhrung des
Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausfiihrungsgesetz) vom

23. Februar 2010 (GVOBI. M-V 2010, S. 66) zuletzt gedndert durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 05. Juli 2018 (GVOBI. M-V S. 221, 228)

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Bodenveranderungen und zur Sanierung
von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz) vom 17. Mérz 1998 (BGBI. | S. 502),
zuletzt geandert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBI. | S.
306)

Gesetz Uber den Schutz des Bodens im Land Mecklenburg-Vorpommern
(Landesbodenschutzgesetz) vom 4. Juli 2011 (GVOBI. M-V 2011 S. 759, zuletzt
geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 05. Juli 2018, (GVOBI. M-V S. 219)

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG)
vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBI. | S. 3901)

Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG M-V) vom
30. November 1992 (GVOBI. M-V S. 669; GS Meckl.-Vorp. GI. Nr. 753-2), zuletzt
geandert durch Gesetz vom 8. Juni 2021 (GVOBI. M-V S. 866)

Waldgesetz flr das Land Mecklenburg-Vorpommern (Landeswaldgesetz) vom
27. Juli 2011 (GVOBI. M-V 2011, S. 870) zuletzt gedndert durch Artikel 4 des
Gesetzes vom 05. Juli 2018, (GVOBI. M-V S. 219).

Verwaltungskostengesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern
(Landesverwaltungskostengesetz) vom 04. Oktober 1991 (GVOBI. M-V 1991
S. 366, 435) zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 02. Mai 2019
(GVOBI. M-V S. 158)

Verordnung Uber die Gebiihren und Auslagen fir Amtshandlungen der
Bauaufsicht (Baugebiihrenverordnung) vom 10. Juli 2006 (GVOBI. M-V 2006
S. 588, 666) zuletzt gedndert durch Verordnung vom 19. November 2019
(GVOBI. M-V S. 695)
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Grundsttick: Weitenhagen, OT Diedrichshagen, ~

Lagedaten: Gemarkung Diedrichshagen, Flur 2, Flurstiicke 3/2, 25/2, 26/1, 30/3, 31/3, 50/2, 81/1, 80/2, 79/3, 78/2,
77/2,84/3, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 19, 20, 21, 30/4, 29/1, 31/2, 49/2, 32/3, 33/3, 51/1, 92

Vorhaben: Bebauungsplan Nr. 12 "Solarpark Diedrichshagen an der Bahn" der Gemeinde Weitenhagen

hier: Beteiligung Tréger ffentl. Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB; HAz. 5900-2021

Nachtrag zur Gesamtstellungnahme

Sehr geehrter Herr Berner,

hiermit erhalten Sie als Nachtrag zur Gesamtstellungnahme des Landkreises Vorpommern-
Greifswald vom 24.08.2022 die Stellungnahme des SG Naturschutz, Bearbeiterin ist Frau Weilig,
Tel. 03834 8760 3266.

Ich méchte Sie bitten, diese bei der weiteren Bearbeitung des Vorhabens zu beachten.

Seitens der unteren Naturschutzbehdrde des Landkreises Vorpommern-Greifswald ergeht zum o.
g. Vorhaben unter Beachtung und Berticksichtigung nachstehender Forderungen folgende
Stellungnahme:

Umweltbericht

Es ist entsprechend § 2 Abs. 4 des BauGB fiir die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6
Nr. 7 und § 1a in der Neufassung des Baugesetzbuches vom 23.09.04, in der jetzt gliltigen
Fassung eine Umweltpriifung durchzufiihren, in der die voraussichtlichen erheblichen
Umweltauswirkungen ermittelt werden und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet
werden; die Anlage 1 zu diesem Gesetzbuch ist anzuwenden.

Die Gemeinde legt dazu fir jeden Bauleitplan fest, in welchem Umfang und Detaillierungsgrad die
Ermittlung der Belange fur die Abwagung erforderlich ist. Die Umweltpriifung bezieht sich auf das,
was nach gegenwartigem Wissensstand und allgemein anerkannten Priifmethoden sowie nach
Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleitplans angemessener Weise verlangt werden kann.
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Mit der Anderung des BauGB und des UVPG des Bundes ist ein zusatzliches Schutzgut zu
bewerten. Es handelt sich um das Schutzgut Flache, welches losgeldst vom Schutzgut Boden zu
betrachten ist.

Das Ergebnis der Umweltprifung ist in der Abwagung zu bericksichtigen.

Anforderungen an die Planung durch die Einbindung der naturschutzrechtlichen
Eingriffsregelung in das Abwéagungsgebot

Entsprechend dem Abwéagungsgebot des § 1 Abs. 5 und 6 BauGB sind die Belange des
Naturschutzes und der Landschaftspflege hinsichtlich des Vermeidungs- und
Kompensationsgrundsatzes verfahrensmafig und inhaltlich vollsténdig und abschlieRend auf der
Ebene der Bauleitplanung zu kldren. Es missen deshalb alle anlagebedingten, betriebsbedingten
und baubedingten Projektwirkungen prognostiziert werden. In der Bauleitplanung ist abschlieend
darlber zu entscheiden, ob sich die Eingriffe in Natur und Landschaft rechtfertigen lassen und ob
und in welchem Umfang fur unvermeidbare BeeintrAchtigungen KompensationsmafRnahmen
notwendig sind. Die Gemeinde ist deshalb nach § 1 a Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 3 BauGB verpflichtet,
Uber alle Eingriffsfolgen bei der Aufstellung des Bebauungsplanes zu entscheiden.

Die Bewertung der Eingriffs- und der Kompensationsmafinahmen sollte nach den Hinweisen zur
Eingriffsregelung fir Mecklenburg — Vorpommern in der Neufassung von 2018 erfolgen.

Die Summe des multifunktionalen Kompensationsbedarfs muss 444.143 m2 EFA betragen.

Die Kompensationsmaflinahmen sind konkret zu nennen (Name und Nummer der MalRnahme nach
der HzE 2018).

Belange des speziellen Artenschutzes
Die Zustandigkeit flir Entscheidungen nach § 44 BNatSchG befindet sich entsprechend § 6 des
NatSchAG M-V bei den unteren Naturschutzbehorden.

Nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG gelten folgende Arten als besonders geschiitzt:

. Arten der Anhange A und B der EG-Verordnung 338/97

. Arten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie 92/43/EWG

. Europaische Vogelarten

. Tier und Pflanzarten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 aufgefiihrt sind;

Streng geschutzt sind laut § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG:

. Arten des Anhanges A der EG-Verordnung 338/97

. Arten des Anhanges IV der Richtlinie 92/43/EWG

. Tier und Pflanzenarten die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2 BNatSchG
aufgeflihrt sind.

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten,
1. wildlebenden Tieren der besonders geschitzten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu
verletzen oder zu toten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu
beschadigen oder zu zerstoren,

2. wildlebende Tiere der streng geschiitzten Arten und der européaischen Vogelarten wahrend
der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich
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zu stéren; eine erhebliche Stérung liegt vor, wenn sich durch die Stérung der
Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten der wild lebenden Tiere der besonders geschiitzten
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstoren,

4. wildlebende Pflanzen der besonders geschitzten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus
der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschadigen oder zu zerstoren.

Die artenschutzrechtlichen Bestimmungen unterliegen nicht der gemeindlichen Abwaqung. Bei
Betroffenheit besonders oder streng geschiitzter Arten ist eine Ausnahme zu beantragen. Einer
Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG dirfen die dort genannten Bestimmungen der EG-
Vogelschutzrichtlinie und der FFH- Richtlinie nicht entgegenstehen.

Im Rahmen des B-Plan Verfahrens sind potenzielle artenschutzrechtliche Konflikte zu klaren.
Sofern eine umfangreiche Kartierung aus Zeitgriinden ausgeschlossen wird, muss uber eine
Potentialanalyse die Beeintrachtigung von Arten und Artengruppen betrachtet werden. Es ist
hierbei besonders auf das Totungsverbot und Verbot zur Zerstérung von Fortpflanzungs- und
Ruhestétten entsprechend § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BNatSchG, einzugehen. Die Hauptkonflikte
sind bei den Amphibien, Reptilien und Avifauna (Brutvigel, Feldlerche) zu erwarten.
Entsprechende CEF MaRnahmen sind hinsichtlich ihrer Gréfte und Detaillierung zu begriinden.

Der Bereich Fauna ist in einem separaten artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (AFB) abzuarbeiten.
Konflikte sind darzustellen und entsprechende MaBnahmen zur Vermeidung vorzuschlagen.
Entsprechende Unterlagen sind zur Prifung vorzulegen. Der artenschutzrechtliche Fachbeitrag
(AFB) muss die Betroffenheiten der folgenden Artengruppen untersuchen: Avifauna, Reptilien,
Amphibien, Saugetiere, Kafer, Weichtiere (Relevanzpriifung).

Gesetzlicher Baumschutz

Gemal § 18 des Gesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausfiihrung des
Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausflihrungsgesetz — NatSchAG M-V) vom 23. Februar
2010 (GVOBI. M-V 2010, S. 66) sind alle Baume mit einem Stammumfang von mehr als 100
Zentimetern (gemessen in 1,30 Meter Hohe vom Erdboden) gesetzlich geschiitzt.

Nach § 18 Abs. 2 NatSchAG M-V sind die Beseitigung geschitzter Baume sowie alle Handlungen,
die zu ihrer Zerstérung, Beschadigung oder erheblichen Beeintrachtigung flihren kénnen,
verboten.

Es ist eine Vermessung des vorhandenen Gehdlzbestandes vorzunehmen.

In Umsetzung der planerischen Ziele sind alle Baume, die sich im Bereich der Baugrenzen
befinden und nicht als erhaltenswiirdig eingestuft werden mit einem Stammumfang ab 50 cm, in
die Bilanzierung des Eingriffs Natur und Landschaft einzubeziehen (siehe
Baumschutzkompensationserlass M-V).

Es wird empfohlen, die besonders wertvollen Baume unter Erhalt zu setzen und entsprechend der
Planzeichenverordnung auszuweisen.

Gesetzlicher Biotopschutz

Um die gesetzlich geschitzten Biotope ist ein Pufferstreifen von 20m einzuhalten. Nur unter
dieser Voraussetzung sind die Erhaltungsziele nach Vorgabe des § 20 Abs. 1 NatSchAG M-V zu
gewabhrleisten.
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MaRnahmen, die zu einer Zerstérung, Beschadigung, Veranderung des charakteristischen
Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeintrachtigung folgender Biotope in
der Anlage 1 zu diesem Gesetz beschriebenen Auspragung fihren kénnen, sind unzuldssig.
Die untere Naturschutzbehtrde kann auf Antrag im Einzelfall Ausnahmen zulassen, wenn die
Beeintrachtigungen der Biotope ausgeglichen werden kénnen oder die Mallnahme aus
Uberwiegenden Grinden des Gemeinwohls notwendig ist. Bei Ausnahmen, die aus
Uberwiegenden Grinden des Gemeinwohls notwendig sind, finden die Bestimmungen des § 15
Abs. 4bis 6 BNatSchG lber Ausgleichs- und Ersatzmaftnahmen Anwendung.

Stadtebaulicher Vertrag

Bei der Ausflhrungsplanung fur die Kompensationsmafinahmen sind die ermittelten
Anforderungen an die Funktionalitat der Malinahmen hinsichtlich der Eignung zu bericksichtigen
und es ist der Naturraum zu berlcksichtigen, in dem der Eingriff stattfindet.

Befindet sich die Kompensationsmalnahme nicht auf dem Eingriffsgrundstiick, ist der Nachweis
der Flachenverfligbarkeit zu erbringen und die Malihahmen sind durch Sicherung der
Grunddienstbarkeit und einer Vereinbarung zwischen dem ErschlieBungstréager, dem
Grundstlickseigentiimer, der Gemeinde und der unteren Naturschutzbehérde vertraglich zu
binden.

Dabei ist inhaltlich zu regeln, dass der Eigentimer der Grundstlicke die

Kompensationsmaflinahmen dauerhaft (erst mit der Aufhebung des Bebauungsplanes wird der
Eingriff riickabgewickelt) fur Zwecke des Naturschutzes zu sichern hat. Die Dienstbarkeit ist im
Grundbuch in Abt. Il an erster Rangstelle und vor Grundpfandrechten in Abteilung Il einzutragen.
Die Sicherung und der Nachweis der Flachenverfligbarkeit der KompensationsmalRnahmen bzw.
artenschutzrechtlichen Maflnahmen ist verbindlich zum Zeitpunkt des Beschlusses der Satzung
des Bebauungsplanes bzw. bei Planstand nach § 33 BauGB sicherzustellen.

Vor Ergehen der abschlieRenden Stellungnahme ist der unteren Naturschutzbehdrde der
stadtebauliche Vertrag vor Unterzeichnung, zur Prifung vorzulegen. In dem Vertrag ist die
Verpflichtung zur Umsetzung der Ausgleichsmafinahmen i.S. der Eingriffsregelung als auch ggf.
der CEF, VM und FCS Mafnahmen zu sichern. Die untere Naturschutzbehdrde ist als
Vertragspartner im stadtebaulichen Vertrag zu fuhren.

Mit freundlichen GriiRen
Im Auftrag

Viktor Streic
Sachbearbeiter

Quellenangaben

BauGB Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017
(BGBI. | S. 3634), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
20. Juli 2022 (BGBI. | S. 1353)

LBauO M-V Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern vom 15. Oktober 2015 (GVOBI.
M-V 2015, S. 344) zuletzt geandert durch Gesetz vom 26. Juni 2021(GVOBI. M-V
S. 682)

VwViG M-V Verwaltungsverfahrens-, Zustellungs- und Vollstreckungsgesetz des Landes
Mecklenburg-Vorpommern (Landesverwaltungsverfahrensgesetz) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 6. Mai 2020 (GVOBI. M-V S. 410, 465)
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Denkmalschutzgesetz vom 06. Januar 1998 (GVOBI. M-V 1998, S. 12) zuletzt
geandert durch Gesetz vom 12. Juli 2010 (GVOBI. M-V S. 383,392)

Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz) vom
29. Juli 2009 BGBI. | S. 2542) zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
20. Juli 2022 (BGBI. | S. 1362)

Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausfiihrung des
Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausfiihrungsgesetz) vom

23. Februar 2010 (GVOBI. M-V 2010, S. 66) zuletzt gedndert durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 05. Juli 2018 (GVOBI. M-V S. 221, 228)

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Bodenverédnderungen und zur Sanierung
von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz) vom 17. Marz 1998 (BGBI. | S. 502),
zuletzt geandert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBI. | S.
306)

Gesetz Uber den Schutz des Bodens im Land Mecklenburg-Vorpommern
(Landesbodenschutzgesetz) vom 4. Juli 2011 (GVOBI. M-V 2011 S. 759, zuletzt
geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 05. Juli 2018, (GVOBI. M-V S. 219)

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG)
vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBI. | S. 3901)

Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG M-V) vom
30. November 1992 (GVOBI. M-V S. 669; GS Meckl.-Vorp. GI. Nr. 753-2), zuletzt
geédndert durch Gesetz vom 8. Juni 2021 (GVOBI. M-V S. 866)

Waldgesetz fur das Land Mecklenburg-Vorpommern (Landeswaldgesetz) vom
27. Juli 2011 (GVOBI. M-V 2011, S. 870) zuletzt gedndert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 22. Mai 2021 (GVOBI. M-V S. 790)

Verwaltungskostengesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern
(Landesverwaltungskostengesetz) vom 04. Oktober 1991 (GVOBI. M-V 1991
S. 366, 435) zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 02. Mai 2019
(GVOBI. M-V S. 158)

Verordnung uber die GeblUhren und Auslagen fir Amtshandlungen der
Bauaufsicht (Baugeblhrenverordnung) vom 10. Juli 2006 (GVOBI. M-V 2006
S. 588, 666) zuletzt gedndert durch Verordnung vom 19. November 2019
(GVOBI. M-V S. 695)



























Lisa Kohn

Von: Stadtbauamt <Stadtbauamt@greifswald.de>

Gesendet: Montag, 15. August 2022 08:27

An: T68B

Cc: Stadtbauamt

Betreff: AW: Bebauungsplan Nr. 12 "Solarpark Diedrichshagen an der Bahn" der

Gemeinde Weitenhagen | Stellungnahme UHGW zum Vorentwurf gemal §
4 Abs. 1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Gemeinde Weitenhagen beabsichtigt, mit dem Bebauungsplan Nr. 12 ,Solarpark Diedrichshagen an der
Bahn“ die planungsrechtlichen Voraussetzungen flr die Errichtung einer ca. 44,2 ha grofRen PV-Freiflachen-
Anlage als Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung ,Energiegewinnung auf der Basis solarer
Strahlungsenergie® zu schaffen. Der Vorentwurf sieht dabei zwei Planteile vor, jeweils nérdlich und stdlich der
Bahntrasse Greifswald - Lubmin. Die bebaubare Flache des stdlichen Planteils wird durch die 110/220 KV-
Leitung raumlich voneinander getrennt. Beide Planteile Uberschreiten in Teilen den 200 m Korridor entlang der
Bahntrasse.

Belange der Universitats- und Hansestadt Greifswald werden durch dieses Planvorhaben nicht negativ beruhrt.
Insgesamt werden mit dem Vorhaben Ziele der Greifswalder Klimaschutzstrategie (Masterplan 100 Prozent
Klimaschutz) zur Dekarbonisierung der Stromerzeugung mit unterstitzt.

Diese E
1.

inschatzung ist verbunden mit folgenden Ergéanzungs- und Korrekturhinweisen:

In der textlichen Begrundung wird fur die PV-Freiflachen-Anlage von einem Umspannwerk mit der
voraussichtlichen Gré8e 40 m Lange und 30 m Breite ausgegangen. Die Lokalisierung des Umspannwerks
ist bislang noch nicht fixiert. Aufgrund der Beeintrachtigung des Landschaftsbildes durch das
Umspannwerk sowie der Larmimmissionen sollte der Standort im nachsten Verfahrensschritt konkretisiert
werden, um die genannten Belange, v. a. auch eine evtl. Beeintrachtigung der beginnenden Greifswalder
Stadteingangssituation aus Stud-Osten kommend, bewerten zu kdnnen.

Im Begrindungstext wird unter Punkt 6.2, Gewasser, ausgefuhrt, dass sich innerhalb des
Geltungsbereichs keine Wasserschutzgebiete befanden. - Dies muss korrigiert werden. Die westlichen
Bereiche befinden sich im Trinkwasserschutzgebiet Grofs Schénwalde, Zone Il. Die Abgrenzungsdaten sind
bei der zustandigen Wasserschutzbehorde abzufragen. Entsprechende Auswirkungen auf Festsetzungen
im B-Plan, z. B. Verzicht auf verzinkte Bauteile fur die Griindung bzw. bei der Reinigung und Pflege der
Modulflachen, sind zu bertcksichtigen.

Auf der Grundlage eines Prufauftrages aus der Greifswalder Burgerschaft erarbeitet die Stadt Greifswald
Standortvorschlage fur PV-Freiflachen-Anlagen im Stadtgebiet. Um den Anforderungen einer fachlich
guten Planung fur PV-Freiflachen-Anlagen zu entsprechen, bertcksichtigen wir dabei die Kriterien des
Bundesverbandes Neue Energiewirtschaft e.V. (BNE) [Link: Gute Planung von PV Freilandanlagen | bne -
Bundesverband Neue Energiewirtschaft e.V. (bne-online.de)] sowie der Checkliste der TH Bingen flr
naturvertragliche und biodiversitatsfreundliche Solarparks [Link: Leitfaden Massnahmensteckbriefe.pdf
(th-bingen.de)]. - Hierbei werden u. a. auch Kriterien fur die konkrete Anlagenplanung, der Bauphase, der
Betriebsphase bis hin zum Monitoring gegeben. Einige Festsetzungen im vorliegenden Entwurf
berucksichtigen bereits diese Aspekte einer naturvertraglichen und biodiversitatsfreundlichen PV-
Freiflachenplanung (z. B. Festsetzung 1.4 zur Art und Maf3 der Nutzung). Die Anwendung dieser Kriterien
des BNE e.V. sowie der Checkliste der TH Bingen wird fir die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern
ausdrucklich von der Landesenergie- und Klimaschutzagentur Mecklenburg-Vorpommern empfohlen und
sollte im weiteren Verfahren berlcksichtigt werden.

Mit freundlichen Griifen

Michael

Heinz



Sachbearbeiter Flachennutzungsplanung

Universitats- und Hansestadt Greifswald
Der OberblUrgermeister

Stadtbauamt

Abteilung Stadtentwicklung/ Untere Denkmalschutzbehorde
Markt 15

17489 Greifswald

Postanschrift Universitats- und Hansestadt Greifswald

PF 31 53

17461 Greifswald
Telefon +49 3834 8536-4227
Fax +49 3834 8536-4213
E-Mail m.heinz@greifswald.de
Internet www.greifswald.de

Auf die Datenschutzerklarung der UHGW wird ausdriicklich aufmerksam gemacht - https://www.greifswald.de/de/datenschutzerklaerung/

Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese E-Mail ausdrucken. Pro Blatt sparen Sie im Schnitt 15g Holz, 260ml| Wasser, 0,05kWh Strom und 5g CO2

Von: Sophie Schramm [mailto:schramm@mikavi-planung.de]
Gesendet: Freitag, 22. Juli 2022 13:46
Betreff: Bebauungsplan Nr. 12 "Solarpark Diedrichshagen an der Bahn" der Gemeinde Weitenhagen

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Auftrag der Gemeinde Weitenhagen beteiligen wir Sie gemaR § 4 Abs. 1 BauGB als Behorde bzw. sonstiger Trager
offentlicher Belange am Bebauungsplan Nr. 12 ,Solarpark Diedrichshagen an der Bahn” der Gemeinde
Weitenhagen.

Antworten und Stellungnahmen per E-Mail senden Sie bitte an folgende Adresse: toeb@mikavi-planung.de.

Mit freundlichen Griien

Sophie Schramm

MIKAVI Planung GmbH
MdihlenstraBe 28

17349 Schonbeck
schramm@mikavi-planung.de
Tel. +49 176 31389609

Geschéftsfuhrerin: Christiane Leddermann
— Amtsgericht Neubrandenburg — HRB 21550 —

Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese E-Mail ausdrucken. Pro Blatt sparen Sie im Schnitt 15g
Holz, 260ml Wasser, 0,05kWh Strom und 5g CO2
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Staatliches Bau- und
Liegenschaftsamt Greifswald

Staatliches Bau- und Lieaenschaftsamt Greifswald _|
17489 Greifswald, Am Gorzberg, Haus 8

MIKAVI Planung GmbH

Muhlenstr. __28 Bearbeitet von: Frau Stoldt
17349 Schonbeck Tel.: +49 3834 559 87715

o o AZ: HGW-B1028-BP Nr.12_Diedrichsha-
Per Mail: info@mikavi-planung.de gen_Jul2022/L.1411

isabel.stoldt@hgw.sbl-mv.de

N Greifswald, 28.07.2022

Bebauungsplan Nr. 12 ,Solarpark Diedrichshagen an der Bahn“ der Gemeinde Weitenha-
gen

Hier: Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange gem.
§ 4 Absatz 1 BauGB
Ihr Schreiben vom 27.07.2022 (per Mail) mit Anlagen, Ihr Zeichen: sch_3001

Sehr geehrte Damen und Herren,

die oben genannte Unterlage wurde im Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamt Greifswald
Uberpruft.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befindet im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 12 ,Solarpark
Diedrichshagen an der Bahn* der Gemeinde Weitenhagen kein Grundbesitz des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern, so dass unsererseits hierzu weder Anregungen noch Bedenken vorzu-
bringen sind.

Es ist jedoch nicht auszuschlieRen, dass sich im Verfahrensgebiet forst- oder landwirtschaftliche
sowie flur Naturschutzzwecke genutzte Landesflachen befinden.

Fir eventuelle Hinweise und Anregungen zu diesen, nicht durch das Staatliche Bau- und Lie-
genschaftsamt Greifswald verwalteten Grundstiicken, sind die jeweiligen Ressortverwaltungen
zustandig.

Ich gehe davon aus, dass bereits im Rahmen des Beteiligungsverfahrens eine Einbindung die-
ser Fachverwaltungen erfolgt ist.

Auf eine weitere Beteiligung des Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamtes Greifswald im Pla-
nungsverfahren wird verzichtet.

Mit freundlichen Grii3en
Im Auftrag

gez. Stoldt
Sachbearbeiterin Bauaufsicht

Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Bankverbindung: Landeszentralkasse M-V Telefon: 03834 559-87702
Greifswald Deutsche Bundesbank Filiale Rostock Telefax: 03834 559-87703
Am Gorzberg, Haus 8 IBAN: DE23 1300 0000 0013 0015 02 poststelle@hgw.sbl-mv.de

17489 Greifswald BIC: MARKDEF1130 www.sbl-mv.de



DB AG

DB Immobilien

Kundenteam Eigentumsmanagement - Baurecht

Caroline-Michaelis-StraRRe 5-11

Deutsche Bahn AG, DB Immobilien ¢ 10115 Berlin
Caroline-Michaelis-StraRe 5-11, 10115 Berlin www.deutschebahn.com

MIKAVI Planung GmbH Christian Zielzki
MihlenstralBe 28 Telefon: 030 297 57274
17349 Schénbeck E-Mail: christian.zielzki@deutschebahn.com

DB.DBImm.Baurecht-Ost@deutschebahn.com
info@mikavi-planung.de

Organisationskiirzel: CR.R 042 Zi
Aktenzeichen: TOB-BLN-22-65151

19.08.2022

Ihr Zeichen/Bearbeitung/Datum:

Aufstellung des Bebauungsplan Nr. 12 ,Solarpark Diedrichshagen an der Bahn, der
Gemeinde Weitenhagen
Stellungnahme der DB AG gemaR} § 4 Abs. 1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, als von DB Netz AG bevollmachtigtes Unternehmen,
ubersendet Ihnen hiermit folgende Gesamtstellungnahme zum oben genannten Verfahren.

Gegen das Verfahren bestehen aus Sicht der Deutschen Bahn AG keine grundsatzlichen
Bedenken. Offentliche Belange der DB AG werden hierdurch nicht bertihrt.

Die ggf. vom Vorhaben betroffene Bahnstrecke befindet sich nicht im Eigentum der Deutschen
Bahn AG. Eine weitere Beteiligung der DB AG am Verfahren ist daher aus unserer Sicht nicht
erforderlich. Bitte wenden Sie sich an den Grundstiickseigentiimer bzw. das zustandige
Eisenbahninfrastrukturunternehmen.

Fur Rackfragen bitten wir Sie, sich an den Mitarbeiter des Teams Baurecht, Herrn Christian
Zielzki, zu wenden.

Mit freundlichen GriiRen

Deutsche Bahn AG
DB Immobilien, Region Ost

. Digital Digital unterschrieben
Cornelia  unterschrieben von B — von Christian Zielzki
. Cornelia Co Lorenz oy g T !
i. A e 7 .
i.V. CO LorenZ Y 2022.08.92 = Datum: 2022;08'.1 9
08:41:03 +02'00' 14:49:19 +02'00

Deutsche Bahn AG Vorsitzender des Vorstand: Dr. Levin Holle
Sitz: Berlin Aufsichtsrates: Dr. Richard Lutz, Berthold Huber
Registergericht: N. N. Vorsitzender Dr. Daniela Gerd tom Markotten
Berlin-Charlottenburg Dr. Sigrid Evelyn Nikutta
HRB: 50 000 Evelyn Palla
USt-IdNr.: DE 811569869 Dr. Michael Peterson

Martin Seiler

Néhere Informationen zur Datenverarbeitung im DB-Konzern finden Sie hier: www.deutschebahn.com/datenschutz


mailto:info@mikavi-planung.de
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% Eisenbahn-Bundesamt Aulenstelle Hamburg/Schwerin

Eisenbahn-Bundesamt, Pestalozzistrale 1, 19053 Schwerin

Bearbeitung:  Nadine Nowak

MIKAVI Planung GmbH Telefon: +49 (385) 7452-142

Muhlenstral3e 28 Telefax: +49 (385) 7452-5149

17349 Schonbeck E-Mail: NowakN@eba.bund.de

Sb1-hmb-swn@eba.bund.de

Internet: www.eisenbahn-bundesamt.de
Datum: 29.08.2022
Geschéftszeichen (bitte im Schriftverkehr immer angeben) EVH-Nummer: 256039

57142-571pt/016-2022#220

Betreff: 57142 (6081 Diedrichshagen) Bebauungsplan Nr. 12 "Solarpark Diedrichshagen an der
Bahn" der Gemeinde Weitenhagen
Bezug: Ihr Schreiben vom 22.07.2022

Anlagen: 0

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ihr Schreiben zur Beteiligung wird beim Eisenbahn-Bundesamt unter dem o. a. Geschéftszeichen

bearbeitet. Ich danke Ihnen fir die Beteiligung des EBA als Trager offentlicher Belange.

Das Eisenbahn-Bundesamt ist die zustandige Planfeststellungsbehdrde fir die Betriebsanlagen
und die Bahnstromfernleitungen (Eisenbahninfrastruktur) der Eisenbahnen des Bundes. Es priift
als Tréager offentlicher Belange, ob die zur Stellungnahme vorgelegten Planungen bzw. Vorhaben
die Aufgaben nach 8§ 3 des Gesetzes Uber die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes (Bun-

deseisenbahnverkehrsverwaltungsgesetz — BEVVG) beruhren.

Das im Betreff angeflihrte Vorhaben (,Bebauungsplan Nr. 12 Solarpark Diedrichshagen an der
Bahn der Gemeinde Weitenhagen®) erstreckt sich entlang der Eisenbahnstrecke Nr.6326 Abzw.
Schonwalde - Lubmin. Infrastrukturbetreiberin fir diese Strecke ist die EWN Entsorgungswerk fur
Nuklearanlagen GmbH, eine Eisenbahn des Bundes. Belange des Eisenbahn-Bundesamtes sind
insoweit berthrt. Des Weiteren erstreckt sich das Vorhaben entlang der Eisenbahnstrecke Nr.
6791 Kleinbahn Greifswald-Wolgast.

Hausanschrift: Uberweisungen an Bundeskasse Trier

Pestalozzistral3e 1, 19053 Schwerin Deutsche Bundesbank, Filiale Saarbriicken

Tel.-Nr.  +49 (385) 7452-0 BLZ 590 000 00 Konto-Nr. 590 010 20

Fax-Nr. +49 (385) 7452-5149 IBAN DE 81 5900 0000 0059 0010 20 BIC: MARKDEF1590
De-Mail: poststelle@eba-bund.de-mail.de Leitweg-ID: 991-11203-07
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Gegen den B-Plan bestehen seitens des Eisenbahn-Bundesamtes aus planrechtlicher Sicht keine

Bedenken. Die Forderungen/Hinweise sind zu beachten:

Fur das der Bauleitung zugrundeliegende Vorhaben gilt:
¢ dass die baulichen Anlagen nicht die 6ffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben
und Gesundheit gefahrden dirfen

¢ die Sicherheit des offentlichen Verkehrs zu wahren ist.

Dieser Grundsatz gilt sowohl fur den Betrieb, als auch fur die Phase der Errichtung von Anlagen.
Allgemeine Hinweise:

Generell sind, wie vorliegend dargestellt, die Abstandsflachen gem. LBauO einzuhalten.

Das bedeutet allerdings nicht, dass die aufgrund der konkreten technischen Gestalt einer Eisen-
bahnstrecke sowie der fur den Bahnbetrieb zu fordernde Sicherheit nicht ein anderer Abstand vor-
zusehen ist. Der Abstand zu den Anlagen der Eisenbahnstrecke bedarf darum grundsatzlich der
Abstimmung mit dem anlageverantwortlichen Eisenbahninfrastrukturbetreiber.

Das Eisenbahn-Bundesamt fordert generell, dass von der geplanten Anlage (den Modulen) keine
Blendwirkungen auf den Eisenbahnverkehr und den am Eisenbahnverkehr beteiligten Personen,
wie z.B. Triebfahrzeugfihrer, ausgehen. Rein vorsorglich wird diese Forderung hinweisend gelis-
tet.

Die von der benachbarten Bahnanlage auf das Plangebiet einwirkenden Immissionen (auch Er-
schitterungen) und Emissionen sind zu bericksichtigen. Anspriiche gegen den Infrastrukturbe-
treiber wegen der vom Betrieb ausgehenden Wirkungen bestehen nicht. Der Plan hat sich damit

auseinander zu setzen.

Planrechtsverfahren nach § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz, die zu beachten oder zu berlick-

sichtigen waren, sind beim EBA nicht anhangig.

Sofern dies nicht ohnehin veranlasst worden sein sollte, wird die Beteiligung der Infrastrukturbe-
treiberin EWN Entsorgungswerk fur Nuklearanlagen GmbH, Latzower Straf3e 1, 17509, Rubenow
empfohlen. Denn das Eisenbahn-Bundesamt prift nicht die Vereinbarkeit Ihrer Planungen aus
Sicht der Betreiber der Eisenbahnbetriebsanlagen.

In Bezug auf die Strecke 6791 empfehle ich das Ministerium fir Energie, Infrastruktur und Digitali-
sierung Mecklenburg- Vorpommern, Schlo3stral3e 6, 19053 Schwerin in das Verfahren einzubin-

den und zu einer Stellungnahme Gelegenheit zu geben:

Diese Stellungnahme wird ausschlief3lich elektronisch Ubermittelt und tragt deshalb keine Unter-

schrift.
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Mit freundlichen GriiRen

Im Auftrag

gez. Nowak
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Lisa Kohn

Von: Kathleen Wibranek

Gesendet: Dienstag, 30. August 2022 11:41

An: T68B

Betreff: WG: 22247 - Bebauungsplan Nr. 12 "Solarpark Diedrichshagen an der

Bahn" der Gemeinde Weitenhagen

Von: info <info@mikavi-planung.de>

Gesendet: Dienstag, 30. August 2022 11:38

An: Kathleen Wibranek <wibranek@mikavi-planung.de>

Betreff: WG: 22247 - Bebauungsplan Nr. 12 "Solarpark Diedrichshagen an der Bahn" der Gemeinde Weitenhagen

Von: toeb@lung.mv-regierung.de <toeb@I|ung.mv-regierung.de>

Gesendet: Mittwoch, 24. August 2022 08:19

An: info <info@mikavi-planung.de>

Betreff: 22247 - Bebauungsplan Nr. 12 "Solarpark Diedrichshagen an der Bahn" der Gemeinde Weitenhagen

Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank fur die Beteiligung an o. g. Vorhaben.

Das Landesamt flir Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V gibt zu den eingereichten Unterlagen vom
21.07.2022 keine Stellungnahme ab.

Mit freundlichen GriRRen
Im Auftrag

RSA 4
Hogh-Lehner

Landesamt flir Umwelt, Naturschutz und Geologie
Goldberger Str. 12 b | 18273 Gistrow

Telefon +49 3843 777 193
toeb@lung.mv-regierung.de
www.lung.mv-regierung.de




Allgemeine Datenschutzinformation:

Der telefonische, schriftliche oder elektronische Kontakt mit dem Ministerium fiir Klimaschutz, Landwirtschaft,
landliche Rdume und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern ist mit der Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen
gef. mitgeteilten personlichen Daten verbunden. Rechtsgrundlage hierfiir ist Art. 6 Absatz 1 Buchstabe e der
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der Europaischen Union in Verbindung mit § 4 Abs. 1
Landesdatenschutzgesetz (DSG M-V).

Weitere Informationen erhalten Sie hier: https://www.regierung-mv.de/Datenschutz
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GDMcom GmbH | Maximilianallee 4 04129 Leipzig

MIKAVI Planung GmbH Ansprechpartner
Sophie Schramm Telefon
MihlenstraBe 28 E-Mail

17349 Schonbeck

Unser Zeichen

Datum

Martin Pohimann
038203-912514
leitungsauskunft@gdmcom.de

PE-Nr.: 06891/22
Reg.-Nr.: 02915/22

PE-Nr. bei weiterem Schriftverkehr
bitte unbedingt angeben!

03.08.2022

Bebauungsplan Nr. 12 ,Solarpark Diedrichshagen an der Bahn" der Gemeinde Weitenhagen;

hier: frithzeitige Beteiligung zum Vorentwurf (Stand: April 2022)

Ihre Anfrage/n vom: an: Ihr Zeichen:
E-Mail 21.07.2022 GDMCOM  sch_3001
E-Mail  21.07.2022 ONTRAS sch_3001
E-Mail 21.07.2022 GDMCOM  sch_3001

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf Thre oben genannte/n Anfrage(n), erteilt GDMcom Auskunft zum angefragten Bereich fiir

die folgenden Anlagenbetreiber:

Anlagenbetreiber Hauptsitz Betroffenheit Anhang
Erdgasspeicher Peissen GmbH Halle nicht betroffen Auskunft Allgemein
Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thiiringen- Sc__hwaig b. nicht betroffen Auskunft Allgemein
Sachsen) 1 Nirnberg

ONTRAS Gastransport GmbH 2 Leipzig betroffen ONTRAS

VNG Gasspeicher GmbH 2 Leipzig nicht betroffen Auskunft Allgemein

1) Die Ferngas Netzgesellschaft mbH (,FG") ist Eigentlimer und Betreiber der Anlagen der friilheren Ferngas Thiringen-Sachsen GmbH
(,FGT"), der Erdgasversorgungsgesellschaft Thiringen-Sachsen mbH (EVG) bzw. der Erdgastransportgesellschaft Thiringen-Sachsen

mbH (ETG).

2 Wir weisen darauf hin, dass die Ihnen ggf. als Eigentiimerin von Energieanlagen bekannte VNG — Verbundnetz Gas AG, Leipzig, im
Zuge gesetzlicher Vorschriften zur Entflechtung vertikal integrierter Energieversorgungsunternehmen zum 01.03.2012 ihr Eigentum
an den dem Geschéftsbereich ,Netz" zuzuordnenden Energieanlagen auf die ONTRAS — VNG Gastransport GmbH (nunmehr firmierend
als ONTRAS Gastransport GmbH) und ihr Eigentum an den dem Geschéftsbereich ,Speicher* zuzuordnenden Energieanlagen auf die
VNG Gasspeicher GmbH ibertragen hat. Die VNG — Verbundnetz Gas AG ist damit nicht mehr Eigentiimerin von Energieanlagen.

Diese Auskunft gilt nur fiir den dargestellten Bereich und nur fiir die Anlagen der vorgenannten Unternehmen,
so dass noch mit Anlagen weiterer Betreiber gerechnet werden muss, bei denen weitere Auskiinfte einzuholen

sind!
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Bitte priifen Sie, ob der dargestellte Bereich den Ihrer Anfrage enthdlt.

Karte: onmaps ©GeoBasis-DE/BKG/ZSHH

Darstellung angefragter Bereich: 1 WGS84 - Geographisch (EPSG:4326) 54.056587, 13.479794

Mit freundlichen GriiBen
GDMcom GmbH

-Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gliltig.-

Kostenlos mit BIL - BUNDESWEITES INFORMATIONSSYSTEM ZUR LEITUNGSRECHERCHE
https://portal.bil-leitungsauskunft.de/login

Anlagen: Anhang
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Anhang - Auskunft Allgemein

zum Betreff: Bebauungsplan Nr. 12 ,Solarpark Diedrichshagen an der Bahn" der
Gemeinde Weitenhagen;
hier: frithzeitige Beteiligung zum Vorentwurf (Stand: April 2022)

PE-Nr.: 06891/22
Reg.-Nr.: 02915/22

Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thiiringen-Sachsen)
VNG Gasspeicher GmbH
Erdgasspeicher Peissen GmbH

Im angefragten Bereich befinden sich keine Anlagen und keine zurzeit laufenden Planungen der/s oben genannten
Anlagenbetreiber/s.
Wir haben keine Einwande gegen das Vorhaben.

Weitere Anlagenbetreiber

Bitte beachten Sie, dass sich im angefragten Bereich Anlagen Dritter befinden kdnnen, fiir die GDMcom fiir die
Auskunft nicht zustandig ist.

- Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift giiltig. —
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Anhang — ONTRAS Gastransport GmbH

Stellungnahme zum Verfahren

zum Betreff:  Bebauungsplan Nr. 12 ,Solarpark Diedrichshagen an der Bahn™ der Gemeinde Weitenhagen;
hier: friihzeitige Beteiligung zum Vorentwurf (Stand: April 2022)

PE-Nr: 06891/22
Reg.-Nr.: 02915/22

Die beiliegende Schutzanweisung ist wesentlicher Bestandteil dieser Auskunft und zwingend zu beachten.

Im angefragten Bereich befinden sich die folgenden Anlagen des oben genannten Anlagenbetreibers. Die
Anlagen liegen in der Regel mittig im angegebenen Schutzstreifen (ggf. abweichende Schutzstreifenbreiten
sind dem Bestandsplanwerk bzw. den digitalen Daten zu entnehmen):

Schutz-
Anlagen- streifen- -
Anlagentyp kennzeichen 2 breite Zustéindig
(in m)
: 300 ONTRAS Gastransport GmbH |
Ferngasleitung (FGL) 8 400 6,00 Instandhaltungsbereich Neustrelitz

Schilderpfahl (SPf), Schilderpfahl mit Messkontakt (SMK), Schilderpfahl mit
Fernsprechdose (FS); Gas Merk- oder Messstein (G), Mantelrohr/e (MR) mit
Kontrollrohr/en (KR), glasfaserverstarkte FGL-Umhiillung (GFK), Wassertopf (WT),
Mdgliche sonstige Einbauten und Zubehor Armaturengruppe/n (S) mit Verbindungsleitung und Ausbldser (A),
Isolierstiick/e (J), Betonreiter (BR), (Kabel-) Schutzrohr/e (SR), Kabelmuffen
(KM), Kabelreserve/n (KR), Kabel-Unterflurbehdlter (KUFB), Kabelmarker (M),
Kabelgarnituren, Banderder, Gleichrichterschrank

Die derzeitige ungefahre Lage dieser Anlagen entnehmen Sie bitte anliegenden Planunterlagen.

Die Angaben zur Lage der Anlagen sind so lange als unverbindlich zu betrachten, bis die tatsachliche Lage in
der Ortlichkeit unter Aufsicht des zustdndigen Betreibers/ Dienstleisters festgestellt wurde. Erforderliche
Suchschachtungen sind durch den Antragsteller/ das Bauunternehmen in Handschachtung auf eigene Kosten
durchzufihren.

Benétigen Sie die genaue Lage in der Ortlichkeit, vereinbaren Sie bitte unter Angabe der PE-Nr. einen Termin
mit dem nachfolgend benannten Betreiber/ Dienstleister:

Zustandig Kontakt
ONTRAS Gastransport GmbH | Instandhaltungsbereich ONTRAS Gastransport GmbH
Neustrelitz Netzbereich Nord

Martin Laabs / Ronald Wedrich

KranichstraBe 14

17235 Neustrelitz

Telefon: +49341271116957 / +49341271116954
Mobil: +491723431746 |/ +491702266413

Fax: +49341271116962 |/ +49341271116955
Mail: Martin.Laabs@ontras.com
Ronald.Wedrich@ontras.com
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Zum geplanten Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 12 ,Solarpark Diedrichshagen an der Bahn“ der
Gemeinde Weitenhagen bestehen grundsatzlich keine Einwande. Zu beachten sind folgende Auflagen und
Hinweise:

1.

Nach derzeitigem Kenntnisstand bestehen folgende Interessenberiihrungen:

a) innerhalb der Grenze des rdumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes befindet sich die
ONTRAS-Ferngasleitung FGL 98

b) innerhalb der als Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Energiegewinnung auf der
Basis solarer Strahlungsenergie (Planteil 2) festgesetzten Flache befindet sich die ONTRAS-
Ferngasleitung FGL 98 sowie die ONTRAS-Armaturengruppe AG 98-11 mit einem Ausblaser

c) geplante Errichtung einer Freiflachen-Photovoltaikanlage im explosionsgefdahrdeten Bereich um
den Ausblaser der AG 98-11

d) Uberbauung der FGL 98 durch eine geplante Zuwegung zum Planteil 2 (von der bestehenden
Auffahrt der BundesstraBe B 109 nordlich der Ortslage Diedrichshagen)

e) geplante Leitungsiiberfahrungen der FGL 98 mit dem zu erwartenden Schwerlastverkehr im Zuge
der Errichtung der Photovoltaikanlage

f) auf der mit B gekennzeichnete Flache zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft, welche als extensive Mahwiese zu entwickeln ist, befindet sich die FGL 98

Die ONTRAS-Ferngasleitung FGL 98 inklusive der Armaturengruppe AG 98-11 ist
lagerichtig mit entsprechender Beschriftung in Ihre Planzeichnung einzutragen. Der
Schutzstreifen der v. g. Ferngasleitung ist zusatzlich als eine mit einem Leitungsrecht
belastete, nicht iiberbaubare Flache darzustellen. Die digitalen Bestandsdaten hierfiir erhalten
Sie nach Unterzeichnung und Riicksendung der beiliegenden Nutzungsvereinbarung an:
leitungsauskunft@gdmcom.de.

In der Begriindung zum Vorentwurf des Bebauungsplanes ist die 0. g. Ferngasleitung der ONTRAS zu
benennen.

Ferner ist in der Begriindung zum Vorentwurf auf die sich ergebenden Nutzungs-
einschrankungen hinzuweisen und nachfolgende Hinweise und Auflagen zu ergdnzen.

Im Schutzstreifen von ONTRAS-Anlagen diirfen fiir die Dauer des Bestehens der Anlage/n keine
baulichen Anlagen errichtet oder sonstigen Einwirkungen vorgenommen werden, die den Bestand oder
Betrieb der Anlage/n voriibergehend oder dauerhaft beeintrachtigen/gefahrden kénnen.

Der Schutzstreifen der Anlage ist so zu gestalten, dass dieser zu jeder Zeit begehbar,
befahrbar sowie sichtfrei ist. Der Schutzstreifen darf weder iiberbaut noch eingefriedet
werden. Eine stidndige Erreichbarkeit des Schutzstreifens durch Personal und Technik ist
zu gewabhrleisten.

Niveauanderungen und Fléchenbefestigungen im Schutzstreifen der ONTRAS-Anlagen sind grund-
satzlich nicht zulassig.

Mit Blick auf die geplante Freiflichen-Photovoltaikanlage weisen darauf hin, dass fiir die
Beseitigung von moglichen Stérungen bzw. fiir Sanierungen an der Ferngasleitung ein
Mindestabstand von 10 Metern zwischen Ferngasleitung und Photovoltaikanlage einzu-
halten ist. Die Einfriedung der Photovoltaikanlage ist ebenfalls in einem Abstand von
mindestens 10 Metern zur Ferngasleitung anzuordnen.

Aus Griinden des Explosionsschutzes existieren Sicherheitsabstdnde flir bestimmte gastechnische
Anlagen zu Objekten und MaBnahmen, die bei der Planung und Realisierung entsprechender Vorhaben
zu beriicksichtigen sind. Aus den anliegenden Planunterlagen ist zu entnehmen, dass sich auf den
Flurstiicken 25/2, 26/1 und 42, Flur 2, Gemarkung Diedrichshagen) die Armaturengruppe 98-11 mit
Entspannungseinrichtungen (Ausblaser DN 100) befinden. Der Ausblaser dient der Druckentlastung
gasfuhrender Anlage/n in die freie Atmosphdre. Da sich bei diesen Entspannungsvorgdangen
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voriibergehend ein explosionsgefahrdeter Bereich bildet, gilt fiir jegliche Ziindquellen und Gebaude
ein Sicherheitsabstand von mindestens 66 m zum Ausblaser.

Die Freiflachen-Photovoltaikanlage ist so zu planen, dass dabei von elektrischen Anlagen
ein Mindestabstand von 66 m zum Ausblaser eingehalten werden.

7. Unter Beriicksichtigung der unter Pkt. 5. und 6. genannten Abstande bitten wir, fiir den
betreffenden Bereich, um entsprechende Anpassung der Baugrenze in der Planzeichnung.

8. Mit Blick auf die Uberbauung der FGL 98 durch eine geplante Zuwegung (siehe Pkt. 1. d))
teilen wir Folgendes mit.

Aufgrund der Tiefenlage der FGL 98, des Alters sowie der Tatsache, dass die Ferngasleitung im
betreffenden Bereich nicht fiir solche Querungen konzipiert und gebaut worden ist, sind Anpassung
an die neuen Verhaltnisse erforderlich.

Dies bedeutet, dass vor Errichtung der Zuwegung DiagnosemaBnahmen an der Ferngasleitung
durchgefiihrt werden missen, in deren Ergebnis (iber den Umfang erforderlicher Leitungs-
sicherungsmaBnahmen entschieden wird.

Die DiagnosemaBnahme an der Rohrleitung erfolgt tiber die gesamte Lange, des durch die Zuwegung
in anspruchgenommene Schutzstreifens.

Die DiagnosemaBnahme erfolgt zu Lasten des Verursachers.

Nach schriftlicher Auftragserteilung des Vorhabentrdagers an die ONTRAS Gastransport
GmbH, NB Nord wird der Betreiber die v. g. MaBnahmen an der Anlage einleiten.
Ansprechpartner hierfiir ist:

ONTRAS Gastransport GmbH
Netzbereich Nord

Herr Matthias Lunow

(AZ: MANF 600 600)

Am Walkmdiiller Holz 2

18209 Bad Doberan

Telefon: (0341) 27 111-6457
Mail: Matthias.Lunow@ontras.com

9. Damit die offentliche Sicherheit und die Versorgungsaufgaben nicht beeintrachtigt oder gefahrdet
werden, sind jegliche Planungen im Bereich der Anlagen rechtzeitig abzustimmen.

10. Die vorgenommenen Anderungen sind uns zur erneuten Stellungnahme vorzulegen.
11. Der oben genannte Anlagenbetreiber ist weiter an dem Verfahren zu beteiligen.

12. Nach Abschluss des Verfahrens ist uns der Beschluss zu tibergeben.

Mit freundlichen GriiBen
GDMcom GmbH
-Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift giiltig.-
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Anlagen/ mitgeltende Unterlagen:

Digitale Daten - Nutzungsvereinbarung
Leitungsschutzanweisung

Anlagen/ Plane:
Ubersichtskarte

Grundriss / Langsschnitt FGL 098

89-93
Sonderplan / Profil FGL 098

93-1

Verteiler:
Frau Sophie Schramm MIKAVI Planung GmbH
Herr Salomon

Herr Szadkowski

Herr Lunow

ONTRAS Gastransport GmbH
ONTRAS Gastransport GmbH
ONTRAS Gastransport GmbH
Herr Laabs

Herr Wedrich

ONTRAS Gastransport GmbH
ONTRAS Gastransport GmbH

GDMcom GmbH | Maximilianallee 4 | 04129 Leipzig | Telefon 0341 3504-0 | Telefax 0341 3504-100
E-Mail info@gdmcom.de | www.gdmcom.de | Geschéftsfiihrung Dirk Pohle | Amtsgericht Leipzig HRB 15861
Bankverbindung Deutsche Kreditbank AG Leipzig, Konto 1 365 584, BLZ 120 300 00 | IBAN DE 98 120 300 000 00 136 558 4 | BIC BYLADEM1001
USt. ID-Nr. DE 813071383 | Zertifiziert DIN EN ISO 9001 | ISO 27001 | DIN EN I1SO 45001 | SCCF | DIN 14675 | berufundfamilie
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Per Mail (im pdf-Format) an: PE-Nr.: 06891/22
leitungsauskunft@gdmcom.de Reg.-Nr.: 02915/22

Nutzungsvereinbarung Digitale Daten

Mit lhrer Unterschrift auf diesem Formular erklaren Sie |hr Einverstandnis mit folgenden
Nutzungsbedingungen der ONTRAS Gastransport GmbH:

Die Daten sind Eigentum der ONTRAS Gastransport GmbH. Hinsichtlich der Katasterdaten bestehen
Urheberrechte seitens der Vermessungsverwaltung.

Die Nutzung der zur Verfugung gestellten digitalen Planauszige erfolgt ausschlie3lich zur eigenen
Verwendung fiir Planungsmafinahmen. Eine anderweitige Nutzung durch Sie, z. B. zur Auswertung
und Nutzung nur der Hintergrundsituation (Topografie-und Katasterdarstellung), ist nicht zulassig.

Sie haben immer zu prifen, ob die Daten in lhrem System vollstandig und lesbar sind. Fir die
Interpretation der ONTRAS-Daten sind allein Sie verantwortlich. Sie sichern die vertrauliche
Behandlung der zur Verfligung gestellten Daten zu.

Die Weitergabe der Daten an Dritte ist grundsatzlich unzulassig, es sei denn, wir erteilen lhnen
ausdricklich, schriftlich unser Einverstandnis.

Es ist darauf zu achten, dass fur die Bauausfihrung eine Planauskunft eingeholt wird.

Die ONTRAS Gastransport GmbH haftet fir Schaden und Folgeschaden, welche sich aus der
Nutzung der ONTRAS-Daten ergeben, nur sofern der ONTRAS Gastransport GmbH oder deren
Erfullungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit zur Last fallen bzw. die ONTRAS Gastransport
GmbH oder deren Erfiillungsgehilfen eine wesentliche Vertragspflicht (dies sind Verpflichtungen,
deren Erfillung die ordnungsgemafie Durchfiihrung eines Vertrags iberhaupt erst ermdglichen und
auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmafig vertraut und vertrauen darf- sog. Kardinalpflicht)
verletzen. Die vorgenannten Haftungsbegrenzungen gelten nicht bei der Verletzung des Lebens, des
Korpers oder der Gesundheit sowie im Falle zwingender, unabdingbarer gesetzlicher Vorschriften.

Das Risiko einer Manipulation der von der ONTRAS Gastransport GmbH tbertragenen ONTRAS-
Daten auf3erhalb ihres Einfluss- und Verantwortungsbereiches durch Dritte tragt der Nutzer.

Es wird hiermit ausdricklich darauf hingewiesen, dass die in den Planen enthaltenen Angaben und
MalRzahlen hinsichtlich Lage und Verlegungstiefe unverbindlich sind. Mit Abweichungen muss ge-
rechnet werden. Dabei ist zu beachten, dass erdverlegte Leitungen nicht zwingend geradlinig sind
und auf dem kirzesten Weg verlaufen. Daruber hinaus darf aufgrund von Erdbewegungen, auf die
ONTRAS Gastransport GmbH keinen Einfluss hat, auf eine Angabe zur Uberdeckung nicht vertraut
werden. Die genaue Lage und der Verlauf der Leitungen sind in jedem Fall durch fachgerechte
ErkundungsmaRnahmen (Ortung, Querschlage, Suchschlitze, Handschachtung, o. &.) festzustellen.
Die abgegebenen Plane geben den Bestand zum Zeitpunkt der Auskunftserteilung wieder. Es ist
darauf zu achten, dass zu Beginn der Bauphase immer aktuelle Plane vor Ort liegen.

Die Auskunft gilt nur fir den angefragten raumlichen Bereich und nur fir die von ONTRAS
Gastransport GmbH betriebenen Leitungen, so dass ggf. noch mit Anlagen anderer Netzbetreiber
oder sonstiger Unternehmen gerechnet werden muss, bei denen weitere Auskiinfte eingeholt werden
mussen. Fir etwaige im Plan enthaltene Leitungen und Anlagen, die von Dritten betrieben werden,
wird keine Gewahr der Richtigkeit und Vollstandigkeit Gbernommen. Eine Haftung diesbezlglich ist
ausgeschlossen.

Datum/Unterschrift Stempel
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Reg.-Nr.:  02915/22 Mafstab: 1 :5000
PE-Nr.: 06891/22
Bearbeiter:  Pohlmann, Martin gedruckt am:  01.08.2022

Karte: onmaps ©GeoBasis-DE/BKG/ZSHH
Die Vervielfaltigung und Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet!
Diese Karte ist nicht zur MaBentnahme geeignet.
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Parallel zur Gasleitung verlauft kein zugehdriges Betriebskabel

Kabeltyp:

Die Leitung ist NICHT gestref3t
Die Leitung ist kathodisch geschiitzt

Signaturen nach der
ONTRAS-Werknorm

VN131-001
v
-

P

(V) 601 g

q v
BQ’QQ%Q 7

el

w

)( Premspiaig -,

w

oot

Plan-Berichtigung

Koordinatensystem ETRS89_UTM33

TS 168 + 526.11 - TS 169 + 68.02 = 266.33 m

Anschlu3-Bl. G 88

Inbetriebnahme: 11/2009

Bezeichnung: MaRstab: 1:1 _
Datum Bearbeiter Grundlage Hohenangaben in DHHN92
gy omoz0 |Geomage | AA 1213 Fr die in den Planunterlagen oP: b Gemende:  Diancronagen
2 i ;Zggg: ‘éi:r':: . E‘: dargestellten Fremdanlagen und Schutzstreifen: 6m o
e ’ Katastersituation tibernimmt die Gemarkung: Diedrichshagen
ii ONTRAS / VGS / Ferngas / GasLINE | Werksff: - L245NB
auf Vollstéandigkeit und Wandstirke:  323.9x6.3
Lagegenauigkeit keine Gewahr. )
Isolierung: PE

£ 1BV

INGENIEURGESELL SCHAFT
04435 Schkeuditz Goethestr. 10

FGL Nr.:
98

Dersekow - Anklam

Leitungsbestandsplan / Grundrif3
Mafistab 1:1000

Bemerkung:

Geobasisdaten
Geobasisdaten
Geobasisdaten
Geobasisdaten
Geobasisdaten

: © GeoBasis-DE / LVermGeo LSA,[2020, AZ: 010116]

: © GeoBasis-DE / TLVermGeo
: © GeoBasis-DE / LGB <2020>
: © GeoBasis-DE / LVermGeoSN, dl-de/by-2.0
: © GeoBasis-DE / M-V <2020>

Blatt Nr.:

G 89

Herstellung des Planes:

Schkeuditz, September 2000 1BV mBH

Ort, Datum, Unterschrift

Anschluf3-Bl. G 90

FGL_098-G-89.401505.pdf - 10.11.2020 10:58:03 Erstelldatum PDF

528260 - 11.11.2020 16:02:49 Archiv GDMcom
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offener Graben: X

Parallel zur Gasleitung verlauft kein zugehdriges Betriebskabel
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Plan-Berichtigung Bezeichnung: MaRstab: 1:1 5/BI-Nr. 1046 TS 169 + 68.02 - TS 172 + 46.57 = 343.09 m Im Auftrag der
Datum Bearbeiter Grundlage I BV
9 02/2013 C&E NEL GauB-Kriiger Koordinaten RD 83 (LS 110) DN: 300mm  Kreis: Ostvorpommern INCENEURGESELLSCHAET GDMCOlTl
8 8| 12/2000 VB HuP RA DP: 25 bar Gemeinde: Diedrichshagen 04435 Schkeuditz Goefhestr. 10
§ g 06/2009 GEOMAGIC LH Fur die in den Planunterlagen Schutzstreifen: 6m Gemarkung: Diedrichshagen -
2 2| o6r2005 Bisch TZA dargestellten Fremdanlagen und FGL Nr.: Dersekow - Anklam
53 Katastersituation Gbernimmt die Werkstoff: St dOrigiQalmaﬂstlab ~ 1:5000 98
ONTRAS / VGS / EVG / GasLINE es Katasterplans:
auf Vollstandigkeit und Wandstirke:  323.9x6.3 Bestands- IBV mbH / VB HuP . .
Lagegenauigkeit keine Gewshr. . vermessung Leitungsbestandsplan / Grundrif

2 Inbetriebnahme: 1961 E%?ﬁﬂﬂ;?lan_ 1BV mbH Mal3stab 1:1000 P
o ' o
E Bemerkung: Herstellung des Planes: Blatt Nr.: @

2
% ONTRAS-Identnummer Schkeuditz, September 2000 %
g Ort, Datum, Unterschrift G 90 é,
FGL_098-G-90.312454.pdf - 21.02.2013 13:27:16 Erstelldatum PDF
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Parallel zur Gasleitung verlauft kein zugehdriges Betriebskabel

Kabeltyp:
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Die Leitung ist kathodisch geschiitzt

Die Leitung ist gestreRt

Signaturen nach der
ONTRAS-Werknorm
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Inbetriebnahme: 1961

- -
g PPt == _ . \&g
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Plan-Berichtigung Bezeichnung: Mafstab: 1:1 qurdinatent)systngE'LIT\le;Q_UTM33 TS 172 +4657-TS 173 +110.13=35241m
Datum Bearbeiter Grundlage onenangaben In @ I BV
- ) " T DN: 300/400mm  Kreis: Vorpommern-Greifswald
5 E g;ggig E:L(I)Emagm 2'251313 Fir die in den Planunterlagen DP: 25bar  Gemeinde: Diedrichshagen 0!‘IE%NSIEgEeGEjEzLLESﬁﬁELr 10
ER 0512000 Geomagic " dargestellten Fremdanlagen und Schutzstreifen: 6m o
£ 2 oermo0s Bisch A Katastersituation tibernimmt die Gemarkung: Diedrichshagen FGL Nr.: Dersekow - Anklam
ONTRAS / VGS / Ferngas / GasLINE | Werkstoff: St 98
auf Vollstandigkeit und Wandstéarke: 323.9x6.3 . .
Lagegenauigkeit keine Gewzihr. ooy Pt Leitungsbestandsplan / Grundrifd

Mafstab 1:1000

Bemerkung:

Geobasisdaten: © GeoBasis-DE / LVermGeo LSA,[2020, AZ: 010116]
Geobasisdaten: © GeoBasis-DE / TLVermGeo

Geobasisdaten: © GeoBasis-DE / LGB <2020>

Geobasisdaten: © GeoBasis-DE / LVermGeoSN, dl-de/by-2.0
Geobasisdaten: © GeoBasis-DE / M-V <2020>

Blatt Nr.:

GI1

Herstellung des Planes:

Schkeuditz, September 2000 1BV mBH

Ort, Datum, Unterschrift

Anschluf3-Bl. G 92
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Plan-Berichtigung Bezeichnung: MaRstab: 1:1 Koordinatensystem ETRS89_UTM33 | TS 173 + 110.13-TS 175 + 195.12 = 326.85 m
Datum Bearbeiter Grundlage Héhenangaben in DHHN92 4@} I BV
. . *@«ONTRAS
§ 5| 122021 HuP Austausch . DN: 400mm  Kreis: Vorpommem-Greifswald INGENIEURGESELLSCHAFT
£ 2| 072020 Geomagic AA 11313 Fur die in den Planunterlagen DP: 25bar  Gemeinde: Weitenhagen 04435 Schkeuditz Goethestr. 10
& 2| 02/2013 C&E NEL dargestellten Fremdanlagen und Schutzstreifen: 6m
5 2| 062009 Geomagic LH Katastersituation Gbernimmt die Gemarkung: Diedrichshagen FGL Nr.: Dersekow - Anklam
£ £| 072007 Bisch AA3194 ONTRAS /VGS / Ferngas / GasLINE | Werkstoff: 14 HGS (14ChGS) 98
——1 06/2005 Bisch TZA auf Vollstandigkeit und
. . . s Wandstéarke: 426.0x6.0 . H
Lagegenauigkeit keine Gewahr. Leitungsbestandsplan / Grundrif®
Isolierung: Bitumen
- , Malstab 1:1000 o
8 Inbetriebnahme: 1970/1971 8
Z Bemerkung: Geobasisdaten: © GeoBasis-DE / LVermGeo LSA,2022, AZ: 010116 Herstellung des Planes: Blatt Nr.: z
& Geobasisdaten: © GeoBasis-DE / TLVermGeo &
% Geobasisdaten: © GeoBasis-DE / LGB, dI-de/by-2-0 i 3
] Geobasisdaten: © GeoBasis-DE / LVermGeoSN, dl-de/by-2.0 Schkeuditz, 09/2000 IBV mbH G 92 §
é Geobasisdaten: © GeoBasis-DE / M-V <2022> Ort, Datum, Unterschrift g:
Geobasisdaten: © GeoBasis-DE / Geoportal Berlin / ALKIS Berlin, dI-de/by-2-0 ’ ’
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Plan-Berichtigung Bezeichnung: MaRstab: 1:1 Koordinatensystem ETRS89_UTM33 | TS 175 + 195.12 - TS 180A + 97.48 = 330.64 m
Datum Bearbeiter Grundlage Héhenangaben in DHHN92 4@} I BV
*«ONTRAS
§ | 06/2022 HuP AA 13189 . DN: 300/400mm . Kreis: Vorpommem-Greifswald INGENIEURGESELLSCHAFT
85| 122021 HuP Uml. MA 4 Far die in den Planunterlagen DP: 25bar  Gemeinde: Weitenhagen 04435 Schkeuditz Goethestr. 10
8 1 0472021 GEOMAGIC | AA 12088 dargestelllten !:ren__wdanlfagen u'nd Schutzstreifen: 6m .
5 2 osr2009 GEOMAGIC | LH Katastersituation Gbernimmt die Gemarkung: Diedrichshagen FGL Nr.: Dersekow - Anklam
£ 5| 07/2006 Bisch AA 4658 ONTRAS /VGS / Ferngas / GasLINE | Werkstoff: 14 HGS (14ChGS) 98
——1 06/2005 Bisch TZA auf Vollstandigkeit und Wandstark 426.0x6.0
: i . . . - tarke: .0x6. . .
03/2005 Bisch AA 3674 Lagegenauigkeit keine Gewahr. ands
pomonl bt P cotorng bitmen Leitungsbestandsplan / Grundril}
Mafistab 1:1000
g Inbetriebnahme: 1970/1968/2021 &
o
z Bemerkung: Geobasisdaten: © GeoBasis-DE / LVermGeo LSA,2022, AZ: 010116 Herstellung des Planes: Blatt Nr.: z
& Geobasisdaten: © GeoBasis-DE / TLVermGeo &
% Geobasisdaten: © GeoBasis-DE / LGB, dI-de/by-2-0 i 3
] Geobasisdaten: © GeoBasis-DE / LVermGeoSN, dl-de/by-2.0 Schkeuditz, 09/2000 1BV G 93 §
é Geobasisdaten: © GeoBasis-DE / M-V <2022> Ort, Datum, Unterschrift g:
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Kabeltyp:

Die Leitung ist gestref3t
Die Leitung ist kathodisch geschiitzt
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Plan-Berichtigung Bezeichnung: MaRstab: 1:1 Koordinatensystem ETRS89_UTM33 | TS 175 + 195.12 - TS 177 + 46.57 = 80.91 m

Datum Bearbeiter Grundlage Héhenangaben in DHHN92 4@} I BV
8 .| 122021 HuP Austausch . DN: 400/300mm  Kreis: Ostvorpommern INGENIEURGESELLSCHAFT
S 5| 062009 GEOMAGIC LH Fir die in den Planunterlagen DP: 25bar  Gemeinde: Weitenhagen 04435 Schkeuditz Goethestr. 10
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l. Einleitung

1. Zur Bedeutung dieser Broschiire

Um die 6ffentliche Sicherheit jederzeit zu gewdahrleisten und eine Beeintrachtigung/
Gefahrdung der Versorgungsaufgaben auszuschlieBen, gelten im Bereich/Umfeld von
ONTRAS-Anlagen erhdhte Sicherheitsanforderungen.

Diese Broschire wendet sich in erster Linie an alle Verantwortlichen, deren Planungen
und Bauvorhaben die Interessen von ONTRAS berihren - Bauherren, Planer, Ausfihrende,
Behorden, Privatpersonen und andere. Sie enthadlt eine Reihe verbindlicher Regelungen
und Informationen, die eine reibungslose Vorbereitung und Durchflihrung solcher Vor-
haben ermdglichen sollen. Deren rechtzeitige Beachtung erleichtert die erforderliche
Zusammenarbeit und vermeidet sowohl Stillstande als auch unnétige Kosten in allen
Phasen der Abwicklung.

Die Broschire ersetzt weder das Zustimmungsverfahren gemap Abschnitt Il noch die
vor Baubeginn obligatorische ortliche Einweisung. Als integraler Bestandteil des zuge-
horigen Schriftwechsels und ggf. zu fihrender Beratungen ist sie von grundlegender
Bedeutung. Inhaltlich ohne Anspruch auf Vollstandigkeit, gilt sie in der Regel in Verbin-
dung mit erganzenden fallbezogenen Bestandsauskiinften/Stellungnahmen.

Soweit nicht anders geregelt, erstreckt sich der Geltungsbereich dieser Broschiire auch auf
Anlagen anderer Unternehmen, fir welche die ONTRAS-Gruppe Dienstleistungen erbringt.

2. Die Anlagen von ONTRAS

ONTRAS ist ein Fernleitungsnetzbetreiber im europdischen Gastransportsystem mit Sitz in
Leipzig.

Das Fernleitungsnetz von ONTRAS befindet sich Gberwiegend im Gebiet der Bundeslan-
der Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thi-
ringen. Dazu gehdren im Wesentlichen folgende ober- und unterirdische Anlagenarten:

+ Gashochdruckleitungen 16 bis 100 bar (i. d. R.) bezeichnet als Ferngasleitungen)

» Gasdruckregel-, Verdichter- und Biogaseinspeiseanlagen

+ ein- oder mehrzlgige Kabelschutzrohranlagen

- Steuer-/Elektrokabel

+ Korrosionsschutzanlagen mit Anodenanlage (horizontal oder vertikal) und Kabel(-n)
+ Erderanlagen

» Mess- und Regelanlagen, Kabelschranke

+ sonstiges Zubehor
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Hinzu kommen Grundstticke, die sich im Eigentum von ONTRAS befinden.

Die ONTRAS-Anlagen befinden sich in der Regel auf fremden Grundstlicken, zu deren
Mitbenutzung ONTRAS und von ihr beauftragte Dritte aufgrund von Vereinbarungen
mit den Grundstlckseigentimern bzw. im Grundbuch eingetragener dinglicher Rechte
berechtigt sind.

Die Anlagen von ONTRAS verlaufen Gberwiegend unterirdisch. Nicht alle Anlagen und
Trassenabschnitte sind in der Ortlichkeit durch Hinweisobjekte (Markierungen, Schil-
derpfahle, Messsdulen und Festpunktzeichen) gekennzeichnet. Das Nichtvorhandensein
derartiger Hinweise allein Iasst also keinesfalls auf bestehende Baufreiheit schlieffen.

Die Anlagen von ONTRAS liegen in der Regel mittig in einem dinglich gesicherten
Schutzstreifen, welcher wie folgt variiert:

+ Ferngasleitungen: 2 bis10m
+ Kabelschutzrohranlagen: m
« Steuer-/Elektrokabel: m
» Horizontalanodenanlagen: 4m
+ Vertikalanodenanlagen (auch Tiefenanoden genannt): 5 m (Radius)

Darlber hinaus bestehen bei einigen Anlagen Sicherheitsabstande zu bestimmten
Objekten und Maf3nahmen, die bei der Planung und Realisierung entsprechender Vor-
haben zu berlcksichtigen sind.

Die Erddeckung betragt in der Regel bei Ferngasleitungen und bei Horizontal-/Vertikal-
anodenanlagen ca. 0,80 bis 1,00 m sowie bei Kabeln ca. 0,60 bis 1,00 m. Die Deckung
kann auch geringer oder gréfer sein, da sich die Angaben und Plane auf den Verlege-
zeitraum beziehen und nachtrdglich entstandene, unbekannte Niveauanderungen
(die u. U. auch Minderdeckungen von < 0,30 m zur Folge haben kénnen) nicht bertck-
sichtigen.

Dem Betriebszustand nach sind aktive (in und auf3er Betrieb befindliche) und stillgelegte
Anlagen zu unterscheiden. Da bei einer Auferbetriebnahme von Ferngasleitungen ein
sogenannter Betriebslberdruck von mindestens 1bar bis maximal 2 bar aufrechterhalten
wird, sind sie als aktive gasfihrende Anlagen zu betrachten; die angeschlossenen aktiven
Korrosionsschutzanlagen bleiben in Betrieb.

Bei stillgelegten Anlagen sind in Abstimmung mit ONTRAS Abweichungen von den Rege-
lungen und Vorschriften dieser Broschiire méglich.
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ll. Erkundigungspflicht und Zustimmungsverfahren

1. Grundlegendes

Dem Bauherrn/Planer/Ausfiihrenden obliegt es, sich im Rahmen seiner Sorgfaltspflicht,
rechtzeitig vor Arbeitsaufnahme bei allen in Frage kommenden Unternehmen nach
unterirdischen Anlagen und den zu ihrem Schutz erforderlichen Manahmen zu erkun-
digen. Zu beachten sind neben den gesetzlichen Bestimmungen vor allem die anerkann-
ten Regeln der Technik und berufsgenossenschaftliche Unfallverhitungsvorschriften in
ihrer jeweils glltigen Fassung, insbesondere:

+ DVGW-Regelwerk GW 315: Hinweise fir Manahmen zum Schutz von Versorgungs-
anlagen bei Bauarbeiten

+ DIN 4124: Baugruben und Graben - Béschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten

+ DIN 18300 - VOB, Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen flir Bau-
leistungen (ATV) - Erdarbeiten

+ DGUV-Vorschrift 38 ,,Bauarbeiten”

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass behdrdliche Genehmigungen
flr ein Bauvorhaben unbeschadet der Rechte Dritter erteilt werden. Sie ersetzen also
nicht das Zustimmungsverfahren bzw. die Zustimmung von ONTRAS.

Bei der Vorbereitung und Durchfihrung jeglicher Bauvorhaben ist ONTRAS rechtzei-
tig zu beteiligen, so dass alle erforderlichen Abstimmungen und ggf. festzulegende
Diagnose-/Anderungs-/Sicherungsmapnahmen  rechtzeitig  durchgefiihrt ~ werden
kénnen. Diese Forderung gilt u. a. auch fir geplante Baustelleneinrichtungen, Erkun-
dungsmafBnahmen, Massen- und Schwertransporte sowie bei Pflanzungen, Natur-/Land-
schaftspflege und landwirtschaftlichen Sonderkulturen.

Von Bedeutung sind neben direkten Anlagenbetroffenheiten auch mittelbare Interes-
senberiihrungen, etwa durch Arbeiten im Nahbereich oder aufgrund von Erschitterun-
gen. Weitere Beispiele sind Hochspannungsbeeinflussung und mdgliche Einwirkungen
von Windenergieanlagen. So kann sich der Betrachtungsbereich auch weit Gber den
Schutzstreifen der betreffenden Anlage hinaus erstrecken.

ONTRAS ist neben vielen weiteren Netzbetreibern Mitglied des Bundesweiten
Informationssystems zur Leitungsrecherche - BIL.
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Einzureichen sind stets vollstandige, eindeutige und aussagekraftige Unterlagen/
Informationen, entsprechend dem aktuellen Planungsstand in elektronischer Form.
Dazu gehoéren im Wesentlichen:

+ Absender mit Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse
« Bauherr/Auftraggeber bzw. Bauausfiihrender

+ genaue Bezeichnung des Vorhabens/Betreff

+ Planungsstand/geplante Bauzeit

+ Vorhabenfldche (lagerichtiger Karteneintrag)

« Ubersichts-/Detaillageplane und Schnitte (maBstéblich!)
+ Beschreibung des Vorhabens/der Bauweise

Beim Planwerk werden Eignung und Angabe des Mafstabs sowie Nordpfeil vorausge-
setzt. Wenn mdglich, ist in den Detaillageplanen ein Koordinatenraster darzustellen
(System ETRS 89).

Mangelhafte Anfragen fihren zur Aussetzung der Bearbeitung und zur Nachforderung
von Unterlagen/Informationen.

Im Ublichen Rahmen erfolgt die Bearbeitung von Anfragen kostenfrei. ONTRAS behdlt
sich vor, dem Bauherrn/Planer/Ausflinrenden dariberhinausgehende bzw. weiterfiih-
rende Aufwendungen (z. B. flr Bauaufsicht, Ortung, Tiefbauleistungen, Messungen,
Ergebnisauswertungen, Gutachtereinsatz, Anderungen von Anlagen usw.) in Rechnung
zu stellen.

Auskiinfte und Stellungnahmen gelten nur fir den jeweils angefragten raumlichen
Bereich und nur flr die Anlagen der darin genannten Unternehmen, so dass ggf. noch mit
Anlagen anderer Netz- und Speicherbetreiber bzw. -eigentiimer, die ebenfalls zu beteili-
gen sind, gerechnet werden muss.

Die den Auskinften/Stellungnahmen beigefligten Plane bzw. Kopien sind Eigentum
von ONTRAS. Diese Unterlagen dirfen ohne vorherige schriftliche Einwilligung von
ONTRAS nicht vervielfdltigt und keinem Dritten Ubergeben bzw. sonst wie zugdnglich
gemacht werden. Die Weitergabe an die mit der Planung und Ausfihrung beauftragten
Unternehmen ist gestattet.
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Freizeichnungshinweise zum ONTRAS-Planwerk

Hiermit wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass die in den analogen/digitalen Planen
enthaltenen Angaben und Mafzahlen hinsichtlich Lage und Legetiefe unverbindlich
sind; mit Abweichungen muss gerechnet werden. Dabei ist zu beachten, dass unter-
irdische Anlagen nicht zwingend geradlinig und auf dem kirzesten Weg verlaufen. Den
Angaben zur Uberdeckung darf insbesondere aufgrund von Niveaudnderungen, auf
welche ONTRAS keinen Einfluss hat, nicht vertraut werden.

Die tatsachliche Lage/Legetiefe der ONTRAS-Anlagen ist in jedem Fall durch fachge-
rechte Erkundungsmapnahmen (Ortung, Querschldge, Suchschlitze, Handschachtung
0. a.) festzustellen. Dies erfolgt im Rahmen einer ortlichen Einweisung unter Aufsicht
eines Mitarbeiters oder Beauftragten von ONTRAS. Erforderliche Suchschachtungen
sind durch den Antragsteller/das ausflihrende Unternehmen in Handschachtung auf
eigene Kosten durchzufihren.

Die Ubergebenen Plane geben den dokumentierten Bestand zum Zeitpunkt der Aus-
kunftserteilung wieder. Es ist darauf zu achten, dass zu Beginn der Bauphase immer
aktuelle Plane vor Ort vorliegen.

Die Entnahme von Mafen durch Abgreifen aus den Planen ist nicht zuldssig.

Stillgelegte Anlagen sind in den Planen unter Umstanden nicht dargestellt, kbnnen in
der Ortlichkeit jedoch vorhanden sein.

Fdr die Lagerichtigkeit und Vollstandigkeit der in den Planen dargestellten Flurstlicks-
grenzen und -bezeichnungen sowie Fremdanlagen Gbernimmt ONTRAS keine Gewahr.
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Ablaufschema zur Einbeziehung von ONTRAS

Planungsanfrage/ Anfrage
Bestandsauskunft des Bauausfiihrenden
A “
!/ mind. 6 Wochen vor Bauabsicht
0= >
Einweisungstermin Einweisung Baubeginn
vereinbaren vor Ort
_>
14 Tage vor
Baubeginn
R
2. Planungsanfrage/Bestandsauskunft ov!‘/é

Um die Interessen von ONTRAS frihzeitig berlcksichtigen zu kénnen, ist bereits zu
Beginn der Planungstatigkeit eine Bestandsauskunft einzuholen. Im Fall einer Berih-
rung/N&herung beinhaltet diese u. a. Aussagen zu den im angefragten Bereich vorhan-
denen/geplanten Anlagen, entsprechende Planunterlagen sowie Auflagen und Hinweise
zum weiteren Ablauf.

Auf dieser Grundlage sind im Zuge der Planung jederzeit weitere Abstimmungen mdoglich,
z. B. zur Nachreichung detaillierter Unterlagen/Informationen oder zur Klarung offener
Fragen. Die Notwendigkeit einer erneuten Kontaktaufnahme ergibt sich zudem bei
Planungsanderungen und bei Ablauf der Gultigkeitsdauer vorangegangener Schreiben.

3. Anfrage des Bauausfiihrenden @i}a_
Orgcs!

Die Abstimmung zur Ausflihrung jeglicher Arbeiten ist rechtzeitig - also mindestens
sechs Wochen vor dem beabsichtigten Beginn - durch das jeweils beauftragte Unter-
nehmen zu veranlassen; einzureichen sind die Ausflhrungsunterlagen. Sofern der
Anfrage nicht zu widersprechen ist, erhalt der Antragsteller dazu eine Stellungnahme
zur Bauausfihrung. Diese ist Voraussetzung fir die obligatorische 6rtliche Einweisung.

Die Giiltigkeit der Stellungnahme zur Bauausflhrung ist befristet auf sechs Monate.
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Alle am Bauvorhaben beteiligten Personen (insbesondere der Bauherr/der Planer/das
ausfihrende Unternehmen) sind vom Antragsteller Gber die Verhaltensregeln und Vor-
schriften der vorliegenden Broschire zu informieren. Die im Schriftwechsel erteilten
Auflagen und Hinweise von ONTRAS sind an diese weiterzuleiten. Den Bauherrn trifft
die Gesamtverantwortung fir sein Vorhaben. Er hat insbesondere sicherzustellen, dass
das ausfuhrende Unternehmen bzw. die ausfiihrenden Mitarbeiter Uber die Verhaltens-
regeln und Vorschriften im Bereich von ONTRAS-Anlagen unterwiesen werden. Die
entsprechende Unterweisung ist schriftlich zu dokumentieren.

4. Ortliche Einweisung/Bautétigkeit Q%EE

Auskinfte und Stellungnahmen, die bezlglich der ONTRAS-Anlagen eingeholt werden,
berechtigen nicht zur Ausflihrung geplanter MaBnahmen. Die Genehmigung fiir Bau-/
Schachtarbeiten im Berthrungs- und Nahbereich dieser Anlagen wird erst im Rahmen
einer ortlichen Einweisung durch ONTRAS und/oder durch Beauftragte von ONTRAS
erteilt. Diese Einweisung hat vor Beginn jeglicher Arbeiten zu erfolgen.

Die Terminvereinbarung ist rechtzeitig - also mindestens 14 Tage vor dem beabsich-
tigten Beginn der Arbeiten - zu veranlassen. Grundlage dafir ist die Stellungnahme
zur Bauausfihrung, in der die zustandigen Mitarbeiter und Beauftragten von ONTRAS
benannt sind. Anzugeben ist die zugehorige Posteingangsnummer.

Bei der ortlichen Einweisung vorzulegende Unterlagen:
+ gultige Stellungnahme zur Bauausfihrung (mit Anlagen)
- damit ggf. angeforderte Unterlagen/Informationen

+ unterschriebene Empfangsbestatigung des Bauherrn

Falls erforderlich und mdglich, wird im Rahmen der Einweisung eine Ortung/Kennzeich-
nung der ONTRAS-Anlagen durchgeflhrt.

Die Einweisung wird seitens ONTRAS protokolliert.

Bei der Ausfiihrung jeglicher Arbeiten sind die fir ONTRAS-Anlagen geltenden sicher-
heitstechnischen Bestimmungen und Regeln einzuhalten.

Arbeiten, die die Sicherheit der ONTRAS-Anlagen gefahrden kdnnen, dirfen ausschlief3-
lich unter Aufsicht von ONTRAS und/oder eines Beauftragten von ONTRAS durchge-
fihrt werden. Den sicherheitsrelevanten Anordnungen ist Folge zu leisten.
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Bei Arbeiten im Schutzstreifen unter Druck stehender Ferngasleitungen wird durch
ONTRAS immer eine Aufsicht gestellt. Die Aufsicht ist weisungsbefugt hinsichtlich der
Einhaltung der Anforderungen an die Anlagensicherheit, zum Schutz Dritter und/oder
zum Arbeitsschutz und kann aus diesen Griinden die Arbeiten einstellen lassen. Daraus
dem Bauherrn und/oder seinen Beauftragten evtl. entstehende Kosten tragt ONTRAS
nicht. Je nach Umfang und Dauer der Bauarbeiten behdlt sich ONTRAS vor, dem Bauherrn
die Kosten der Aufsicht in Rechnung zu stellen. Fir diesen Fall wird ONTRAS vor Beginn
der Arbeiten eine vertragliche Regelung mit dem Bauherrn vereinbaren.

Besteht aus Sicht des Bauherrn die Notwendigkeit einer Bauaufsicht, kann er eine solche
beantragen. Die eigene Verantwortlichkeit des Bauherrn und/oder seiner Beauftragten
wird durch baubeaufsichtigende Mafinahmen von ONTRAS nicht eingeschrankt.

5. Abnahme/Dokumentation Endzustand

Mit Beendigung der Baumafnahmen hat - noch vor dem Verfiillen ggf. freigelegter
ONTRAS-Anlagen - eine Abnahme durch ONTRAS und/oder durch deren Beauftragte zu
erfolgen. Die Terminvereinbarung ist rechtzeitig zu veranlassen.

Die Abnahme wird seitens ONTRAS protokolliert. Neben einer Einmessskizze sind Auf-
falligkeiten und/oder noch zu erledigende Restarbeiten festzuhalten.

ONTRAS behalt sich vor, alle an ihren Anlagen entstandenen Schdden zu Lasten des
Bauherrn zu beseitigen. Dies gilt auch fur die nach der Abnahme an ihren Anlagen fest-
gestellten Schaden (z. B. Isolationsschaden durch die nachfolgende Verfillung).

Zur internen Verwendung sind ONTRAS innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss
der BaumaPBnahmen angefertigte Lagepldne und Langsschnitte der im Berihrungs-
bzw. Nahbereich von ONTRAS-Anlagen errichteten Anlagen/Bauten unentgeltlich zu
libergeben.

10
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lIl. Technologische Schutzbestimmungen

1. Allgemeines

Voraussetzung fir jegliche Arbeiten im Bereich der ONTRAS-Anlagen ist neben der
schriftlichen Zustimmung (Stellungnahme zur Bauausfiihrung) eine 6értliche Einwei-
sung des Ausfihrenden. Siehe Abschnitt 11/4.

Im Schutzstreifen dirfen fir die Dauer des Bestehens der ONTRAS-Anlagen keine bau-
lichen Anlagen errichtet oder sonstige Einwirkungen vorgenommen werden, die den
Bestand oder Betrieb dieser Anlagen beeintrachtigen/gefdhrden kénnen.

Die Schutzstreifen sind jederzeit begehbar, befahrbar und sichtfrei zu halten; die
ONTRAS-Anlagen missen auch wahrend der Bauphase ungehindert erreichbar sein. Die
Schutzstreifen dirfen weder tGberbaut noch eingefriedet werden. Eine Nutzung als Stell-
und Lagerflache (z. B. fur Baustelleneinrichtung, Geratschaften, Material, Aushub, usw.)
ist ebenfalls ausgeschlossen.

Niveaudanderungen und Flachenbefestigungen im Schutzstreifen der ONTRAS-Anlagen
sind grundsatzlich nicht zuldssig.

Im Schutzstreifen unter Druck stehender Ferngasleitungen dirfen keine Arbeiten wie
Tiefbau, Bohren, Frasen oder Rammen durchgefiihrt werden, auper wenn die Leitung im
Arbeitsbereich sichtbar freigelegt wurde. Bei Parallellage ist eine sichtbare Freilegung
der Leitung im Abstand von maximal 20 m ausreichend.

Die Anlagen von ONTRAS durfen nur in Handschachtung freigelegt werden.

Maschinenschachtung an aktiven ONTRAS-Anlagen (in und aufer Betrieb) ist aus-
schlieflich nach Feststellung der ¢rtlichen Lage/Legetiefe mittels Handschachtung zu-
|assig. Dabei ist der Einsatz von Baumaschinen, etwa zum Freilegen dieser Anlagen, nur
bis zu einer Annaherung von 0,5 m zuldssig. Bei einer Anndaherung von < 0,5 m sind die
Arbeiten ausschlieplich in Handschachtung auszufiihren.

Baumaschinen dirfen nur so eingesetzt werden, dass eine Gefahrdung der Anlagen
ausgeschlossen ist. Maschinenflihrer und Aufsichtspersonen muissen eine Ausbildung
nach DVGW-Regelwerk GW 129 oder gleichwertig nachweisen kdnnen. Maschinen-
fihrer im Sinne der DGUV Regel 100-500 sind fir Schachtarbeiten nur einzusetzen,
wenn sie eine Ausbildung an einer zugelassenen Baggerschadendemonstrationsanlage
haben.

1l
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Die ONTRAS-Anlagen sind so zu sichern, dass eine Lagednderung von Rohren und
Nebenanlagen verhindert und die Isolierung vor mechanischer Beschdadigung geschitzt
wird. Leitungen, Kabelschutzrohranlagen und Kabel sind gegen Durchhang zu sichern.
ONTRAS-Armaturen, die bis an bzw. Uber die Erdoberflache reichen, sind zu schiitzen
und durch Absperrungen zu sichern.

Ist ein Verbau von Baugruben/Graben erforderlich, dirfen ONTRAS-Leitungen nicht als
Widerlager benutzt werden.

Die Entfernung oder Freilegung von Fundamenten der ONTRAS-Anlagen st nicht zuldssig.

Bei der Verflllung von Baugruben/Grében sind die ONTRAS-Anlagen mindestens
0,20 m mit steinfreiem neutralen Boden (Kérnung nach DIN 18196) zu umhdllen. Zur
weiteren Verflllung dirfen keine Steine, kein schwer entfernbares Material und kein
Bauschutt verwendet werden. Die Verdichtung hat lagenweise zu erfolgen.

In Abhangigkeit von der Leitungstberdeckung kénnen Vibrationsplatten zur Bodenver-
dichtung eingesetzt werden, deren Erregerkraft pro Aufstandsflache (N/cm?) folgende
Werte nicht Uberschreiten darf:

ab 0,30 m Leitungstiberdeckung 8,5 N/cm?
ab 0,60 m Leitungsliberdeckung 13,5 N/cm?

Bei Einhaltung dieser Vorgaben sind Schwingungsmessungen gemdap Abschnitt 111/5
nicht erforderlich.

Hinweisobjekte (Markierungen, Schilderpfahle, Messsdulen, Festpunktzeichen etc.)
dirfen ohne Zustimmung nicht entfernt oder versetzt werden. ONTRAS behdlt sich vor,
nach Abschluss der Arbeiten das Wiedereinsetzen der Hinweisobjekte und das Einmes-
sen zu Lasten des Bauausfiihrenden vorzunehmen. Fiir die in der Ortlichkeit durch die
vorgenannten Einrichtungen gekennzeichneten Punkte hat der Bauausflihrende die
Verantwortung zu ibernehmen und diese auf seine Kosten zu sichern.

Unterirdisch zu errichtende Kandle und zugehdérige Schachte sind in Sonderfallen (z. B.
im Bereich von Flissiggasanlagen) gasdicht auszufihren.
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2. Bauzeitliche und dauerhafte Uberfahrungen

Bauzeitliche und dauerhafte Uberfahrungen von ONTRAS-Anlagen sind grundsatzlich
so vorzusehen, dass:

+ eine nahezu rechtwinklige Kreuzung entsteht (mindestens 75°).

+ ausschlieflich linear verlaufende Leitungsabschnitte betroffen sind.
Mantel-/Schutzrohrenden nicht Gberbaut werden.

+ im Endzustand eine Mindestiberdeckung von 1,0 m eingehalten wird.

Das Befahren von Schutzstreifen mit schweren Bau-/Transport- und Kettenfahrzeugen
ist nur nach erfolgter Zustimmung/Einweisung und unter Einhaltung besonderer Sicher-
heitsvorkehrungen gestattet.

Bauzeitliche Anlagentberfahrungen in unzureichend befestigten Bereichen mit schwe-
ren Fahrzeugen sind ohne zusatzliche Schutzmaf3nahmen (z. B. Aufschotterung, Aus-
legen lastverteilender Stahl-/Betonplatten) unzuldssig. ONTRAS behélt sich dartber
hinaus die Durchflihrung von Diagnose-/Sicherungsmafnahmen vor.

Die Verkehrsfihrung entlang von ONTRAS-Anlagen hat auferhalb der Schutzstreifen
zu erfolgen; Anlagentberfahrungen in Langsrichtung sind grundsatzlich zu vermei-
den. Wende-/Rangierbereiche und Ausweichbuchten sind auperhalb der Schutzstreifen
anzuordnen.

3. Kreuzungen beim Leitungs-/Kabeltiefbau

Kreuzungen von ONTRAS-Anlagen mit geplanten Leitungen/Kabeln sind grundsatzlich
rechtwinklig und als Unterkreuzung auszufihren. Dabei sind Knickpunkte auferhalb der
Schutzstreifen anzuordnen.

Bei Kreuzungen in offener Bauweise gilt:

» Einzuhalten ist ein lichter vertikaler Mindestabstand von 0,50 m. Bei der Kreuzung
von Ferngasleitungen mit E-Kabeln der Spannung =110 kV gilt ein Mindestabstand von
1,00 m; zudem sind hier isolierende Zwischenlagen erforderlich.

+ E-Kabel > 1 kV im Kreuzungsbereich von Ferngasleitungen sind zusatzlich in einem
Schutzrohr (z. B. PE-HD, Stahl) zu verlegen. Die Schutzrohrldange muss jeweils der
Breite des Schutzstreifens entsprechen, mindestens aber 6 m betragen.

+ Ist eine Unterkreuzung aufgrund einer zu gropen Legetiefe nicht zumutbar, besteht -
nach schriftlicher Genehmigung durch ONTRAS - die M&glichkeit einer Uberkreuzung.

+ Bei der Uberkreuzung von Ferngasleitungen sind alle geplanten Kabel im Kreuzungs-
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bereich zusatzlich in einem Schutzrohr zu verlegen (Lange = Schutzstreifenbreite,
mindestens aber 6 m); im Bereich vorhandener Mantelrohre ist kein Schutzrohr
erforderlich.

Bei Kreuzungen in geschlossener Bauweise gilt:

+ Einzuhalten ist ein lichter vertikaler Mindestabstand von 2,00 m, sofern nicht die an-
stehenden Baugrundverhdltnisse und projektspezifischen Randbedingungen einen
gréperen Mindestabstand erfordern.

+ Es sind nur steuerbare Verfahren anzuwenden.

+ Bei Spllbohrungen ist das ONTRAS-Merkblatt ,,Vorgaben zur Anwendung von gesteu-
erten horizontalen Spilbohrungen (HDD)" zu beachten.

+ Zur Feststellung der genauen Tiefenlage sind die zu kreuzenden Anlagen vor Beginn der
Arbeiten unter Aufsicht von ONTRAS bzw. des zustandigen Dienstleisters freizulegen.

+ ONTRAS ist das Bohrprotokoll unverziglich zu Gbergeben.

Im Kreuzungsbereich mit erdfiihligen, durchgangig elektrisch leitenden Materialien sind
Ferngasleitungen Uber eine Lange von mindestens 3 m rechts und links der gekreuz-
ten Rohraupenkanten mit einer zusatzlichen Isolierung (doppelte Umhillung) gemap
ONTRAS-Vorgabe zu Lasten des Verursachers zu versehen.

Bei Verlegearbeiten mit Kabelpflug oder Grabenfrase sind im Kreuzungsbereich von
ONTRAS-Anlagen deutlich sichtbare Markierungen anzubringen, damit die maschinelle
Verlegung 3 m vor der Kreuzungsstelle endet und 3 m nach der Kreuzungsstelle wieder
begonnen werden kann.

Horizontal- und Vertikalanodenanlagen dirfen nicht mit Fremdanlagen gekreuzt bzw.
durchquert werden.

4. Parallelfiihrungen beim Leitungs-/Kabeltiefbau

In Parallellage geplante Leitungen/Kabel sind grundsatzlich auBerhalb von ONTRAS-
Schutzstreifen zu verlegen. Eine Uberschneidung mit dem neu hinzukommenden Schutz-
streifen ist zu vermeiden.

Soweit erforderlich, sind bei Parallelfihrungen im Bereich 6ffentlicher Verkehrswege
und -flachen (in Abhdngigkeit von der Nennweite der Ferngasleitung) folgende lichte
Mindestabstande zuldssig:

<DN 600 =100m
>DN 600 =150m
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5. Erschiitterungen

Mit Erschitterungen einhergehende Arbeiten dirfen keine unzuldssigen Schwingun-
gen an den Gasanlagen von ONTRAS verursachen. Im Zustimmungsverfahren besteht
hierzu besonderer Abstimmungsbedarf; auf Anforderung sind detaillierte Angaben zur
geplanten Technologie und zum Technikeinsatz nachzureichen. Die Auflagen zur Bau-
ausfihrung kénnen Schwingungsmessungen und/oder andere SicherungsmaBnahmen
beinhalten.

Baubegleitende Schwingungsmessungen kommen bei maschinellen Ramm-, Meifel-
und Bodenverdichtungsarbeiten in einem Abstand von £ 30 m zu den Gasanlagen von
ONTRAS in Betracht. Die daraus resultierenden Forderungen sind einzuhalten.

Rammarbeiten tber bestehenden ONTRAS-Anlagen sind ausnahmslos untersagt!

Verdichtungsarbeiten entsprechend Abschnitt 111/1 (Seite 13, Mitte) dieser Broschire er-
fordern keine Schwingungsmessungen.

Befinden sich Gasanlagen von ONTRAS innerhalb des Sprengbereiches nach der Techni-
schen Regel ,,SprengTR310", ist ONTRAS im Zustimmungsverfahren die geplante Tech-
nologie zur gutachterlichen Prifung (i. d. R. Prognoseberechnungen der zu erwartenden
Erschitterungseintrage) vorzulegen. Im Ergebnis dieser Prifung werden die notwen-
digen Sicherungs- und Uberwachungsmapnahmen festgelegt.

Alle mit der Vorbereitung/Umsetzung von Sicherungs- und UberwachungsmaBnahmen
in Zusammenhang stehenden Aufwendungen sind ONTRAS zu erstatten. Dies betrifft ins-
besondere anfallende Kosten fir den Gutachtereinsatz, die Messstelleneinrichtung ein-
schlieBlich Tiefbau, die Messdurchflihrung und -auswertung sowie die Baustellenaufsicht.

6. Pflanzungen
Bei Pflanzungen sind grundsatzlich folgende lichte Mindestabstande einzuhalten:

+ flachwurzelnde Strducher und Hecken auPerhalb des Schutzstreifens, jedoch nicht
naher als 2,5 m zur Ferngasleitung

+ kleinkronige Baume und tiefwurzelnde Hecken auferhalb des Schutzstreifens, jedoch
nicht ndher als 5 m zur Ferngasleitung

+ grof3kronige Baume, nicht ndher als 10 m zur Ferngasleitung

+ Fur stillgelegte Ferngasleitungen gilt bei jeglicher Bepflanzung ein lichter Mindestab-
stand von 1,5 m zur Ferngasleitung.
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Zu Kabelschutzrohranlagen und Kabeln ist bei Pflanzungen ein lichter Mindestabstand
von 2,5 m einzuhalten.

Bei Horizontal- und Vertikalanodenanlagen ist der entsprechende Schutzstreifen zu beachten.

Bei landwirtschaftlichen Sonderkulturen (z. B. Hopfen, Spargel, Weihnachtsbaume,
Kurzumtriebshdlzer, usw.) werden im Zustimmungsverfahren fallbezogene Mindestab-
stande und erganzende Auflagen festgelegt.

Mit den Pflanzarbeiten darf erst nach Kennzeichnung der Schutzstreifen bzw. der Min-
destabstande im Zuge der obligatorischen ortlichen Einweisung begonnen werden.

7. Elektrische Beeinflussung

Die Anlagen von ONTRAS werden durch Beschichtungen und Umhdillungen sowie zu-
satzlich durch kathodischen Korrosionsschutz vor Korrosion geschitzt.

Der kathodische Korrosionsschutz ist ein elektrochemisches Verfahren, bei dem Uber
einen Elektrolyten (z. B. Erdboden) ein elektrischer Gleichstrom zwischen einer Anoden-
anlage und einer zu schitzenden Metallstruktur (z. B. Leitungen) flieft. Durch diesen
Schutzstrom erfolgt an der Metalloberflache im Elektrolyten eine kathodische Polarisa-
tion. Dadurch wird verhindert, dass Metallionen aus der Metalloberflache gel&st werden.

Korrosionsschutzanlagen bestehen aus:

* Gleichrichter
» Anodenanlage (horizontal oder vertikal)

 Kabel I l .

Schutzanlagenschrank
o) d

Stromanschluss
Muff )
o Anodenkabel (+) (
A 7 ~ == Kathodenkabel (-)
g
L I s - 'Rohrleitungi ’4___
A A
Bezugselektrode o 4 *‘\ i
Anoden —— S 7 3 RN

o ’ B
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Generell sind Manahmen unter Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik so aus-
zuflihren, dass eine Beeinflussung ausgeschlossen ist. Andernfalls muss eine Verande-
rung der Korrosionsschutzanlage oder des Schutzobjektes von ONTRAS erfolgen. Die
hierfur erforderlichen Kosten sind durch den Bauherrn zu tragen.

Bei einer neu hinzukommenden Anlage im Kreuzungs-/Nahbereich von ONTRAS-
Anlagen muss in Abstimmung mit ONTRAS die Errichtung einer Potentialmessstelle
(ONTRAS- und Fremdleitung messbar aufgelegt) zur Uberwachung der Beeinflussung
gepruft werden.

Es ist eine Nachumhllung gemap Abschnitt 111/3 (Seite 15, Mitte) im Kreuzungs-/Nahbereich
vorzunehmen.

Es wird darauf hingewiesen, dass im Nahbereich von ONTRAS-Anlagen (z. B. Rohrlei-
tungen, Anodenanlagen) Beeinflussungen durch Streustréme von Gleichstromanlagen
an erdfihligen metallischen [angsleitfahigen Objekten (z. B. Rohrleitungen, Leitplanken
usw.) auftreten kénnen. Zur Vermeidung dieser Beeinflussungen kdnnen zusatzliche
Mafnahmen notwendig sein. Die Modalitdaten und technischen Sachverhalte zu eventu-
ell notwendigen Mapnahmen, messtechnischen Untersuchungen usw. sind mit ONTRAS
abzustimmen.

Zur Vermeidung von Hochspannungsbeeinflussungen von ONTRAS-Anlagen sind
Mafnahmen gemaf} den gulltigen Normen und Technischen Empfehlungen, z. B DVGW-
Arbeitsblatt GW 22 (textgleich mit der AfK-Empfehlung Nr. 3 und der TE 7 der SfB),
DVGW-Arbeitsblatt GW 28 (textgleich mit der AfK-Empfehlung Nr. 11), durch den Bau-
herrn vorzusehen.

Sind laut den Kriterien der anzuwendenden Regelwerke Beeinflussungen zu erwarten,
ist ein Gutachten zur Beurteilung der Hochspannungsbeeinflussung zu erstellen.

» Das Gutachten ist ONTRAS umgehend und rechtzeitig vor Baubeginn zur Prifung und
Beurteilung der Beeinflussung zu tbergeben.

+ Evtl. bereits vorhandene Beeinflussungen sind in dem Gutachten zu berlcksichtigen.

» Evtl. notwendige Schutzmapnahmen an den Anlagen sind zu benennen. Diese werden
nach Auftragserteilung durch den Bauherrn von ONTRAS zu dessen Lasten in eigener
Regie durchgefihrt.

» Nach Inbetriebnahme des Vorhabens kdnnen weitere Manahmen zur Vermeidung
der Gefahr von Wechselstromkorrosion notwendig werden (z. B. messtechnische
Untersuchungen, Einbau zusatzlicher Messtechnik, Errichtung von Erdungsanlagen
mit Abgrenzeinheiten), die durch ONTRAS nach Auftragserteilung des Bauherrn
durchgefiihrt werden.
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Sind laut den Kriterien der anzuwendenden Regelwerke keine Beeinflussungen zu
erwarten, kann auf ein Gutachten zur Beurteilung der Hochspannungsbeeinflussung
verzichtet werden. In diesem Fall sind die entsprechendenen Parameter des Vorhabens
mit den zutreffendenen Kriterien der Regelwerke in einer schriftlichen Stellungnahme
gegeniberzustellen, zu begriinden und ONTRAS umgehend und rechtzeitig vor Baube-
ginn zu Ubergeben.

Die Modalitaten und technischen Sachverhalte zum Gutachten, zu eventuell notwendi-
gen Sicherungsmapnahmen, messtechnischen Untersuchungen usw. stimmt der Bau-
herr mit ONTRAS ab.

8. Windenergieanlagen

Planung und Errichtung von Windnergieanlagen unterhalb eines Mindestabstandes
von 850 m zu gastechnischen Anlagen von ONTRAS bedurfen der Zustimmung durch
ONTRAS.

9. FolgemaBnahmen an ONTRAS-Anlagen

Planungen und Bauvorhaben Dritter kénnen Diagnose-/Anderungs-/Sicherungsmap-
nahmen an ONTRAS-Anlagen erforderlich machen. Diese sogenannten Folgemapnah-
men sind nur in einfachen Fallen operativ im Rahmen des Baugeschehens realisierbar.
In der Regel erfordern sie sowohl zeit- als auch kostenintensive Planungs- und Bauleis-
tungen.

Mit Blick auf mdgliche Folgemafinahmen an ONTRAS-Anlagen ist das im Abschnitt Il
dieser Broschiire beschriebene Zustimmungsverfahren bereits sehr friihzeitig in Gang
zu setzen. Bei Erfordernis erhdlt der Antragsteller Informationen zur weiteren Vorge-
hensweise. Nach entsprechender Veranlassung kann die Planung und Realisierung von
Folgemafnahmen einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren in Anspruch nehmen.

Erfordert das verursachende Vorhaben ein Planfeststellungs-/Plangenehmigungs-/
Bebauungsplanverfahren oder dergleichen, missen die Folgemanahmen in die Ver-
fahrensunterlagen (Erlduterungsbericht, Lageplane, Bauwerksverzeichnis, Grunder-
werbsunterlagen usw.) eingearbeitet und die dazu erforderlichen Antrage gleichfalls
genehmigt werden. Dies setzt zwingend voraus, dass ein ONTRAS-Fachplaner diese Fol-
gemapnahmen geplant hat.
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ONTRAS kann erst dann mit der Realisierung der Folgemaffnahmen beginnen, wenn alle
erforderlichen 6ffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Genehmigungen, Gestattun-
gen, Befreiungen, Erlaubnisse usw. sowie die Kostenlbernahmevereinbarung und die
Freigabe des Bauherrn vorliegen.

Mafinahmen an ONTRAS-Anlagen erfolgen in eigener Regie unter Berlcksichtigung ver-
sorgungstechnischer und witterungsbedingter Einschrankungen.

Mit der geplanten Bautatigkeit im Bereich der Folgemafinahmen darf grundsatzlich erst
begonnen werden, wenn diese abgeschlossen sind.

19
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IV. Verhaltensregeln im Schadensfall/Notrufnummer

Sollten wahrend der Arbeiten ONTRAS-Anlagen beschadigt werden, so ist unverziglich
unter der geblhrenfreien Notrufnummer — 0800 4434430 - die ,,zentrale Meldestelle"
(ZMS) zu benachrichtigen.

Die zentrale Meldestelle stellt eine direkte Verbindung zum diensthabenden Dispatcher
von ONTRAS her bzw. leitet die Informationen umgehend weiter.

Die Schadensstelle ist bis zum Eintreffen der Mitarbeiter bzw. eines Beauftragten von
ONTRAS zu beaufsichtigen und es sind sofort Vorkehrungen zur Verringerung von Ge-
fahren zu treffen:

Bei ausstromendem Gas besteht Explosionsgefahr - daher Funkenbildung vermeiden,
nicht rauchen, kein offenes Feuer anziinden. Angrenzende Gebdude auf Gaseintritt
prifen, falls Gas eingetreten ist, Tlren und Fenster 6ffnen. Keine elektrischen Anlagen
einschalten.

+ Sofort alle Baumaschinen- und Fahrzeugmotoren abstellen.

+ Gefahrenbereich rdumen und weitrdumig absichern.

+ Schadensstelle absperren und Zutritt unbefugter Personen verhindern.
+ Polizei und/oder Feuerwehr benachrichtigen.

Notrufnummer — 0800 4434430
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V. Im Zustimmungsverfahren haufig
verwendete Abklirzungen

a. B. - aufer Betrieb

AfK - Arbeitsgemeinschaft DVGW/VDE fir Korrosionsfragen

BE - Baustelleneinrichtung

BIL - Bundesweites Informationssystem zur Leitungsrecherche

DGUV - Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.

DIN - Deutsches Institut fir Normung

DN - Nennweite (diameter nominal)

DP - Auslegungsdruck (design pressure), [Bar]

DVGW - Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.

FGL - Ferngasleitung

GIS - Geografisches Informationssystem

IHB - Instandhaltungsbereich (von ONTRAS)

IHK - Instandhaltungskoordinator (von ONTRAS)

i. P. -in Planung

KKS - kathodischer Korrosionsschutz

KSA - Korrosionsschutzanlage

KSR - Kabelschutzrohranlage

MOP - maximal zuldssiger Betriebdruck (maximum operating pressure), [Bar]
MR - Mantelrohr (aus Stahl/ bei Ferngasleitungen)

OP - Betriebsdruck (operating pressure), [Barl]

PE-HD - Polyethylen mit hoher Dichte (high density)

SfB - Schiedsstelle fir Beeinflussungsfragen

SMK - Schilderpfahl mit Messkontakt (auch Messsaule)

SPf - Schilderpfahl

SR - Schutzrohr (aus PE-HD / bei Kabeln)

Stk - Steuerkabel

TGL - Technische Normen, Gitevorschriften und Lieferbedingungen (der DDR)
TS - Tangentenschnittpunkt (Knickpunkt einer Ferngasleitung im Lageplan)

VDE - Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.
VNG - Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft
VOB - Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen

21



B ——_- S T A Y D . " O H--TF_
PE-Nr. 06891/22 - 22.08.2022 - Seite 43 von 48

Herausgeber:
ONTRAS Gastransport GmbH
Unternehmenskommunikation:

Susann Surma
Telefon: +49 341 27111-2556

Fachbereich:
Technisches Sicherheits- und Prozessmanagement

Uwe Voigt, Sicherheitsfachkraft
Telefon: +49 341 27111-2875

22



PE-Nr. 06891/22 - 22.08.2022 - Seite 44 von 48

ONTRAS Gastransport GmbH
Maximilianallee 4, 04129 Leipzig
info@ontras.com, www.ontras.com

Stand 05/2018, Offentliches Dokument, Version 2.0



PE-Nr. 06891/22 - 22.08.2022 - Seite 45 von 48

MERKBLATT

Fur die Unterkreuzung mittels gesteuertem horizontalen Spiilbohrverfahren (HDD) gelten die
folgenden Vorgaben:

Bei der Unterkreuzung von Gashochdruckleitungen der ONTRAS Gastransport GmbH mittels gesteu-
ertem Bohrverfahren (HDD) ist im Schutzstreifen der zu unterquerenden Gashochdruckleitung ein Min-
destsicherheitsabstand von 2 Metern sicherzustellen. Die verfahrensbedingten Lagetoleranzen sind
dem Mindestsicherheitsabstand hinzuzuaddieren. Die Unterkreuzung der Gashochdruckleitung hat
rechtwinkelig zur Leitungsachse zu erfolgen und muss aul3erhalb von Richtungswechseln (TS-Punkten)
liegen. Das Bohrprotokoll ist dem zusténdigen Betreiber/Dienstleister zu Gbergeben.

Hinsichtlich der Anforderungen, Gitesicherung und Prifung an das steuerbare horizontale Spulbohr-
verfahren wird auf das DVGW-Arbeitsblatt GW 321 verwiesen. Seitens der ONTRAS Gastransport
GmbH wird empfohlen nur Unternehmen fiir diese Arbeiten einzusetzen, welche nach dem DVGW Ar-
beitsblatt GW 302 — Gruppe GN2 zertifiziert sind. Eine aktuelle Liste der nach dem DVGW Arbeitsblatt
GW 302 - Gruppe GN2 zertifizierten Fachunternehmen kann unter nachfolgendem Link abgerufen wer-
den:

http://www.dvgw-cert.com/de/unternehmen/verzeichnis.html

Vor Beginn der Arbeiten ist die Gashochdruckleitung entsprechend DVGW-Arbeitsblatt GW 316 zu orten
und der Trassenverlauf im angemessenen Umfang zu kennzeichnen. Im unmittelbaren Unterkreuzungs-
bereich ist die Gashochdruckleitung vor Beginn der Arbeiten bis zum Rohrscheitel freizulegen. Die Or-
tung und die Freilegung erfolgt im Auftrag der ONTRAS Gastransport GmbH. Die festgestellte Rohrlage
und -deckung sind mit den Planungsunterlagen zu verifizieren. Weiterhin sind der ONTRAS Gastrans-
port GmbH die Ergebnisse der Baugrunderkundung (u. a. qualifiziertes Bodengutachten) fiir den Be-
reich der Unterkreuzung vor Beginn der Arbeiten zu Ubergeben.

Fir die Kreuzung in offener Bauweise gelten die folgenden Vorgaben:

Bei der Kreuzung von Gashochdruckleitungen der ONTRAS Gastransport GmbH mittels offener Bau-
weise ist im Schutzstreifen der zu querenden Gashochdruckleitung ein Mindestsicherheitsabstand von
0,5 Metern sicherzustellen. Die Kreuzung der Gashochdruckleitung hat rechtwinkelig zur Leitungsachse
zu erfolgen und muss aufBerhalb von Richtungswechseln (TS-Punkten) liegen.

Hinsichtlich der MalRnahmen zum Schutz von Gashochdruckleitungen bei Bauarbeiten wird auf den
DVGW-Hinweis GW 315 und die Werknorm VN 263-011 verwiesen. Seitens der ONTRAS Gastransport
GmbH wird empfohlen nur Unternehmen fiir diese Arbeiten einzusetzen, welche nach dem DVGW-
Arbeitsblatt GW 301 — Gruppe G1 oder DVGWArbeitsblatt GW 381 zertifiziert sind. Eine aktuelle Liste
der nach diesen DVGW Arbeitsblattern zertifizierten Fachunternehmen kann unter nachfolgendem Link
abgerufen werden:

http://www.dvgw-cert.com/de/unternehmen/verzeichnis.html




PE-Nr. 06891/22 - 22.08.2022 - Seite 46 von 48

Auszug Signaturenkatalog

(zuséatzlich gelten die DIN 18702 und DIN 2425-3)

Symbol

Beschreibung

Symbol

Beschreibung

Symbole Ferngasleitungen (FGL)

Symbole Kabelschutzrohranlagen (KSR)/ Steuerkabel (Stk)

S
>< Absperrarmatur Kabelreserve
» Reduzierstlick X KVz Kabelverzweiger
rEV Entliftungsventil ®KP X Spulenpunkt mit Nr.
A ) . )
(@) Ausblaser @ KM X Kabelmuffe Verbindung mit Nr.
J i
] Isolierstelle O M Marker
KR KAM X :
(@) Kontrollrohr ® Kabelabzweigmuffe
KOM X )
D Molchschleuse | Kondensatormuffe mit Nr.
) Endverschluss (Klépperboden) @ KBM StK Kabelblindmuffe
O a Gas Merkstein, G(MK) mit Mef3kontakt 0K x Kabelmerkstein mit Nr.
) KUFB X
¢ SPf Gas Schilderpfahl — Unterflurbehalter mit Nr.

Gas Schilderpfahl/MeRkontakt mit Nr.

Schilderpfahl mit Kabeltelefonstecker

TS-Punkt mit Nr.

Schildersaule mit Fernsprecher

Einbindepunkt- Anfang ; Einbindepunkt- Ende

Schutzrohr Kabel

Einbindepunkt- Anfang ; Einbindepunkt- Ende
(MaRBnahme beruhrt nicht direkt die FGL)

Gas-,

KKS- und Kabel-Linientypen

MR
—

Schutzrohr (Mantelrohr)

Gasleitung in Betrieb

Symbole Katho

discher Korrosionsschutz (KKS)

Gasleitung auf3er Betrieb

— Anodenfeld Gasleitung stillgelegt
TA )
Tiefbettanode Gasleitung geplant
DBE
o) Bezugselektrode/DBE Elektrokabel ELT
K K ; ; Erder
P ontakt Cadwell Pin-Brazing Erderkabel e — —
[ | Gleichrichterschrank KKS-Anlage
Verteiler Steuerkabel/ LWL P
Erderschrank LWL-Anlage GasLINE —

[

Zahlerschrank

Drainage
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eitungsauskiinfte
einzuholen bedeu-
tete bis dato fir die
Bauwirtschaft oft
grofen Aufwand. Neben den
Problemen, alle tatsachlich
zustandigen und betroffenen
Leitungsbetreiber zu erreichen,
waren es vor allem oft intrans-
parente Kommunikationswege
und fehlende Standards, die es
fiir die Bauwirtschaft erschwer-
ten, qualifizierte und detaillierte

Auskinfte zu erhalten und
verarbeiten zu kdnnen.

Dies hat sich mit BIL — dem
ersten bundesweiten Informati-
onssystem zur Leitungsrecher-
che — geandert. BIL setzt neue
Standards in der Leitungsan-
frage.

Vollstandig digitale Arbeitspro-
zesse auf einer zeitgemafRen
und aktuellen Internetplattform
sind die Merkmale der neuen
Leitungsauskunft mit BIL.

Zustandigkeitsprufung

BIL priift Giber die unsichtbaren, vom Leitungsbetreiber hinterlegten
Flachen die Schnittmenge mit der Bauanfrageflache. Das Ergebnis der
Analyse wird online und als Download mitgeteilt. Die als zustandig iden-
tifizierten Unternehmen erhalten automatisch die formulierte Anfrage.

Betroffenheitsprifung

Die Betroffenheitspriifung und ggf. Planauskunft erfolgt in
Eigenverantwortung durch den Betreiber tiber BIL. BIL kennt
keine Leitungsdaten und fungiert als Mittler zwischen Anfrage
und Leitungsbetreiber.

Alle Leitungsbetreiber erreichbar

BIL ermdglicht die Adressierung aller bekannten Leitungsbetreiber,
die derzeit nicht in BIL organisiert sind, mit der formulierten Bauan-
frage. Eine Zustéandigkeitsprifung erfolgt in diesem Fall nicht. Die
Anfrage erreicht sofort den angesprochenen Leitungsbetreiber.

BIL - DER NEUE
STANDARD

Einfache Erstellung

der Anfrage

Die Erstellung und Absendung
einer Bauanfrage ist in BIL
denkbar einfach und innerhalb
weniger Minuten von selbst IT-
oder Internetungelibten zu be-
werkstelligen. Eine intuitive und
stringente MenUfiihrung leitet den
Anfragenden durch den Erstel-
lungsprozess. Fehler sind ausge-
schlossen. Die Vollstéandigkeit der
Anfrage ist gewahrleistet.

Lokalisierung und
Klassifizierung des
Bauvorhabens

Durch die geographische Lokali-
sierung unter Nutzung von Luft-
bildern und amtlichen Karten des
Bundesamtes fur Kartographie
und Geodasie und die Spezifizie-
rung mittels des Baustellenklassi-
fizierungkataloges ist gewahrleis-
tet, dass samtliche zustandigen
Leitungsbetreiber unmittelbar die
konkrete Betroffenheit von dem
Bauvorhaben ermitteln kénnen.
Damit erhalt der Anfragende eine
garantierte qualitativ hochwertige
und vollstandige Leitungsauskunft
aller betroffenen Betreiber, die
Uber BIL erreicht werden.

Zentrale Informations-
und Auskunftsplattform
Samtliche Leitungsauskinfte

und Informationen werden Uber
das BIL-Portal dem Anfragenden
bereitgestellt. Der Anfragende
muss keine weiteren Kommunika-
tionswege zu einzelnen Leitungs-
betreibern mehr eréffnen. Dies
vermeidet Redundanzen, schafft
Transparenz und Ubersichtlichkeit
und spart Zeit und Ressourcen.
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Leitungsauskunft: B-Plan 12 "Solarpark Diedrichshagen an der Bahn"

Vorgangs-Nr.: 0308/2022

Sehr geehrte Damen und Herren

fur die BaumafRnahme erteilen wir Ihnen die Zustimmung unter Beachtung der nachfolgenden Stellungnahmen:

Trinkwasser

Die Standortgenehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb der angegebenen Giiltigkeitsdauer mit der
Baudurchfiihrung begonnen wird.

Leitungsschutzanweisungen und Freistellungsvermerk sind auf der Baustelle zusammen mit den Stellungnahmen
und Bestandsplanen vorzuhalten.

Freundliche GrilRe

ppa. Patrick Kunkel-Tammert i.A. Silke Jahnke
Leiter Netzwirtschaft GL Tech. Dokumentation/GD

Anlagen:  Leitungsschutzanweisungen
Freistellungsvermerk

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne handschriftliche Unterschrift giiltig.

Stadtwerke Greifswald GmbH  Geschéftsfiinrer: Thomas PrauRe Sparkasse Vorpommern Der Sicherheit und Qualitat verpflichtet,
. . . zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008

Gutzkower LandstraBe 19-21 Vorsitzender des Aufsichtsrates: BLZ 150 505 00 CQ-29/03/XX

17489 Greifswald Dr. Arthur Konig Kto.-Nr. 485

Kundenzentrum Kto.-Nr. 515
Amtsgericht Stralsund | HRB 613
Steuer-Nr. 084/125/00106



Anlage

Freistellungsvermerk und Planlegende
fur Leitungsauskiinfte der Stadtwerke Greifswald GmbH und des Abwasserwerkes Greifswald, im
Folgenden ,Versorgungsunternehmen® genannt

Freistellungsvermerk:

Es wird hiermit ausdricklich darauf hingewiesen, dass die in den Planen enthaltenen Angaben und
MaRzahlen hinsichtlich Lage und Verlegungstiefe unverbindlich sind. Mit Abweichungen muss
gerechnet werden. Dabei ist zu beachten, dass erdverlegte Leitungen nicht zwingend geradlinig sind
und auf dem kiirzesten Weg verlaufen. Dariber hinaus darf auf Grund von Erdbewegungen, auf die
das Versorgungsunternehmen keinen Einfluss hat, auf eine Angabe zur Uberdeckung nicht vertraut
werden. Die genaue Lage und der Verlauf der Leitungen sind in jedem Fall durch fachgerechte
Erkundungsmafnahmen (Ortung, Querschlage, Suchschlitze, Handschachtung o.a.) festzustellen. Die
abgegebenen Plane geben den Bestand zum Zeitpunkt der Auskunftserteilung wieder. Es ist darauf
zu achten, dass zu Beginn der Bauphase immer aktuelle Plane vor Ort vorliegen, die dem
ausgegebenen Format und der Darstellung (Mafistab und Farbe) entsprechen. Die Auskunft gilt nur
fur den angefragten rdumlichen Bereich und nur fir eigene Leitungen des Versorgungsunternehmens,
so dass ggf. noch mit Anlagen anderer Netzbetreiber gerechnet werden muss, bei denen weitere
Auskinfte einzuholen sind. Die Entnahme von Mafien durch Abgreifen aus dem Plan ist nicht
zulassig. Stillgelegte Leitungen sind in den Planen nur teilweise enthalten.




Stand: 14.12.2017

Anweisung zum Schutz unterirdischer Leitungen der
Stadtwerke Greifswald GmbH (Leitungsschutzanweisung)
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1. Anwendungsbereich

Diese Leitungsschutzanweisung ist von allen Unternehmern und natirlichen Personen bzw. deren jeweiligen Be-
auftragten, welche BaumalRnahmen und/ oder Planungen im Bereich der Versorgungseinrichtungen der Stadt-
werke Greifswald GmbH (SWG) durchfihren wollen, zu beachten. Sie gilt zum Schutz aller unterirdischen Ver-
sorgungsleitungen' der SWG.

2. Allgemeines

Eine Beschadigung von Versorgungsleitungen im Zuge von Straen-, Tiefbau- und sonstigen Arbeiten flhrt zu
Versorgungsunterbrechungen bei einzelnen Kunden oder sogar in gro3en Teilen des Versorgungsgebietes. Dies
kann evtl. folgenschwere Auswirkungen haben und im Extremfall Menschen in Gefahr bringen oder an Sachgu-
tern Schaden verursachen.

Aus diesen Griinden stellt die SWG besonders hohe Anspriiche an die Betriebssicherheit ihrer Kabel und Leitun-
gen und fordert sorgfaltigen Umgang mit diesen.

' Versorgungsleitung steht als Sammelbegriff fiir Kabel, Leitungen und Anlagen aller Sparten (Gas, Wasser, Strom und Fernwarme) inklu-

sive Armaturen, Mess-, Signal- und Datenkabel der SWG
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3. Verantwortlichkeit und Haftung

Beschadigungen an Versorgungsleitungen sind u. U. strafbar und kénnen zivilrechtliche Schadensersatzanspri-
che zur Folge haben. Als Straftatbestande kommen hier insbesondere § 316b StGB (Stérung 6ffentlicher Be-
triebe), § 324 StGB (Gewasserverunreinigung), § 324 a StGB (Bodenverunreinigung), § 318 StGB (Beschadigung
wichtiger Anlagen), § 319 StGB (Baugefahrdung) und § 303 StGB (Sachbeschadigung) in Betracht, wobei in den
Fallen der §§ 318, 319 StGB auch die blof fahrlassige Verwirklichung der Tatbestande strafbar ist.

Auszug aus § 319 StGB (Baugefahrdung):

»(1)  Wer bei der Planung, Leitung oder Ausflihrung eines Baues oder des Abbruchs eines Bauwerkes gegen
die allgemein anerkannten Regeln der Technik versté3t und dadurch Leib oder Leben eines Menschen
geféhrdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fiinf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) ..
(3)  Wer die Gefahr fahrldssig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestratft.

(4)  Wer in den Féllen der Absétze 1 und 2 fahrldssig handelt und die Gefahr fahrldssig verursacht, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.”

Der Schadensersatzanspruch der SWG umfasst u. a. neben den eigentlichen Reparatur- bzw. Wiederherstel-
lungskosten z. B. auch die Kosten fur notwendige Mafinahmen, welche durch die SWG zur Sicherung ihrer Ver-
sorgungsleitungen ergriffen werden. Des Weiteren hat der Verursacher mit Ersatzanspriichen der Energie- oder
Wasserkunden bzw. Regressanspriichen der SWG aufgrund von Stérungen der Energie- bzw. Wasserversor-
gung zu rechnen. Zum Schadensersatzanspruch der SWG zahlen ferner insbesondere Schaden und Folgescha-
den am Leitungsnetz der SWG, die durch nicht sachgemal durchgefiihrte BaumalRnahmen verursacht wurden.

Weiterhin konnen sich Haftungsanspriiche aus den fir die Energieversorgung geltenden Gesetzen und Verord-
nungen ergeben (z. B. EnWG, NAV, NDAV, StromGVV, GasGVV, AVBWasserV, AVBFernwarmeV).

Die Anwesenheit eines Beauftragten der SWG an der Baustelle befreit den Unternehmer nicht von der Verpflich-
tung, eigenverantwortlich samtliche zum Schutz der Versorgungseinrichtungen erforderlichen Malnahmen durch-
zufiihren.

Sollten von Beauftragten der SWG Angaben zur Sicherung der Leitungsanlagen gemacht werden, so sind diese
lediglich als unverbindliche Empfehlungen zu verstehen. Die Haftung des Bauausfiihrenden fir die Durchfiihrung
der Tiefbauarbeiten wird mangels Kenntnis bzgl. der Ubereinstimmung der Planungsunterlagen mit der tatsachli-
chen Lage der Versorgungsleitungen nicht berlhrt, auch nicht bezliglich evtl. Beschadigungen, die an den Lei-
tungen durch die Tiefbauarbeiten entstehen.

4. Erkundigungspflicht und Leitungsauskunft

Vor Beginn einer Baumalnahme muss sich jeder Unternehmer bei allen Netzbetreibern mindestens 10 Werktage
vorher anhand von Planunterlagen und fachgerechten Erkundungsmafinahmen (z. B. Suchschlitze) Uber die Lage
der im Bau- und Aufgrabungsbereich liegenden Versorgungsleitungen Kenntnis verschaffen. Es wird ausdrtcklich
darauf hingewiesen, dass die SWG fiir die Ubereinstimmung der Planunterlagen mit der tatséchlichen Lage der
Versorgungsleitungen keine Gewahrleistung oder Haftung Gbernimmt, es sei denn, sie, einer ihrer gesetzlichen
Vertreter oder Erfullungsgehilfen handelt vorsatzlich oder grob fahrlassig. Der Bauausfuhrende darf sich daher
nicht allein auf die Planunterlagen verlassen, sondern muss vor Ort geeignete Erkundungsmafinahmen mit der
gebotenen Vorsicht und Sorgfalt durchfiihren.

Die Erkundigungs- und Sorgfaltspflicht ergibt sich aus der DIN 18300 (VOB Teil C) Nr. 3.1.3 und 3.1.5, den ein-
schlagigen Unfallverhitungsvorschriften sowie aus dem DVGW-Arbeitsblatt GW 315.

Jeder Bauausfiihrende hat bei Durchfiihrung der ihm Ubertragenen Bauarbeiten in 6ffentlichen und privaten
Grundstlcken, auch in Griinanlagen, einschlieRBlich Baumpflanzungen, Waldbezirken und Friedhéfen mit dem
Vorhandensein unterirdisch verlegter Versorgungsleitungen zu rechnen. Er hat die erforderliche Sorgfalt zu wah-
ren, um deren Beschadigung zu verhindern.
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Die Leitungsauskunft der SWG ist wie folgt zu erreichen:

Montag bis Donnerstag 7.00 Uhr bis 15.30 Uhr
Freitag 7.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Stadtwerke Greifswald GmbH

Technisches Biiro, Technische Dokumentation
Gutzkower Landstralle 19-21

17489 Greifswald

Telefon: 03834 53-2190
Telefax: 03834 53-2250
E-Mail: leitungsauskunft@sw-greifswald.de

Eine Leitungsauskunft erhalten Sie als kostenlose Dienstleistung der SWG Uber die vorgenannte Adresse und
betrifft nur Versorgungsleitungen der SWG.

Die erteilte Leitungsauskunft gilt nicht als Zustimmung zum Bauvorhaben und ist auf die in der Stellungsnahme
dargestellte Gultigkeitsdauer befristet.

5. Anzeigepflicht und Baubeginnanzeige von Bauvorhaben

5.1 Anzeigepflicht in der Planungsphase

Samtliche Arbeiten, die im Bereich von Versorgungseinrichtungen der SWG vorgenommen werden sollen, sind
bereits in der Planungsphase anzuzeigen und mit der SWG abzustimmen, sofern die Malnhahmen von den in den
Kapiteln 7 und 8 genannten Mindestanforderungen bzw. den technischen Normen, Vorschriften und dem jeweili-
gen Regelwerk abweichen oder einen solchen Umfang erkennen lassen, der die technische Abstimmung mit der
SWG notwendig macht.

Aus Sicherheitsgriinden besteht die SWG darauf, dass jede Baumalinahme, die mit grabenlosen Techniken
(Spulbohrverfahren, Bohrpressverfahren usw.) im Bereich von Einrichtungen der SWG geplant ist, vorher schrift-
lich zur Prifung und Stellungnahme einzureichen ist. Das Gleiche gilt fir Rammarbeiten und Bohrpfahlarbeiten.

Samtliche Arbeiten im Bereich von Hochspannungskabeln mit einer Nennspannung von 10 kV und 110 kV,
Gashochdruckleitungen, Hauptwasserleitungen und Fernwarmeleitungen sind immer anzuzeigen und mit der
SWG abzustimmen.

Fir eine Stellungnahme werden folgende Unterlagen bendtigt:

e Ubersichtsplan

e Lageplan/ Gesamttrassenplan, mit Eintragung der MaRnahme inkl. der Versorgungsleitungen der SWG.
Schnitte sind an den relevanten Stellen (z. B. Leitungskreuzungen) zu erstellen. Der Maf3stab muss so
gewahlt werden, dass eine Beurteilung der Malinahme maoglich ist.

e Bau- und gegebenenfalls Betriebsbeschreibung unter besonderer Beriicksichtigung der zum Schutz der
SWG-Anlagen vorgesehenen Mallnahmen

Die Unterlagen koénnen fir alle Medien eingereicht werden an:

Stadtwerke Greifswald GmbH

Technisches Biiro, Technische Dokumentation
Gitzkower Landstralle 19-21

17489 Greifswald

Es ist zu beriucksichtigen, dass flr eine schriftliche Stellungnahme eine Dauer von ca. vier Wochen einzuplanen
ist. Bei nicht vermeidbaren Anderungen (Umlegung) an Versorgungsleitungen der SWG ist mit einer Dauer von
bis zu 12 Wochen und mehr, sofern die Genehmigung Dritter einzuholen ist, zu rechnen.
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5.2 Baubeginnanzeige von Bauvorhaben

Arbeiten im Bereich von Versorgungseinrichtungen der SWG sind der in der Auskunft genannten Betriebsabtei-
lung rechtzeitig, d.h. mindestens 3 Arbeitstage vor dem geplanten Baubeginn, mitzuteilen. Die betreffende Tele-
fonnummer ist auf dem Anschreiben bzw. aus der Stellungnahme zur Leitungsauskunft fir die Bauausflihrung
angegeben.

Grundsatzlich durfen Arbeiten im Bereich von Hochspannungskabeln mit einer Nennspannung von 10 kV und
110 kV, Gashochdruckleitungen, Hauptwasserleitungen und Fernwarmeleitungen nur nach der Freigabe durch
die Betriebsabteilung und ggf. unter Aufsicht der SWG durchgefihrt werden.

Grabenlose Bauverfahren im Bereich von Versorgungsleitungen der SWG dirfen nur nach einer abgestimmten
Freilegung derselben und eingehenden Abstimmung vor Ort begonnen werden. Die betroffenen Versorgungslei-
tungen kénnen von der SWG nach Absprache auch in der Ortlichkeit angezeigt werden (z. B. durch Ortung). Auf
Anordnung der SWG ist die genaue Lage durch Anlegen von Suchschlitzen in Handschachtung festzustellen.

6. NOTRUFNUMMER und SofortmaBnahmen bei Beschadigungen

Jede tatsachliche oder vermutete Beschadigung einer Versorgungseinrichtung ist unter Angabe der Schadens-
stelle bzw. des Schadensortes unverziglich zu melden.

Fur Strom, Fernwarme und Wasser im Stadtgebiet der Stadt Greifswald, fir Strom in der Gemeinde Wackerow
und fur Wasser in der Stadt Gutzkow (Stdrzentrale der Stadtwerke Greifswald GmbH):

Notrufnummer 03834 52-2525

Fir Gas im Stadtgebiet Greifswald und Grimmen:
Erdgasnotruf 03834 53-2600

Ist die Rohrumhllung, bei Fernwarmeleitungen auch die Polsterung oder Kabelisolierung beschadigt worden, so
darf die Verflllung erst nach Instandsetzung und mit Zustimmung der SWG erfolgen.

Ist die Anlage so beschadigt worden, dass das Medium (Gas, Wasser, Fernheizwasser) austritt bzw. auszustro-
men droht oder es bereits zu Kurzschlissen am Kabel gekommen ist bzw. Kabeladern blank- und/oder freiliegen,
sind sofort alle Arbeiten einzustellen. Die Gefahrenstelle ist abzusichern und es sind MalRnahmen zur Verringe-
rung der Gefahr und zur Schadensbegrenzung zu treffen:

e Strom

Eine Berlhrung der Kabel oder Freileitungen bzw. Bauteile, die mit ihnen in Verbindung stehen, ist mit
Lebensgefahr verbunden. Bereits ab einer Nennspannung von 1 kV Spannung ist auch eine Naherung
an unter Spannung fihrenden Teilen tédlich. Da von auRen eine gerissene, auf oder im Erdboden lie-
gende Stromleitung nicht in der Spannungsebene fiir jedermann erkennbar sein dirfte, ist die Einnahme
eines sofortigen Mindestabstandes von 3 m vorzunehmen. Es bestehen Gefahren der Verbrennung durch
Lichtbogeneinwirkung und der Kérperdurchstromung bei Beriihren unter Spannung stehender Kabelteile.

Baggerfuhrer durfen die Fahrzeugkabine im Schadensfall erst verlassen, nachdem Mitarbeiter der SWG
die Anlagen freigeschaltet, geerdet und kurzgeschlossen haben.

e Gas

Bei ausstrdomendem Gas besteht Ziindgefahr; Funkenbildung vermeiden, nicht rauchen, kein Feuer an-
zunden! Angrenzende Gebaude sind auf Gaseintritt zu prufen; fall Gas eingetreten ist, Turen und Fenster
offnen! Keine elektrischen Anlagen bedienen!

Sofort alle Baumaschinen und Fahrzeugmotoren abstellen!
e Fernwarme

Bei ausstromendem HeiBwasser besteht die Gefahr der Aussplilung, Unterspiilung und Uberflutung, der
Bildung von HeiRdampf, der Beschadigung von anderen Medienleitungen sowie der Verbrihung von Per-
sonen. Deshalb tiefliegende Rdume und Baugruben von Personen rdumen.
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e Trinkwasser

Bei ausstromendem Trinkwasser besteht die Gefahr der Ausspiilung, Unterspiilung und Uberflutung.
Deshalb tiefliegende Rdume und Baugruben von Personen rdumen.

Bei Schadensfallen mit wassergefahrdenden Stoffen in Trinkwasserschutzgebieten sind sofort geeignete
MaRBnahmen zur Schadensabwehr einzuleiten. Die zustandige Wasserbehdrde (Umweltamt UHGW) ist
einzuschalten.

Also beachten:

c)

e Strom/ Gas / Fernwdrme /Wasser

Gefahrenbereich rdumen und weitrdumig absichern!

Schadensstelle absperren und Zutritt unbefugter Personen verhindern!
Beschadigung unverziglich bei der SWG melden!

Falls erforderlich Polizei und/oder Feuerwehr benachrichtigen!

Weitere MalRnahmen mit der SWG und den zusténdigen Dienststellen abstimmen!

YV V V V V VY

Das Baustellenpersonal darf die Schadensstelle nur mit Zustimmung der SWG verlassen!

Allgemeine Hinweise fiir Arbeiten im Bereich von Versorgungseinrichtungen
Versorgungseinrichtungen der SWG dirfen nicht Gberbaut werden.

Arbeiten im Schutzstreifen- bzw. Leitungsbereich sind nur in Abstimmung mit Beauftragten der SWG auszu-
fuhren. Gegebenenfalls erforderliche Sicherungsmaflnahmen sind mit diesen gemeinsam festzulegen und
auf Kosten des Unternehmers bzw. Veranlassers auszufiihren. Jede eigenméachtige Manahme zur Siche-
rung einer freigelegten Versorgungsleitung oder der dazugehdrigen Einrichtungen (z. B. Mess- und Steuer-
kabel) ist untersagt.

Freilegungsarbeiten an Versorgungsleitungen und Armaturen sind grundséatzlich in Handschachtung und mit
besonderer Vorsicht auszufuhren. Beim Antreffen von Versorgungsleitungen, die nicht aus den Planungsun-
terlagen ersichtlich waren, ist dies der SWG sofort anzuzeigen und die Arbeiten sind an dieser Stelle bis zum
Eintreffen eines SWG-Beauftragten einzustellen. Die freigelegten Versorgungsleitungen sind entsprechend
den Angaben der SWG vor Beschadigung und ggf. Frost zu schitzen.

Es ist unzuldssig, Versorgungsleitungen einschlie3lich ihres Betriebszubehdrs durch Lasten zu gefahrden.
Das Befahren unbefestigter Leitungsbereiche mit schweren Baufahrzeugen ist ohne vorherige Sicherung
durch Lastverteilungsmittel (z. B. Betonplatten, Baggermatratzen, Bitumenkiesabdeckungen o. &.) nicht ge-
stattet. Baumaterial, Bodenaushub oder dergleichen durfen nicht innerhalb des Schutzstreifens bzw. Gber
Versorgungsleitungen gelagert werden. Im Rahmen einer Baumaflinahme kann dies jedoch voriibergehend
in begrenztem Malfe und nur nach Absprache mit der SWG gestattet werden.

Bei Aushubarbeiten langs, iber oder neben einer in Betrieb befindlichen Kunststoffmantelrohr-Fernwarme-
leitung (KMR-)Trasse muss beachtet werden, dass durch das Freilegen langerer Trassenabschnitte die Ge-
fahr des Ausknickens der Leitung besteht. Dies gilt auch, wenn durch Oberflachenarbeiten die Uberde-
ckungshdhen verringert werden. Eine geringere Uberdeckung hat niedrigere Bettungskréfte und damit eine
gréBere Dehnbewegung zur Folge. Muss eine KMR-Leitung freigelegt werden, vergréRRert sich der Gleitbe-
reich. Abhangig vom Umfang der Freilegung kann eine Nachberechnung der Rohrstatik notwendig werden,
die durch den Verursacher zu tragen ist. Die freigelegten Versorgungsleitungen sind entsprechend den An-
gaben der SWG zu sichern.

Armaturen an Rohrleitungen dirfen nur vom Fachpersonal der SWG betatigt werden, da eigenméachtiges
Betatigen zu Schaden und damit zu Schadensersatzforderungen fiihren kann. Armaturen (z. B. unter Stra-
Renkappen, Schachtabdeckungen) missen jederzeit zuganglich und funktionsfahig bleiben. Die an den Ar-
maturen gegebenenfalls angebrachten Dehnpolster (bei Warmeleitungen) dirfen weder beschadigt noch
entfernt werden.
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Baugruben oder Graben, die Versorgungsleitungen der SWG kreuzen bzw. in deren unmittelbarer Nahe
verlaufen (Leitung freigelegt), dirfen nur mit Zustimmung des Fachpersonals der SWG verfillt werden. Vor
dem Verflillen der Baugrube oder des Leitungsgrabens ist die SWG rechtzeitig zu benachrichtigen, damit die
einwandfreie Lage der Versorgungsleitung, die Dichtheit von Rohrverbindungen, der Zustand der Rohrum-
hillung bzw. der Rohrleitungsbauwerke (z. B. Haubenkanal, Rohrleitungstrog) und die Isolierung der Kabel
Uberprift und evtl. notwendige Reparaturen durchgefiihrt werden kénnen.

Freigelegte Kabel sind mit Vorsicht abzufangen und in ihrer urspriinglichen Lage zu sichern. Rohrleitungen
sind ebenfalls durch geeignete Unterstiitzung oder Absicherung gegen Veranderung ihrer Lage und Héhe
zu sichern.

Sollte die Wiederverfillung ohne Wissen der SWG ausgefiihrt worden sein, behalt die SWG sich vor, auf
Kosten des Unternehmers bzw. des Veranlassers die Versorgungsleitungen noch einmal freilegen und kon-
trollieren zu lassen.

Das Verfillen (Einsanden) von Warme-Rohrleitungen mit Sand hat unter Beachtung des AGFW-Regelwer-
kes FW 401 - Teil 12 zu erfolgen.

Hinweis: Das Einschldmmen der Leitungen mit Sand ist im Versorgungsbereich der SWG nicht zulassig.

Um Isolierungs-/ Umhillungsschaden zu vermeiden, sind die freigelegten Versorgungsleitungen vor dem
Wiederverfillen des Aushubs fachkundig mit steinfreiem, in Trinkwasserschutzgebieten zusatzlich inertem
Sand mit 0-2 mm Korngrofie einzubetten:

- Wasser, Gas, Warme: 10 cm unterhalb des Rohres bzw. der Rohrverbindung
15 cm Uber Scheitel Rohr bzw. Rohrverbindung

- Strom: 5 cm unterhalb des Kabels bzw. der Verbindungsmuffe
10 cm Uber Scheitel Kabel bzw. Verbindungsmuffe

Die Verdichtung hat lagenweise mit verdichtungsfahigem Material zu erfolgen. Bis zu 30 cm Uber Leitungs-
scheitel darf nur von Hand verdichtet werden. Erst darlber ist der Einsatz von maschinellen Verdichtungs-
geraten zulassig. Danach ist das urspringliche Niveau wiederherzustellen.

Selbst geringfiigig erscheinende Druckstellen und Beschadigungen an Kabeln, Rohrleitungen und Rohrlei-
tungsbauwerken sind zwingend zu melden. Folgeschaden an der Isolierung oder an der Umhillung (Korro-
sionsschutzschicht bzw. Feuchtigkeitsschutz) werden oft erst nach Jahren erkennbar bzw. fliihren zu Undich-
tigkeiten und i. d. R. auch zu erheblichen Mehrkosten bei der Beseitigung der Schaden, die dann der Verur-
sacher zu tragen hat.

Trassenwarnbander bzw. Kabelabdeckfolie sind wieder ordnungsgemal zu verlegen. Neues Trassenwarn-
band ist bei der SWG anzufordern.

Beim Rickbau von Baumalinahmen sind - soweit erforderlich - die StralRenkappen Uber Armaturen wieder
ordnungsgemal zu setzen und auf ihre Funktionsfahigkeit durch die SWG Uberprifen zu lassen. Eingebaute
Lastverteilungsmittel sind nach Abschluss der Arbeiten wieder zu entfernen.

Merksteine, Schilderpfahle und Festpunktzeichen sind koordinierte Messpunkte, auf die die Versorgungslei-
tungen der SWG eingemessen sind. Sie durfen ohne Zustimmung von der SWG nicht entfernt oder versetzt
werden.

Bei Arbeiten in Trinkwasserschutzgebieten sind die jeweils glltigen Richtlinien und Verordnungen zu beach-
ten und einzuhalten. Insbesondere sind alle Vorkehrungen gegen das Eindringen von wassergefahrdenden
Stoffen (z. B. Kraftstoffe) in den Untergrund zu treffen. Weitere spezielle Auflagen bleiben fiir den jeweiligen
Einzelfall vorbehalten.

Die Gashochdruckleitungen sind in der Regel mit einer Uberdeckung von ca. 1,0 Meter verlegt. Die Lage der
Leitungen ist aus den Lageplanen zu ersehen und im Trassenverlauf durch gelbe Hinweispféhle gekenn-
zeichnet. Samtliche aus Stahl bestehenden Gashochdruckleitungen sind zum passiven Schutz vor Korrosion
mit PE ummantelt und werden weiterhin zusatzlich durch Fremdstromeinspeisung aktiv kathodisch (KKS-
Schutz) geschutzt.
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Jede Beschadigung einer Gashochdruckleitung, auch die der Rohrumhillung oder eines Kabels, ist wegen
der unabsehbaren Folgeschaden unverziglich der SWG zu melden. Zum Zwecke der Kontrolle bzw. der
Beseitigung von Beschadigungen durch die SWG darf die Baugrube nicht verfiillt werden. Wird versehentlich
die Umhillung der von uns iberwachten Gasfernleitungen beschadigt, werden diese Schaden grundsatzlich
unentgeltlich durch uns beseitigt.

o) In der Regel liegen Kabel in einer Tiefe von 0,6 bis 1,2 m, Gasleitungen in einer Tiefe von 0,42 bis 1,2 m
unterhalb der Erdoberflache. Eine abweichende insbesondere geringere Tiefenlage ist wegen Kreuzung an-
derer Anlagen infolge nachtraglicher Veranderungen der Deckung durch StraBenumbau sowie aus anderen
Grinden maoglich. Dies gilt insbesondere fir Anschlussleitungen, die die Strale kreuzen.

Die Versorgungsleitungen kdnnen in Rohren oder Formsteinen eingezogen, mit Schutzhauben aus Ton bzw.
Beton oder mit Abdeckfolien, -platten, Ziegelsteinen usw. abgedeckt oder auch frei im Erdreich mit oder ohne
Warnband verlegt worden sein. Rohre, Abdeckungen usw. schitzen die Versorgungsleitungen jedoch nicht
unbedingt gegen mechanische Beschadigungen. Sie sollen lediglich den Aufgrabenden auf das Vorhanden-
sein von Versorgungsleitungen aufmerksam machen (Warnschutz).

Es ist zu beachten, dass es aufgrund von nachtraglicher Bautatigkeit zu Veranderungen in der Verlegetiefe
der Leitungen kommen kann! Im Bereich von Verbindungsmuffen und Leitungsverbanden ist mit grofReren
Ausbiegungen der Leitungslage zu rechnen!

Sind Lage und Tiefe der Leitungen nicht genau bekannt, so ist besondere Vorsicht geboten. Lage und Tiefe
sind durch die bauausfiihrenden Firmen in Zusammenarbeit mit den Netzbetreibern durch Suchschlitze fest-
zustellen.

8. Hinweise zu Schutzstreifen, Abstiande und Bepflanzung

8.1 Schutzstreifen

Gashochdruck-, Wassertransport-, Fernwarmeleitungen und Hochspannungskabel mit einer Nennspannung von
10 kV bzw. 110 kV sind in nicht 6ffentlichen Bereichen in der Regel in einem Schutzstreifen verlegt. Dieser
Schutzstreifen ist durch eine beschrankte persdnliche Dienstbarkeit gesichert. Im Schutzstreifen dirfen fir die
Dauer des Betriebes der Versorgungsleitungen keine Gebaude oder sonstigen baulichen Anlagen errichtet oder
sonstige Einwirkungen vorgenommen werden, die den Bestand, den Betrieb oder auch eine Erweiterung der
Leitungen beeintrachtigen oder gefdhrden kénnen.

Hierbei ist insbesondere aus dem DVGW-Regelwerk zu beachten:

DVGW (A) GW 315

fur Gas-Hochdruckleitungen DVGW (A) G 462-1 und -2, G 463, G 466-1 und G 472
fur Wasser-Transportleitungen DVGW (A) W 400-1 und -2

fur Fernwarmeleitungen das AGFW (A) FW 401

In Ausnahmefallen ist eine Verlegung/ Errichtung von baulichen Anlagen innerhalb des Schutzstreifens maglich.
Diese Einzelfalle sind schriftlich mit der SWG abzustimmen. Die formelle Ausweisung eines Schutzstreifens kann
bei 6ffentlichen Verkehrsflachen (z. B. StraBen, Gehwege) durch die behoérdliche Genehmigung zum Verlegen
der Leitung ersetzt werden.

Die Errichtung von Parkplatzen Uber unterirdischen Bauwerken ist nach Abstimmung mit der SWG zulassig, so-
weit die Begehbarkeit der unterirdischen Bauwerke gesichert bleibt. Der Zugang zu Schachteinstiegen und die
Schachteinstieg-Deckel missen ausreichend und jederzeit frei bleiben.

Das Lagern von schwer zu transportierenden Materialien im Bereich des Schutzstreifens ist grundsatzlich unzu-
lassig.

2 laut DVGW-Regelwerk 0,6 bis 1,0 m im &ffentlichen Grund (ab 1955 giiltigen Technischen Giite- und Lieferbedingungen (TGL) war bis
1990 eine Verlegetiefe von 0,4 bis 1,0 m mdglich, in landwirtschaftlicher Nutzflache 1,2 m)
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a) Abstinde zu Gas-, Wasser- und Stromversorgungsleitungen?

Die Schutzbreitenstreife ist abhdngig vom Leitungsdurchmesser. In der Regel stimmt die Mitte des Schutzstrei-
fens mit der Leitungsachse Uberein. Die Schutzstreifenbreite betragt in etwa:

Leitungsdurchmesser Schutzstreifenbreite
(Richtwerte)

bei Kabeln/ Kabeltrasse: 1 kV / 10 kV 1,5m

bei Kabeln/ Kabeltrasse: 110 kV 50m

Rohrleitungen bis DN 150 4,0 m

Uber DN 150 bis DN 300 6,0m

Uber DN 300 bis DN 500 8,0m

Gber DN 500 10,0 m

b) Abstiande zu Fernwarmeleitungen und -bauwerken

Die Schutzbreitenstreife ist abhdngig vom Leitungsdurchmesser. In der Regel stimmt die Mitte des Schutzstrei-
fens mit der Leitungsachse (Mitte zwischen Vor- und Riicklaufleitung) tiberein. Die Schutzstreifenbreite betragt in
etwa:

Schutzstreifenbreite
Leitungsdurchmesser (Richtwerte)
erdverlegtes KMR Haubenkanal Sockelleitung

bis DN 80 3,0m 3,5m 3,5m
tber DN 80 bis DN 100 3,0m 3,5m 45m
tber DN 100 bis DN 200 45m 5,0m 50m
Uber DN 200 bis DN 300 50m 55m 55m
Uber DN 300 6,0m 6,5m 7,0m

8.2 Parallelverlegungen

An Engpassen darf der lichte Mindestabstand nach Absprache mit der SWG um bis zu 0,20 m verringert werden.
Muss der Abstand an Engpassen weiter vermindert werden, ist durch geeignete Malnahmen eine direkte Beriih-
rung zu verhindern.

Eine Verringerung der vorgenannten Mindestabstande ist mit der SWG abzustimmen.

Parallel verlaufende Drainageleitungen im Bereich der Sandeinbettung (Auswaschung) sind nicht zulassig.

a) Abstande zu Gas-, Wasser- und Stromversorgungsleitungen

Bei (seitlichen) Annaherungen bzw. Parallelfihrungen zu Versorgungsleitungen der SWG sind folgende lichte
Abstande einzuhalten:

Mindestabstand

Leitungsdurchmesser 2u Rohrleitungen

Rohrleitungen bis DN 200 und Kabel 0,4m
Uber DN 200 bis DN 400 0,8m
dber DN 400 1,0 m

3 Stromkabel steht als Uberbegriff fiir alle Spannungsebenen (1 kV, 10 kV, 20 kV und 110 kV) inkl. Mess-, Signal-, Fernmelde- und Daten-
kabel (LWL) der SWG. Innerhalb der Spannungsebene 1 kV befinden sich Mess-, Steuer-, Signal-, Fernmelde- und Datenkabel (LWL).
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b) Abstiande zu Fernwarmeleitungen und -bauwerken

Bei (seitlichen) Annaherungen bzw. Parallelfihrungen zu den Warme-Rohrleitungen der SWG sind folgende lichte
Abstande einzuhalten:

erdverlegtes KMR Haubenkanal
Leitungsdurchmesser | Mindestabstand | Mindestabstand | Mindestabstand | Mindestabstand
zu Rohrleitungen | zu Kabeln zu Rohrleitungen | zu Kabeln
bis DN 125 04 m 0,7m 04 m 0,7m
Uber DN 125 bis DN 200 | 0,4 m 1,0 m 0,4m 1,0 m
Gber DN 200 bis DN 300 | 0,5 m 1,0 m 0,6 m 1,5m
Uber DN 300 bis DN 400 | 0,6 m 1,5m 0,6 m 1,5m
Uber DN 400 0,8m 1,5m 1,0m 1,5m

8.3 Abstande bei Kreuzungen

Bei Kreuzungen sind zu den Versorgungsleitungen der SWG folgende Abstande mindestens einzuhalten:

a) Zu den Rohrleitungen der Medien Gas und Wasser sowie zu Kabeln 0,20 m
b) Zu Gashochdruckleitungen und ,Fremdrohrleitungen® und Kabeln mindestens 0,40 m
c) Zwischen Fernwarme-Leitungen und ,Fremdrohrleitungen® mindestens 0,25 m
d) Zwischen Fernwarme-Leitungen und Kabeln mindestens 0,50 m

Ist dies nicht moglich, muss eine Berlhrung (z. B. durch Zwischenlegen elektrisch nichtleitender Schalen oder
Platten) verhindert werden. Eine Kraft- und Warmeubertragung ist auszuschlielen. Diese MalRnahmen sind mit
der SWG abzustimmen.

Kreuzende Drainageleitungen sind uber die Breite des Schutzstreifens nur mit ungeschlitztem Rohr zulassig.

Fir grabenlose Bauvorhaben gelten die Mindestabstande nur dann, wenn die betroffenen Versorgungsleitungen
der SWG im fraglichen Bereich eindeutig lokalisiert bzw./ freigelegt wurden.

In allen anderen Fallen sind die Abstandsmale individuelle mit der SWG abzustimmen!

8.4 Abstande zu Fundamenten und anderen unterirdischen Anlagen

Zu Fundamenten und anderen unterirdischen Anlagen sind folgende waagerechte Abstande mindestens einzu-
halten:

a) Gas- und Wasserversorgung: 0,40 m
(unter Beachtung des Druckkegels und der Nennweite ist bei Gasleitungen erforderlichenfalls ein gréRe-
rer Abstand zu bertcksichtigen)

b) Stromversorgung: 0,60 m

c) Warmeversorgung: 1,00 m

8.5 Bepflanzungen im Bereich der Leitungen und Kabel

Das Bepflanzen einer Trasse mit tiefwurzelnden Baumen und Strauchern ist nur mit einem lichten Abstand von
mindestens 2,5 m zwischen dem Stamm und der Auflenkante der Versorgungsleitung/ -trasse gestattet. Bei Un-
terschreitungen kénnen Sicherungsmalinahmen notwendig werden, die mit der SWG abzustimmen sind. Wurzel-
schutz aus Folie ist nicht zulassig!

Bei Uberwachungs-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten an einer Versorgungsleitung und/ oder einem Fernmelde-
und Messkabel kann auf etwaige vorhandene Anpflanzungen und Anlagen im Schutzstreifenbereich bzw. unmit-
telbar Uber der Leitung keine Rucksicht genommen werden.

Besondere Hinweise fir Gas- und Wasserleitungen bietet das DVGW-Arbeitsblatt GW 125 und die Richtlinie fir
die Anlage von StralBen RAS-LP 4. Das Merkblatt iber Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungs-
anlagen der Forschungsanstalt fir das Stralen- und Verkehrswesen (Arbeitsausschuss ,Kommunaler Stral3en-
bau“) sind ebenfalls zu beachten sowie die ,Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Hansestadt Greifs-
wald“ sind in ihrer aktuellen Ausgabe zu berilicksichtigen.
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9. Mitgeltende Normen, Vorschriften und Richtlinien

Es gelten:

Landesbauordnung (LBauO M-V)

Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen (VOB)
AGFW-Regelwerk inklusive Arbeitsblatter und Leitlinien
DVGW-Regelwerk

DIN VDE-Bestimmungen

die sonstigen allgemein anerkannten Regeln der Technik

das Berufsgenossenschaftliche Vorschriften- und Regelwerk (BGVR)

die Vorschriften der gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV-Vorschriften)

10. Anmerkung

Die hier aufgefuhrten Hinweise stellen nur die wichtigsten zu beachtenden Punkte dar und erheben keinen An-
spruch auf Vollstandigkeit. Grundsatzlich haben Bauausfihrende alle Sorgfalt zu wahren und sicherzustellen,
dass sie selbst und ihre Beauftragte alle gebotenen Regeln der Technik beriicksichtigen, sofern im Bereich der
Anlagen der SWG gearbeitet wird.

Den bauausfiihrenden Unternehmen wird empfohlen, allen Mitarbeitern den Inhalt dieser Leitungsschutzanwei-
sung bekanntzugeben.
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Sehr geehrte Damen und Herren

fur die BaumafRnahme erteilen wir Ihnen die Zustimmung unter Beachtung der nachfolgenden Stellungnahmen:

Trinkwasser

Die Standortgenehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb der angegebenen Giiltigkeitsdauer mit der
Baudurchfiihrung begonnen wird.

Leitungsschutzanweisungen und Freistellungsvermerk sind auf der Baustelle zusammen mit den Stellungnahmen
und Bestandsplanen vorzuhalten.

Freundliche GrilRe

ppa. Patrick Kunkel-Tammert i.A. Silke Jahnke
Leiter Netzwirtschaft GL Tech. Dokumentation/GD

Anlagen:  Leitungsschutzanweisungen
Freistellungsvermerk

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne handschriftliche Unterschrift giiltig.

Stadtwerke Greifswald GmbH  Geschéftsfiinrer: Thomas PrauRe Sparkasse Vorpommern Der Sicherheit und Qualitat verpflichtet,
. . . zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008

Gutzkower LandstraBe 19-21 Vorsitzender des Aufsichtsrates: BLZ 150 505 00 CQ-29/03/XX

17489 Greifswald Dr. Arthur Konig Kto.-Nr. 485

Kundenzentrum Kto.-Nr. 515
Amtsgericht Stralsund | HRB 613
Steuer-Nr. 084/125/00106
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GASCADE Gastransport GmbH, Kélnische Stralle 108-112, 34119 Kassel
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MIKAVI Planung GmbH
Frau Schramm
MunhlenstralRe 28
17349 Schonbeck

per E-Mail an: toeb@mikavi-planung.de

Dimitrius Bach Tel. +49 561 934-1372 DBa/2022.03413 Kassel, 05.10.2022
Fax +49 561 934-2369
Leitungsrechte und -dokumentation Leitungsauskunft@gascade.de BIL Nr.:

Bebauungsplan Nr. 12 "Solarpark Diedrichshagen an der Bahn" der Gemeinde
Weitenhagen

- lhr Schreiben vom 22.09.2022 -

Unser Aktenzeichen: 13.00.00.017.00052.22

Vorgangsnummer: 2022.03413

Sehr geehrte Frau Schramm,
wir danken fiir die Ubersendung der Unterlagen zu o. g. Vorhaben.

Wir, die GASCADE Gastransport GmbH, antworten lhnen zugleich auch im Namen und Auftrag
der Anlagenbetreiber WINGAS GmbH, NEL Gastransport GmbH sowie OPAL Gastransport
GmbH & Co. KG. Die vorgenannten Anlagenbetreiber, deren Anlagen von lhrer MaRnahme zum
gegenwartigen Zeitpunkt betroffen sind, werden in der nachfolgenden Tabelle aufgefiihrt.

Im Rahmen einer konzerninternen Umstrukturierung nach dem Umwandlungsgesetz wurde das
Erdgasfernleitungsnetz der WINGAS GmbH im Wege der partiellen Gesamtrechtsnachfolge auf
die GASCADE Gastransport GmbH (bertragen. Das LWL-Kabelnetz ist bei der WINGAS GmbH
verblieben.

Somit stehen wir Ihnen fir Plan- und Leitungsauskinfte wie gewohnt nunmehr auf Seiten der
GASCADE Gastransport GmbH zur Verfigung. Wir antworten lhnen zugleich auch im Namen
und Auftrag der Anlagenbetreiber WINGAS GmbH, NEL Gastransport GmbH sowie OPAL
Gastransport GmbH & Co. KG. Bitte senden Sie |hre Unterlagen zur Plan- und Leitungsauskunft
kinftig an:

GASCADE Gastransport GmbH

Abteilung GNL

Kdlnische Stralle 108-112

34119 Kassel

leitungsauskunft@gascade.de

Bitte richten Sie Ihre Anfragen zu Leitungsauskiinften zukiinftig direkt an das kostenfreie
BIL-Onlineportal unter: https://portal.bil-leitungsauskunft.de

Zur Vereinfachung benennen wir unsere nachfolgend genannten Anlagen so weit moéglich im
weiteren Schreiben nicht einzeln, sondern allgemein als Anlagen. Als unsere Anlagen
bezeichnen wir die Gesamtheit der zu schitzenden Erdgashochdruckleitungen, LWL-Kabel und
Begleitkabel.


mailto:Leitungsauskunft@gascade.de
https://portal.bil-leitungsauskunft.de/
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Nach Prifung des Vorhabens im Hinblick auf eine Beeintrachtigung unserer Anlagen teilen wir
Ihnen mit, dass von der o. g. MalRnahme unsere nachfolgend aufgefiihrten Anlagen betroffen
sind:

Schutzstreifen
I:ldr Typ Name DN I(\f’gg inm Netzbetreiber
’ (Anlage mittig)
Erdgas- Fernleitung NEL Gastransport
1 leitung NEL 1400| 100,00 10,00 GmbH
2 LWL Trasse | LWL Kabel 1,00 WINGAS GmbH

Zustandiger Pipelineservice:
PLS GNO (Nord) Lubmin, Telefon: +49 38354 1793-2830, Mobil: +49 172 2909700
E-Mail: michel.weit@gascade.de

Die Lage unserer Anlagen ist den beigeflgten Bestandsplanen, Blatt 01.23/C und 01.24/C, zu
entnehmen. Zwischen der ortlichen Lage der Anlagen und der Darstellung im Bestandsplan
kénnen Abweichungen bestehen. Der Hohenplan bezieht sich auf den Zeitpunkt der Verlegung
unserer Anlagen. Spater vorgenommene Niveauanderungen sind nicht berlcksichtigt. In
Absprache mit unserem Pipeline-Service ist die Lage unserer Anlagen durch
Suchschachtungen zu priifen. Die Kosten gehen zu Lasten des Verursachers.

Unsere Anlagen befinden sich in der Mitte eines dinglich gesicherten Schutzstreifens. Unmittelbar
neben der Erdgashochdruckleitung, welche kathodisch gegen Korrosion geschitzt ist, befinden
sich Fernmeldekabel in Rohrscheitelhdhe.

Zu lhrer Information fligen wir unsere ,,Auflagen und Hinweise zum Schutz unserer
Erdgashochdruckleitungen" bei. Dieses Merkheft findet auch bei unseren v. g. Anlagen
Anwendung.

o Es dirfen keine Anlagen bzw. Anlagenteile von Solarmodulen in unseren Schutzstreifen
hineinragen.

e Jede Bebauung im Abstand < 20 m zur Leitungsachse ist zur Vermeidung einer potenziellen
Beeintrachtigung unserer Anlagen mit uns abzustimmen. Eine Uberbauung des
Schutzstreifens ist nicht zulassig. Ein gréReres Abstandsmal lber die Grenzen des
Schutzstreifens hinaus kann sich aus Art und Mal3 der geplanten Bebauung sowie aus dem
Nachbarrecht ergeben.

e Zum Zwecke von behordlich vorgeschriebenen Kontrollen sowie fiir
Instandhaltungsmaflnahmen, Intensivmessungen etc. muss die Zuganglichkeit unserer
Anlagen fur GASCADE auch flr die Zukunft jederzeit gewahrleistet bleiben.

Dies gilt entsprechend fiir die notwendige Beseitigung des Bewuchses mit Maschineneinsatz
innerhalb unseres Schutzstreifens. Zum Schutz unserer Anlagen fiihren wir im mehrjahrigen
Abstand turnusmafig eine entsprechende Pflege des Schutzstreifens durch, da Baum- und
Gehdlzbewuchs die Anlagen beschadigen kann.
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e Bohr- und Rammarbeiten diirfen nicht naher als 10 m zum Leitungsrohr unserer Anlage
durchgefiihrt werden.

e Eine Anderung der urspriinglichen Uberdeckung durch Aufschiittungen und Abgrabungen
darf nur nach gesonderter Antragstellung vorgenommen werden. Grofiere Niveaudnderungen
bedurfen der Prifung durch einen Sachverstandigen.

o Fir eine dauerhafte Zuwegung, welche unsere Anlagen guert, darf ein lichter Mindestabstand
von 1,50 m zwischen Oberkante Rohrscheitel und Oberkante Fahrbahn nicht unterschritten
werden. Fur den Aufbau ist unser Merkblatt ,StraRenaufbau fir SLW 60“ als
Mindestanforderung zu berlicksichtigen.

Im Bereich unserer Anlagen ist grundséatzlich unter die Tragschicht aus gebrochenem
Material ein Geotextil GRK 4 (Vliesstoffe - mind. 250 g/m?) in ausreichenden Abmessungen
einzubringen.

Die erforderliche Zuwegung zu Solarparkflachen kann sich erfahrungsgeman auch aufRerhalb
der Bauflachen befinden. Dadurch kann eine zusatzliche Betroffenheit unserer Anlagen
entstehen. Eine Abstimmung ist unbedingt erforderlich.

e Im Bereich unserer Anlagen ist die Errichtung jeglicher Schachte und Armaturen
grundsatzlich aufderhalb unserer Schutzstreifen auszufiihren.

e Im Bereich einer Parallelfuhrung sind Kabel in offener Bauweise und grundsatzlich auBerhalb
unseres Schutzstreifens zu verlegen. Eine Uberlappung der Schutzstreifen darf grundsatzlich
nicht erfolgen.

Um die Erdiberdeckung und die Lage unserer Anlagen nicht zu beeintrachtigen, missen
erforderlichenfalls die Grubenwande lhrer BaumalRnahme gegen Abrutschen etc. durch
entsprechende Maflinahmen gesichert werden. Die Art dieser SicherungsmalRnahmen hat in
Abstimmung mit unserem GASCADE-Verantwortlichen vor Ort zu erfolgen.

¢ Im Kreuzungsbereich unserer Anlagen sind Kabel in offener Bauweise zu verlegen, wobei der
Einsatz einer Grabenfrase oder eines Kabelpfluges nicht zulassig ist. Ein lichter Abstand zu
unseren Anlagen von mind. 0,40 m ist einzuhalten. Die Kreuzung sollte moéglichst rechtwinklig
erfolgen. Die vorgefundene Lage des rohrbegleitenden Fernmeldekabels darf ohne unsere
Zustimmung nicht verandert werden.

Kreuzende Kabel sind in einem Schutzrohr zu verlegen. Diese SchutzmaRnahme muss
mind. 1,0 m rechts und links Uber unser Leitungsrohr hinausragen.

Wir weisen darauf hin, dass Erdungsbander nicht Gber unsere Anlagen verlegt werden
dirfen.

o Wir weisen Sie an dieser Stelle bereits auf Folgendes hin: Wenn der kathodische
Korrosionsschutz unserer Anlagen durch die Verlegung des Kabels beeintrachtigt wird, so
behalten wir uns vor, die Kosten fir nachtragliche SchutzmafRhahmen an unseren Anlagen
dem Verursacher in Rechnung zu stellen.
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Bei der Errichtung von Zaunen ist im Kreuzungsbereich darauf zu achten, dass bis 2,0 m
rechts und links unserer Anlagen keine Fundamente fir Pfosten und dgl. gesetzt werden.
Weiter weisen wir Sie darauf hin, dass wir fiir Aktivitaten (u. a. Reparaturen) an unseren
Anlagen das Recht haben, den Zaun zu demontieren. Mauern innerhalb des Schutzstreifens
sind nicht zuldssig. Parallel zu unseren Anlagen sind Zaune aufRerhalb unseres
Schutzstreifens zu errichten.

Durch die Errichtung von Zaunen darf die Zuganglichkeit zu unseren Anlagen nicht
beeintrachtigt werden. Zum Zwecke von behérdlich vorgeschriebenen Kontrollen sowie fur
Instandhaltungsmaflnahmen, Intensivmessungen etc. muss die Zuganglichkeit unseren
Anlagen fur GASCADE auch innerhalb der Zaunanlage jederzeit gewahrleistet sein.

Die dauerhafte Gewahrleistung der Zuganglichkeit unserer Anlagen innerhalb der
Zaunanlage ist rechtzeitig vor Ausfiihrung der MaBnahme mit unserem Pipeline-
Service (s. 0.) abzustimmen.

Der Schutzstreifen ist grundsatzlich von Pflanzenwuchs, der die Sicherheit der Anlagen
beeintrachtigen kann, freizuhalten. Dazu zahlen Baume, Hecken sowie Straucher.

KompensationsmaRnahmen sind in unserem Schutzstreifen nicht zulassig.

Zur Errichtung von Solarmodulen etc. dirfen die jeweiligen Krananlagen nicht auf unserem
Leitungsrohr positioniert werden.

Nach Beendigung der Bauarbeiten lhres Projektes sind uns unaufgefordert
Einmessungsunterlagen fiir die Kreuzungs- und Parallelbereiche zur Verfliigung zu stellen.
Aus diesen missen genaue Angaben zur Lage und Héhe (Verlegetiefe) sowie die
technischen Daten zu Ilhrem Projekt zu entnehmen sein.

Im Bereich zu lhrer MaRnahme kénnen sich Markierungspfahle (tlw. mit Messeinrichtung) der
GASCADE befinden. Diese sind vor Beginn der Malnahme unter Aufsicht unseres Pipeline-
Service zu sichern.

Das Befahren und Uberqueren unseres Schutzstreifens mit schweren Baufahrzeugen
aullerhalb der Verkehrsflachen ist nur an besonders geschitzten Stellen (z. B. mit
Baggermatten) und in Abstimmung mit einem GASCADE-Verantwortlichen vor Ort erlaubt.

Eine zwischenzeitliche Ablagerung von Erdmassen bzw. die Einrichtung von Lagerflachen
dirfen nur nach Ricksprache mit einem GASCADE-Verantwortlichen vor Ort im Bereich
unserer Anlagen erfolgen. Hierbei sollten Sie berlcksichtigen, dass GASCADE im Bedarfsfall
die umgehende Raumung des Schutzstreifens verlangen kann.

Wir weisen Sie darauf hin, dass entlang unserer Anlagen teilweise Drainagen verlegt wurden.
Diese Drainagen und deren Funktion missen erhalten bleiben.

Dies ist keine Zustimmung zu BaumalRnahmen oder anderen Veranderungen im Bereich unserer
Anlagen. Solche Mafnahmen sind der GASCADE Gastransport GmbH, Abt. GNL, durch eine
gesonderte Anfrage zur Stellungnahme vorzustellen.

Wir bitten um Beteiligung am weiteren Verfahren.
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Wie Sie unserem Bestandsplan entnehmen kénnen, befinden sich Kabel und Leitungen anderer
Betreiber in diesem Gebiet. Diese sind gesondert von Ihnen zur Ermittlung der genauen Lage der
Anlagen und eventuellen Auflagen anzufragen. Die GASCADE kann nur fiir ihre eigenen
Anlagen Auskunft geben und fur die Anlagen der Anlagenbetreiber, welche GASCADE mit der
Beauskunftung beauftragt haben.

Mit freundlichen GrifRen

GASCADE Gastransport GmbH
Leitungsrechte und -dokumentation

Bach

Anlage

Welche personenbezogenen Daten unsererseits nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen erhoben und verarbeitet
werden, kénnen Sie unserer Datenschutzinformation nach Art. 13, 14 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) entnehmen.
Diese finden Sie im Internet unter https://www.gascade.de/datenschutz.



https://www.gascade.de/datenschutz
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TS-Nummer

FREMDLEITUNGEN

Nr.| Li.Ab. Leitungsart Material | SR Eigentlimer
1 |0.32m |W- DN 400 PE Zweckverband / ZWAB Boddenkiste, 17498 Diedrichshagen, Kastanienweg 2
2 |0.64m [Reduktionsleiter GASCADE Gastransport GmbH, 34119 Kassel, Kélnische Str. 108-112
3 W- DN 400 FZR Stadtwerke / Greifswald GmbH, 17489 Greifswald, Glitzkower Landstrae 19-21
4 E-Freileitung 380 kV 50Hertz Transmission GmbH, 12435 Berlin, Eichenstr. 3a
% 5 5) Kabel Stadtwerke / Greifswald GmbH, 17489 Greifswald, Giitzkower Landstrale 19-21
g % 6 G- DN 300 ONTRAS Gastransport GmbH, 04129 Leipzig, Maximilianallee 4
‘§ § 7 G- DN 400 ONTRAS Gastransport GmbH, 04129 Leipzig, Maximilianallee 4
% 8 E-Freileitung 220 kV 50Hertz Transmission GmbH, 12435 Berlin, Eichenstr. 3a
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EINLEITUNG

Die GASCADE Gastransport GmbH (GASCADE] ist ein unabhangiger Betreiber
eines Ferngasleitungsnetzes im Sinne des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG).

Die von der GASCADE betriebenen Erdgashochdruckleitungen dienen der siche-
ren, zuverldssigen und umweltvertraglichen Versorgung mit Erdgas im Interesse
der Allgemeinheit.

Grundlage fir Bau und Betrieb der Erdgashochdruckleitungen sind u. a. die
Verordnung ber Gashochdruckleitungen (GasHDrLtgV) und das Regelwerk des
Deutschen Verein des Gas- und Wasserfachs e.V. (DVGW).

Zur Gewahrleistung eines sicheren Leitungsbetriebes ist der Schutz der Erdgas-
hochdruckleitungen unerlésslich. Bauarbeiten im Bereich der Erdgashochdruck-
leitungen dirfen deshalb grundsatzlich nur mit schriftlicher Zustimmung der
GASCADE durchgefiihrt werden.
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GELTUNGSBEREICH

Die . Auflagen und Hinweise zum Schutz unserer Erdgashochdruckleitungen” be-
inhalten eine Zusammenfassung der grundlegenden Regelungen und Vorgaben, die
bei der Durchfihrung von Baumafnahmen im Naherungsbereich der GASCADE-
Anlagen zu beachten sind. Erganzend dazu konnen weitere Auflagen und Hinweise
erforderlich sein, welche im Zuge der Einzelfallprifung bei der Erteilung einer
Leitungsauskunft durch GASCADE mitgeteilt werden.

Die .. Auflagen und Hinweise zum Schutz unserer Erdgashochdruckleitungen” gel-
ten auch fir Stationen, Schilderpfahle, Armaturen, Begleitkabel etc. (nachfolgend

zusammen als , Anlage” bezeichnet).

Dieses Merkheft gilt fir alle bestehenden bzw. in Planung befindlichen Anlagen
der GASCADE sowie Dritter in deren Auftrag GASCADE handelt.
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ALLGEMEINE BESCHREIBUNG
DER ANLAGEN

Die Hohe der Rohriiberdeckung betrdgt in der Regel mindestens 1 m.
Abweichungen dazu konnen sich aus den technischen Regeln zum Zeitpunkt der
Leitungserrichtung, planungs- und bautechnischen Griinden, veréanderter Ober-
flachennutzung oder anderen Umgebungsbedingungen ergeben.

Die in den GASCADE-Bestandsplidnen dargestellte Lage bzw. Uberdeckung der
Versorgungsleitungen kann von der tatsichlichen ortlichen Lage bzw. Uber-
deckung der Leitungen abweichen. Diese ist vor Ort vor der Durchfihrung jegli-
cher Tiefbauarbeiten durch Freilegen der Leitung unter Aufsicht eines GASCADE-
Verantwortlichen zweifelsfrei zu ermitteln.

Die Erdgashochdruckleitungen liegen in der Mitte eines dinglich gesicherten
Schutzstreifens von 4 bis 12 m Breite (abh&ngig vom Leitungsdurchmesser) und
sind kathodisch gegen Korrosion geschiitzt.

Das Ferngasleitungsnetz ist mit Streckenarmaturen in Leitungsabschnitte unter-
teilt. Um im Bedarfsfall die Leitungsabschnitte absperren zu kdnnen, sind in der
Regel alle 10 bis 18 km Absperrstationen angeordnet. Diese Absperrstationen
bestehen aus den eingezaunten Auflenanlagen mit Fernwirkcontainer.

Unmittelbar neben den Erdgashochdruckleitungen befinden sich in der Regel
Steuer- bzw. Begleitkabel in Rohrscheitelhohe.
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EINHOLEN UND ERTEILEN
VON LEITUNGSAUSKUNFTEN

Nach geltender Rechtsprechung obliegt der bauausfiihrenden Firma die Erkundi-
gungs- und Sicherungspflicht im Bereich der geplanten BaumafBnahme.

Jeder Bauausfihrende ist daher verpflichtet, sich rechtzeitig vor Baubeginn tber
die Lage von Versorgungseinrichtungen im Bereich der geplanten Baumafinahme
in 6ffentlichen und privaten Grundstiicken zu erkundigen und die Versorgungsan-
lagen fir die Dauer der Bauausfiihrung zu schitzen.

GASCADE erteilt auf Grundlage der angefragten Bau- bzw. Planungsvorhaben
kostenfreie Leitungsauskinfte und stellt dem Bau- bzw. Planungsausfiihrenden
entsprechende Plane, Auflagen und Hinweise zur Verfiigung.

Die von GASCADE erteilten Auflagen und Weisungen sind zwingend einzuhalten.
Die Nichtbeachtung fiihrt zu einer Stilllegung der Mafinahme.
ONLINE-LEITUNGSAUSKUNFT

GASCADE ist neben einer Vielzahl weiterer Netzbetreiber Mitglied des Bundes-
weiten Informationssystems fir Leitungsrecherchen BIL. Fir eine schnelle und
komfortable Leitungsauskunft steht dem anfragenden Bau- bzw. Planungsaus-
fihrenden das kostenfreie BIL-Leitungsauskunftsportal unter diesem Link zur

Verfligung:

http://www.bil-leitungsauskunft.de

SIL

Die Leitungsauskunft.
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BAUVORHABEN IM
SCHUTZSTREIFEN BZW.
NAHERUNGSBEREICH

GRUNDSATZ. Im dinglich gesicherten Schutzstreifenbereich sind alle Baumafinah-
men und sonstigen Einwirkungen zu unterlassen, die den Bestand oder Betrieb
der Anlagen beeintrachtigen oder gefahrden.

Zur Priifung einer potenziellen Beeintrachtigung oder Gefahrdung der Anlagen ist
die GASCADE auch uber alle geplanten Ma3nahmen auflerhalb des Schutzstreifen-
bereiches zu informieren, wenn dadurch Auswirkungen auf die GASCADE-Anlagen
zu erwarten sind (z.B. bei Spund-, Ramm- Bohr- oder Sprengarbeiten, Abgrabungen,
Aufschittungen, Windkraftanlagen etc.).

BaumafBnahmen missen rechtzeitig (d.h. mindestens 2 Wochen vor dem Beginn
der eigentlichen Bautéatigkeiten) bei GASCADE angezeigt werden.

EINWEISUNG UND BAUUBERWACHUNG. Die Bauarbeiten im Schutzstreifen-
bereich diirfen grundsétzlich nur nach schriftlicher Zustimmung (sog. Schacht-
schein) sowie ortlicher Einweisung und gegebenenfalls unter Aufsicht durch einen
GASCADE-Verantwortlichen durchgefiihrt werden. Den Anweisungen ist unbedingt
Folge zu leisten. Die Anwesenheit eines GASCADE-Verantwortlichen entbindet den
Bauunternehmer nicht von seiner Verkehrssicherungs- sowie Sorgfaltspflicht.

Abweichungen von der Bauplanung oder Erweiterungen des Bauauftrages sind
schriftlich in einem Nachtrag zum Schachtschein zu beantragen.

BEFAHREN DES SCHUTZSTREIFENS. Das Befahren und Uberqueren des Schutz-
streifens mit schweren Baufahrzeugen ist nur an besonders geschitzten Stellen
(z. B. mit Baggermatten] und in Abstimmung mit den GASCADE-Verantwortlichen
erlaubt.
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ERDARBEITEN. Erdarbeiten im Schutzstreifenbereich sind grundsatzlich von
Hand auszufiihren. Der Einsatz von Arbeitsmaschinen bedarf der ausdricklichen
schriftlichen Zustimmung durch einen GASCADE-Verantwortlichen.

AUFSCHUTTUNGEN UND ABGRABUNGEN. Niveauinderungen im Schutzstreifen
sind grundsatzlich nicht zulassig. Die urspriingliche Erdiiberdeckung ist wieder
herzustellen. Sollte im Ausnahmefall eine Niveaudanderung tatsachlich erforder-
lich sein, ist dies nur mit schriftlicher Zustimmung der GASCADE und gegebenen-
falls nach Prifung durch einen Sachverstandigen maglich.

BOHREN, RAMMEN, SPRENGEN. Bohr-, Ramm- sowie Sprengarbeiten sind
schriftlich anzuzeigen und bedirfen der ausdriicklichen schriftlichen Zustimmung
der GASCADE. Die Auswirkungen auf die Anlagen sowie die spezifische Vorge-
hensweise (siehe Anhang der DIN EN 1594) sind zu ermitteln und gegebenenfalls
mit einem Sachverstandigen abzustimmen.

WIEDERHERSTELLUNG. Vor dem Wiederverfiillen freigelegter Anlagen ist ein
GASCADE-Verantwortlicher zu informieren. Der urspriingliche Zustand ist wieder-
herzustellen. Beim Verfiillen der Baugrube ist die Anlage mindestens 0,2 m mit
steinfreiem neutralem Boden zu umhillen. Die Weiterverdichtung hat lagenweise
zu erfolgen. Der Einsatz von Verdichtungsgeraten ist mit GASCADE abzustimmen.
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DRAINAGEN/TIEFENLOCKERUNG. Neue Drainagen sind grundsatzlich in Langs-
richtung zur Anlage auB3erhalb des Schutzstreifens zu verlegen.

Im Falle einer nicht vermeidbaren Kreuzung ist ein lichter Mindestabstand zur
Anlage von 0,4 m einzuhalten. Der Einsatz von Kabelfrasen und -pfligen im
Schutzstreifen ist grundsatzlich nicht gestattet.

TiefenlockerungsmafBnahmen dirfen nur in Langsrichtung zur Anlage und nur in
Abstimmung mit GASCADE erfolgen.

PARALLELFUHRUNGEN. Die Parallelfiihrung von Verkehrswegen, Leitungen und
Kabeln hat grundsatzlich aulerhalb des Schutzstreifens zu erfolgen.

GRABENLOSE VERLEGUNG. Bei grabenloser Verlegung von Leitungen und
Kabeln ist ein paralleler bzw. lichter Abstand von mindestens 5 m zu bestehenden
Anlagen einzuhalten. Die Wahl des Vortriebverfahrens ist darzulegen und mit
GASCADE abzustimmen. Die tatsachliche Lage der GASCADE-Anlage ist ortlich
durch Freilegung im Beisein eines GASCADE-Verantwortlichen festzustellen.

ERRICHTUNG VON HOCHSPANNUNGSFREILEITUNGEN. Bei der Planung und
Errichtung von Hochspannungsfreileitungen sind die Empfehlungen der Arbeits-
gemeinschaft (AfK: Arbeitsgemeinschaft DVGW/VDE fir Korrosionsfragen) sowie
die Bestimmungen des Verbandes Deutscher Elektrotechniker (VDE) zu beachten.
Der Abstand des aufBeren Leiterseils zur Rohrachse darf im Parallelverlauf 10 m
nicht unterschreiten.
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KREUZUNGEN VON LEITUNGEN UND KABELN. Bei kreuzenden Leitungen/Ka-
beln ist ein lichter Mindestabstand von 0,4 m einzuhalten. Der Einsatz von Kabel-
frasen oder -pfligen ist im Schutzstreifenbereich nicht gestattet. Kreuzende Kabel
sind in einem Schutzrohr zu verlegen.

Aus Griinden des kathodischen Korrosionsschutzes ist fiir kreuzende Stahllei-
tungen eine doppelte Auf3enisolierung vorzusehen. Sollte die kreuzende Leitung
ebenfalls kathodisch geschitzt sein, so ist vom Antragsteller darzulegen, ob auf
jeder Leitung Potenzialmessstellen anzubringen sind. Die VDE 0150 ist dabei zu
beachten.

Die Schutzmafinahmen missen mind. 1,0 m tber die Anlage hinausragen. Die
Kreuzungen sollen mdglichst rechtwinklig erfolgen.

ERRICHTUNG VON WINDENERGIEANLAGEN. Die Abstande der Windenergie-
anlagen sind so grof3 zu wahlen, dass eine mdgliche mechanische Gefdhrdung
der Anlagen ausgeschlossen werden kann. Die Gefahrdungsbeurteilung sowie
einzuhaltende Mindestabstande ergeben sich aus der Einzelfallprifung durch
GASCADE.

ERRICHTUNG VON BAUWERKEN. Eine Uberbauung des Schutzstreifens ist grund-
satzlich nicht zulassig. Ein groferes Abstandsmaf} tber die Grenzen des Schutz-
streifens hinaus kann sich aus Art und Maf3 der geplanten Bebauung sowie aus
dem Nachbarrecht ergeben.
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ERRICHTUNG VON STRASSEN, WEGEN, PARKPLATZEN. Bei Neu-/Umbau von
StraBen und Wegen darf ein lichter Mindestabstand von 1,5 m zwischen Oberkante
Rohrscheitel und Oberkante Fahrbahn nicht unterschritten werden. In Fallen, in
denen dieses nicht moglich ist, bedarf es einer Einzelfallprifung und schriftlichen
Genehmigung durch GASCADE. Das gilt auch fiir das Anlegen von Parkplatzen,
Sportplatzen etc. im Bereich des Schutzstreifens. Der Aufbau und die Details der
Bauausfiihrung sind gesondert abzustimmen.

BEWUCHS. Der Schutzstreifen ist grundsatzlich von Pflanzenwuchs, der die
Sicherheit der Anlagen beeintrachtigen kann, freizuhalten. Dazu zahlen Baume,
Hecken sowie Straucher.

WASSERLAUFE UND GRABEN. Beim Anlegen/Vertiefen von Wasserldufen oder
Graben ist ein lichter Abstand zum Rohrscheitel von mindestens 1,5 m einzuhal-
ten. In Fallen, in denen dieses nicht moglich ist, bedarf es einer Einzelfallprifung
und schriftlichen Genehmigung durch GASCADE.

SCHILDERPFAHLE. Schilderpfahle diirfen ohne schriftliche Zustimmung der
GASCADE nicht entfernt oder versetzt werden. GASCADE behalt sich vor, die
gegebenenfalls erforderliche Wiederherstellung und Einmessung der
Schilderpfahle auf Kosten des Verursachers vorzunehmen.

MAUERN, ZAUNE. Die Errichtung von Mauern und Zaunen im Schutzstreifenbe-
reich bedarf der schriftlichen Zustimmung durch GASCADE.
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UBERLASSUNG DER
ABSCHLUSSDOKUMENTATION

Spatestens 12 Wochen nach dem Ende der Bauarbeiten sind der GASCADE
unaufgefordert qualifizierte Einmessungs- und Planunterlagen mit Darstellung
der Lage, Hohe sowie den technischen Daten der Baumafinahme zur Verfiigung

zu stellen.
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KOSTEN UND HAFTUNG

Die Erteilung einer Leitungsauskunft durch die GASCADE erfolgt kostenfrei fiir
den Anfragenden.

GASCADE behalt sich vor, die dariiber hinausgehenden Kosten fiir eventuell er-
forderliche Sicherungsmafnahmen, Betriebsaufsichten oder Gutachten dem Ver-

ursacher in Rechnung zu stellen.

Der Verursacher haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen fir alle durch die
BaumafBnahme entstandenen Schaden sowie Folgeschaden.
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MASSNAHMEN M
SCHADENSFALL

Sollten wahrend der Bauarbeiten Anlagen beschadigt werden oder Ereignisse
eintreten, die einen Schaden vermuten lassen, so ist unverziiglich die standig
erreichbare Dispatchingzentrale in Kassel unter der geblhrenfreien
Notrufnummer 0800-83 300 10

zu benachrichtigen.

Auch geringfligig erscheinende Druckstellen und Beschadigungen der Umhdillung
der Erdgashochdruckleitung sowie Beschadigungen am Begleitkabel aufgrund

unabsehbarer Folgeschaden miissen unverziiglich gemeldet werden.

Die Schadenstelle ist bis zum Eintreffen der Mitarbeiter oder Beauftragten der
GASCADE zu sichern und zu beaufsichtigen.
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GASCADE-BETRIEBSSTELLEN

PIPELINESERVICE BUNDE
Heerenweg 8

26831 Bunde

Tel. +49 4953 9188-2513

PIPELINESERVICE REHDEN
Am Langen Lande 5

49453 Rehden

Tel. +49 5446 206040-2011

PIPELINESERVICE LIPPE
Ellernbrede 5

32107 Bad Salzuflen, OT Lockhausen
Tel. +49 5222 369694-2609

PIPELINESERVICE RECKROD
Mengerser Strafle 30

36132 Eiterfeld

Tel. +49 6672 9203-1230

PIPELINESERVICE WEISWEILER
Am Kraftwerk 1

52249 Eschweiler

Tel. +49 2403 99001-2404

PIPELINESERVICE GNO (NORD) LUBMIN
Freesendorfer Weg 2

17509 Lubmin

Tel. +49 38354 1793-2830

PIPELINESERVICE GNO (SUD) OLBERNHAU
Heinrich-Heine-Weg 7

09526 Olbernhau

Tel. +49 37360 39-1530

PIPELINESERVICE BENSHEIM
Bruchwiese 4

64625 Bensheim

Tel. +49 6672 9203-1286
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GASCADE Gastransport GmbH

Koélnische StraBe 108-112
34119 Kassel

leitungsauskunftdgascade.de
www.bil-leitungsauskunft.de
www.gascade.de

Stand: Oktober 2021



Uberbauung von Gasleitungen

mit einer Uberdeckungshéhe von 1,5 m bis 2,5 m

Bezeichnen der Schichten

(Anderungen sind in Abstimmung mit GASCADE mdglich)

Deckschicht nach DIN 18 501

bit. Tragschicht

Schottertragschicht
(Frostschutzschicht)

Geotextil GRK 4
(Vliesstoffe - mind. 250 g/m?)

verdichtbares Fullmaterial
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Amt Landhagen

Theodor-Korner-Straflde 36
17498 Neuenkirchen

Offentliche Auslage
Stellungnahme des NABU M-V zum Bebauungsplan Nr. 12 ,Solarpark Diedrichs-
hagen an der Bahn“

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit der 6ffentlich einsehbaren Bekanntmachung und Auslage der Unterlagen
zum Bebauungsplan Nr. 12 ,Solarpark Diedrichshagen an der Bahn“ erfuhr der
NABU M-V von der Planung von Photovoltaikanlagen in der Gemeinde Weiten-
hagen.

Der NABU befilirwortet den naturvertraglichen Ausbau der erneuerbaren
Energien und damit auch von Photovoltaikanlagen, die einen wichtigen Teil zur
Umsetzung der Energiewende beitragen. Leider steht der Fokus beim Ausbau der
Solarenergie noch immer nicht auf die Bebauung von Dachern auf Gebduden
und sonstigen versiegelten Flachen. Dies ist aus Sicht des NABU dringend
notwendig! Mit den Vorst6Ben von Minister Backhaus fiir die Nutzung von PV
auf Ackerflachen, die Anpassung des EEG 2021 und des gemeinsamen
Eckpunktepapiers von BMWK, BMUV und BMEL, geht der NABU von einem
verstarkten (unkontrollierten) flichenhaften Ausbau von PV in den Gemeinden
aus.

Bei der naturschutzfachlichen Bewertung bestehen noch generell Liicken
bezliglich sicherer Kenntnisse tiber Kurz- aber vor allem Langzeit-Auswirkungen
von einzelnen PV-FFA, und die kumulative Wirkung bei mehreren
Anlagestandorten. So bspw. zum Meideverhalten von Arten. Die Wissensliicke
bezieht sich nicht nur auf die Betriebsphase, sondern u.a. auch auf Wartung und
Rickbau der Anlagen. Nur ein fundiertes Wissen kann zu gezielteren
Monitoringauflagen bzw. AusgleichsmalRnahmen und somit auch schnelleren
Genehmigungen fiihren. Allgemein setzt der NABU sich zudem fiir die
Umsetzung sogenannter Nature Based Solutions (NBS) ein, also naturbasierte
Losungen um Konflikte zu I6sen oder zumindest zu entscharfen.

Wismarsche StraRe 146
19053 Schwerin
Landesgeschaftsstelle

Leonie Nikrandt (Landschaftsékolog.)
Naturschutzreferentin

038559389813
Leonie.Nikrandt@NABU-MV.de

Schwerin, 30.08.2022



Der NABU hat gemeinsam mit dem Bundesverband Solarwirtschaft einen
Kriterienkatalog fiir die naturvertragliche Errichtung von Solarparks
veroffentlicht. Der Katalog umfasst Empfehlungen, um die biologische Vielfalt in
und um Solarparks herum zu erhalten und ist unter folgendem Link zu finden
https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/energie/solarenergie/17062
9-nabu-kriterien-solarparks.pdf

Wir fordern zur Beachtung der dort aufgefiihrten Empfehlungen auf. Dort heiRt
es u.a. ,Ein Eingriff in Schutzgebiete ist auszuschliefsen. Ausnahmen hiervon sind
nur in Naturparken sowie im Einzelfall in Landschaftsschutzgebieten

denkbar.” Der NABU MV legt zudem besonderen Wert auf den Schutz von
tradierten Nahrungsflachen (zumeist Dauergriinland), welche von gefdahrdeten
Arten wie dem Schwarzstorch, dem Schreiadler und den heimischen Milanen
genutzt werden. Auch der Bau auf Griinland-Moorbéden und Griinland in
Vogelschutzgebieten wird als besonders kritisch angesehen. Ausnahmen auf
Moorbdden kdnnen durch eine im Zusammenhang stehende Wiedervernassung
gegeben sein. Ein detailliertes Positionspapier des NABU Bundesverbandes in
Zusammenarbeit mit den Landesverbanden zu Solaranlagen kdnne Sie hier
finden:
https://www.nabu.de/presse/pressemitteilungen/index.php?popup=true&show
=340628&db=presseservice

Kernforderungen des NABU sind
- Forderprioritat auf Dachflachen
- Naturvertragliche Standortwahl
- Nutzung von Synergiepotenzialen
- Okologische Gestaltung
- Erarbeitung eines bundesweiten modularen Monitoringkonzepts
- Einsatz von regionalem Wildpflanzen-Saatgut

- Vertiefte Forschung, bspw. zu PV und Wiedervernassung auf
degradierten Moorstandorten.

Flachen die verbindlich frei von Solarparks gehalten werden missen sind aus
Sicht des NABU:

- Naturschutzgebiete, Nationalparks, Kern- und Pflegezonen von
Biospharenreservaten (BSR), geschiitzte Landschaftsbestandteile,
Naturdenkmaler, Feuchtgebiete internationaler Bedeutung (Ramsar-
Gebiete)

- Bewaldete Bereiche nach dem Bundeswaldgesetz

- Landes-, bundes- oder europaweit bedeutsame Brut-, Nahrungs- und
Rastflachen von Wiesenlimikolen und anderer Wat- und Wasservogelar-
ten

- Gesetzlich geschiitzte Biotope nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG), unter anderem Streuobstwiesen oder wertvolle Trockenra-
sen-Habitate


https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/energie/solarenergie/170629-nabu-kriterien-solarparks.pdf
https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/energie/solarenergie/170629-nabu-kriterien-solarparks.pdf
https://www.nabu.de/presse/pressemitteilungen/index.php?popup=true&show=34062&db=presseservice
https://www.nabu.de/presse/pressemitteilungen/index.php?popup=true&show=34062&db=presseservice

- FFH-Gebiete (FFH-Lebensraumtypen): Die Flachenbeanspruchung von
Solarparks stehen dem Erhalt, der Verbesserung und Wiederherstellung
von Lebensraumtypen und oft sehr kleinteiligen Habitaten der Anhangs-
Arten der FFH-RL entgegen.

- Okologisch hochwertige Flichen ohne Schutzstatus, aber mit stark ge-
fahrdeten Artvorkommen, z. B. Gebiete mit seltener Ackerwildkraut-
Flora, etwa in den sogenannten landwirtschaftlich benachteiligten Ge-
bieten

- Schutzgebiete aller Kategorien, die auf das 30-Prozent-Ziel der EU-Bio-
diversitatsstrategie angerechnet werden

- Floating Photovoltaik (FPV) auf natirlichen Gewdssern ist auszuschlie-
Ben.

Der Vorstand des NABU M-V hat im Mai 2022 beschlossen, dass die Errichtung
von Freiflachen-PV-Anlagen auf mineralischem Griinland und auf naturnahen
Moorbodden in MV abgelehnt wird. Grund dafiir ist die Seltenheit von Griinland
auf Mineralbdden in M-V sowie der hohe Klima- und Naturschutzwert von (na-
turnahen) Mooren. Auf entwéasserten Moorbdden kdnnen diese Anlagen aus
Sicht des NABU M-V moglicherweise toleriert werden, wenn die Genehmigungen
zugleich die Wiedervernassung des Torfkorpers und Torferhalt und die Moglich-
keit der Nutzung natiirlich aufwachsender Biomasse festlegen.

Im vorliegenden Fall fiihrt der NABU M-V weiter aus:

- Auch wenn kein Vogelschutzgebiet oder Gebiet Gemeinschaftlicher
Bedeutung direkt tGiberplant wird, ist das nachste VSG (DE 1747-402
,Greifswalder Bodden und stdlicher Strelasund®) nur um die 150 m
entfernt, das GGB DE 1946-301 , Walder um Greifswald“ nur um die 170
m. Eine Vorpriifung ist notwendig.

- AufS. 18 der Begriindung werden notwendige VermeidungsmalRnahmen
erwdhnt, jedoch nicht weiter prazisiert. Hier fordert der NABU zur
Darstellung auf.

- AufS. 27 der Begriindung wird erwéhnt, dass auf ein Okokonto
zuriickgegriffen werden soll. Der NABU bevorzugt einen Realausgleich
direkt vor Ort. Hier wére bspw. eine Renaturierung des Solls in
Planflache 3 denkbar oder die Umfassung/Liickenschluss der
Planflachen mit Heckenstrukturen oder Baumen.

- Die Qualitat des geschiitzten Gewassers ist dem NABU M-V nicht
bekannt. Als Tranke fiir Wildtiere muss eine Zuganglichkeit auch fiir
groBere Tiere gegeben bleiben (Anpassung der Umzaunung).

- Der Planteil 3 liegt direkt an Dauergriinland angrenzend. Gleichzeitig ist
der Planraum auch Verbreitungsgebiet der seltenen und gefahrdeten Art
Schreiadler. Der NABU fordert zur genauen Priifung und zum
Ausschluss von Beeintrachtigungen dieser Art auf.



- Der Anteil der Gberschirmten Grundflache lbersteigt dem vom NABU
aufgefiihrten Maximalwert von 40 Prozent der Gesamtflache.

Wir bitten um Weiterleitung unserer Stellungnahme an die uNB und weitere
relevante Trager und planen eine Fortfiihrung der Beteiligung.

Mit freundlichen GriiRen

Leonie Nikrandt
Naturschutzreferentin NABU MV
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