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0. Unterlagenverzeichnis und Anlagenverzeichnis

UNTERLAGEN

U  1 Auftrag zur Erarbeitung einer erg�nzenden Stellungnahme (Untersuchung Grundwasser)

U  2 Lage- und Vermessungsplan, M 1 : 250, Vermessungsb�ro Urban, 05.04.2013

U  3 Gutachten zur Gef�hrdungsabsch�tzung

„Grabow, Wohnbebauung Blievenstorfer Weg“ Reg.- Nr. 17 136 v. 16.05.2012, IGU mbH

U  4 Pegelbeprobung Pr�fbericht SGS Controll-Co.m.b.H., Nr. LAB 7968/99 (GWM 2/99)

U  5 Baugrundgutachten, IGU Reg.- Nr. 12 158 v. 01.10.2013

U  6 Protokoll IGU mbH Reg.- Nr. 12 158-P1, vom 15.01.2013

ANLAGEN

A  1 Lageplan der Aufschl�sse M 1 : 500

A  2 Analysenprotokoll LUA 03/3/083, TR LAGA MA Boden

A  3 Analysenprotokolle LUA 03/3/081 - 082, Grundwasserproben
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1. Aufgabenstellung

F�r das Grundst�ck 112/9 in Grabow, Blievenstorfer Weg, wurden im Rahmen von 
Baugrunduntersuchungen auch Beprobungen des anstehenden Boden ausgef�hrt.
Die „Altlastenproblematik“ wurde unter Ber�cksichtigung bereits vorliegender Daten /siehe U3/ 
ausgewertet. 
Im Rahmen einer Beratung im Landkreis Ludwigslust / Parchim bez�glich der geplanten 
Nutzung der o.g. Fl�che f�r eine Wohnbebauung wurden in Abstimmung mit dem 
SB Grundwasserschutz / Altlasten / Bodenschutz folgende erg�nzenden Untersuchungen als 
notwendig festgelegt.

 5 Kernbohrungen in der vorhandenen versiegelten Fl�che (Beton) zur Feststellung der 
Bodenverh�ltnisse unterhalb der Betonbefestigung und Bewertung der angetroffenen 
B�den hinsichtlich m�glicher Kontaminationen

 Beprobung zweier vorhandener Grundwassermesspegel und Analytik auf die Parameter: 
LCKW, MKW, BTEX, PAK (EPA) , Phenolindex, Ammonium

Diese Untersuchungen sollen einer Gef�hrdungsabsch�tzung bez�glich der geplanten Nutzung 
als Wohnbebauung dienen.
Die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden in einer Stellungnahme als Erg�nzung zu dem 
bereits vorliegenden Gutachten (IGU Reg.- Nr. 12 158 v. 01.10.2012)  zusammengefasst und 
ausgewertet. 

2. DurchgefÅhrte Untersuchungen 

Kernbohrungen
 Nach Vorgabe des SB Grundwasserschutz / Altlasten / Bodenschutz wurden f�nf 

Kernbohrungen in der vorhandenen Betonfl�che durchgef�hrt. In den Aufbr�chen 
wurden Handbohrungen (Tiefe bis 1,0m) zur Gewinnung von Bodenproben abgeteuft. 
Die Ansatzpunkte sind in der Anlage 1 enthalten.

Grundwasserbeprobung
 F�r die Beprobung des Grundwassers wurden die vorhandenen Pegel P2/91 und Pegel 

P3/91 /U3/ sowie die GWM 2/99  /U4/ in Augenschein genommen. 
 Pegel 2/91 Pegel teilweise versandt, ohne SEBA - Kappe, Standrohr abgebrochen, 

Klarpumpen erfolgreich, Beprobung m�glich
 Pegel 3/91 Pegel versandet, Klarpumpen nicht m�glich  keine Beprobung
 GWM 2/99 Pegel im Bereich Grundwasserstand mit Wurzeln durchwachsen, 

teilweise zugesandt, Klarpumpen erfolgreich, Beprobung durchgef�hrt.

Die Lage der beprobten Pegel ist in der Anlage 1 eingetragen.
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3. Ergebnisse Untersuchungen

3.1. Kernbohrung / Bodenanalytik

Unter einer ca. 20cm m�chtigen Betondecke wurden an den Aufschlusspunkten KB 1 - KB 5 bis 
in eine Tiefe von 1,0m unter GOK enggestufte Mittel- bis Feinsande erbohrt. Unmittelbar 
unterhalb der Betonbefestigung waren die Sande schwach bis sehr schwach humos durchsetzt.
Bis zur Endteufe bei 1,0m wiesen die Sande eine gelbliche bis gelblich - braune F�rbung auf.

Es wurden keine Auff�lligkeiten hinsichtlich Geruch und F�rbung festgestellt.
Hinweise auf Aufsch�ttungen / Auff�llungen von Bauschutt bzw. Boden mit Fremdbestanteilen 
unterhalb der Betonbefestigung ergaben sich nicht.
Die angetroffenen B�den entsprechen denen, wie sie bei den Baugrunduntersuchungen /U5/ 
bereits erbohrt wurden.

F�r die Analytik wurde aus den Einzelproben der Kernbohrungen KB 1 - KB 5 eine 
Sammelprobe, Mischprobe 2, aus dem Tiefenbereich -0,20m - 1,00m unter OK Beton gebildet.
Diese Mischprobe 2 wurde gem�� der TR LAGA, Mindestanforderungen f�r Boden 
(Tab.II.1-2.1) 2004 untersucht.
Das Originalprotokoll ist in der Anlage 2 enthalten.

Die untersuchte Mischprobe 2 entspricht dem Zuordnungswert Z0 der TR LAGA f�r Boden.

3.2. Grundwasseruntersuchung

3.2.1. Analysenergebnisse

PEGEL 2/91
Grundwasserstand 1,70m unter GOK (26.03.2013)
F�rbung : sehr schwach gelblich
Geruch : schwach muffig

In der folgenden Tabelle sind die ermittelten Gehalte der o.g. Parameter den bereits 
vorliegenden Analysendaten aus /U3/ und /U4/ gegen�bergestellt. 
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Pegel
Beprobungszeit

P 2/91
(1991) /U3/

P 2/91
(1997) /U3/

P2/91
(2013)

TVO 2011 LAWA 2004*

Ammonium-NH4 mg/l --**) 2,02 2,2 0,5

Mineral�l-Kohlenwasserstoffe mg/l 0,10 0,22 < 0,05 0,010 0,1

Phenolindex �g/l -- 8,4 < 5 0,5 8

AOX �g/l -- 27 6,9

 LHKW �g/l -- 30 7,1 10 20

 BTEX �g/l -- 28 13,2 20

Benzol �g/l < 10 25 1,5 1 1

 PAK (EPA) �g/l 0,16 0,092 0,029 0,1 0,2
*) LAWA 2004, Geringf�gigkeitsschwellenwert
**) nicht untersucht

PEGEL GWM 2/99
Grundwasserstand 1,75m unter GOK (26.03.2013)
F�rbung : keine
Geruch : ohne

In der folgenden Tabelle sind die ermittelten Gehalte der o.g. Parameter den bereits 
vorliegenden Analysendaten aus /U3/ und /U4/ gegen�bergestellt. 

Pegel
Beprobungszeit

GWM 2/99
(1999) /U4/

GWM 2/99
(2013)

TVO 2011 LAWA 2004*

Ammonium-NH4 mg/l 0,5 0,071 0,5

Mineral�l-Kohlenwasserstoffe mg/l < 0,05 < 0,05 0,010 0,1

Phenolindex �g/l < 10 < 5 0,5 8

AOX �g/l -- 18

 LHKW �g/l < 23 6,3 10 20

 BTEX �g/l < 6 13,2 20

Benzol �g/l < 1 1,5 1 1

 PAK (EPA) �g/l < 0,2 0,019 0,1 0,2
*) LAWA 2004, Geringf�gigkeitsschwellenwert
**) nicht untersucht
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3.2.2. Bewertung der Ergebnisse

Die Analysendaten beider Pegel wurden der Trinkwasserverordnung (TVO 2011) sowie der 
LAWA 2004 (Geringf�gigkeitsschwellenwerte) gegen�bergestellt.

Anhand der gewonnen Daten zwischen 1991 und 2013 ist ersichtlich, dass das Grundwasser 
durch die ehemals vorhandenen Teerfabriken (Bereich Marnitzer Stra�e) eine typische 
Schadstoffbelastung aufweist. Es handelt sich hierbei um die Parameter MKW, PAK (EPA), 
BTEX insbesondere Benzol, LHKW, AOX  sowie Ammonium.

Festzustellen ist, dass die Gehalte an PAK, LHKW, BTEX (Pegel 2/91), MKW und Phenolindex 
im Zeitraum zwischen 1991 bis 2013 in den beprobten Pegeln geringer wurden.
Lediglich im Pegel GWM 2/99 war ein Anstieg des BTEX -Gehaltes auf das Niveau des Pegels 
P 2/91 zu verzeichnen.
Die Ammonium - Konzentration im Pegel 2/91 blieb weitestgehend stabil, w�hrend er im Pegel 
GWM 2/99 abnahm.

Bei der Gegen�berstellung der ermittelten Parameter mit den Grenzwerten der TVO 2011 
(1 �g/l)   bzw. LAWA 2004 (1 �g/l) gibt es eine �berschreitung im Bereich Benzol (Pegel 2/91 
und GWM 2/99 = 1,5�g/l).
Der Ammoniumgehalt des Pegels 2/91 liegt oberhalb des Grenzwertes der TVO 2011.

4. Auswertung der chemischen Untersuchungen / Schlussfolgerungen

Im Zuge der Untersuchungen im August 2012 bzw. M�rz 2013 sind in den B�den im Bereich 
der k�nftigen Bebauungsfl�che, sowohl au�erhalb als auch unterhalb der Betonbefestigung, 
keine Auff�lligkeiten hinsichtlich Farbe und Geruch festgestellt worden.
Sowohl die Mischprobe 1 (Grundwasserbereich zwischen 1,30m und 2,00m, siehe /U5/) als 
auch die Mischprobe 2 (Boden unterhalb Betonfl�che) entsprechen dem Zuordnungswert Z0 
der TR LAGA 2004 f�r Boden.

Die vorhandene Betonfl�che weist keine Auff�lligkeiten hinsichtlich Verschmutzungen oder 
Verf�rbungen (Tropfverluste o.�.) auf.

Anhand der Ergebnisse der durchgef�hrten Grundwasseranalytik (Beprobung Pegel P 2/91 und 
GWM 2/99) kann festgestellt werden, dass sich die Konzentrationen von Schadstoffen (PAK, 
LHKW, BTEX, MKW und Phenolindex ) seit der Erstbeprobung von 1991 verringert haben. 
W�hrend 1991 und 1997 bei Pegel P 2/91 die TVO Grenzwerte f�r MKW, PAK, BTEX 
(insbesondere Benzol), LHKW, Phenolindex und Ammonium zum Teil deutlich �berschritten 
wurden, ist bei der Beprobung vom M�rz 2013 nur eine �berschreitung bei Ammonium und 
Benzol zu verzeichnen. Mit 1,5 �g/l Benzol (2013) werden der TVO Grenzwert bzw. der LAWA 
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Geringf�gigkeitsschwellenwert von 1,0 �g/l nicht eingehalten, wobei im Vergleich zu 25 �g/l 
Benzol (1997) eine deutliche Verminderung der Konzentration eingetreten ist.

Zu bemerken ist, dass der 1999 beprobte Pegel GWM 2/99 keine Auff�lligkeiten hinsichtlich 
einer BTEX -Belastung aufwies, aber bei der Beprobung 2013 eine ebenso hohe BTEX-
Belastung nachgewiesen wurde, wie im Pegel P 2/91.
Dieses st�tzt die Vermutung aus dem Gutachten /U5/, wonach „eine Nachlieferung von 
Schadstoffen �ber den Grundwasserpfad vom Standort der ehemaligen Teerfabriken, 
resultierend aus Grundwasserstandsschwankungen, ...auch in bislang nicht betroffene Bereiche 
(z.B. Pegel GWM 2/99, Anm. Autor) ... nicht g�nzlich auszuschlie�en“ ist .
Aufgrund des geringen Gef�lles der Grundwasseroberfl�che ist eine eindeutige Flie�richtung 
�ber l�ngere Zeitr�ume nicht gegeben. Die Grundwasserflie�richtung ist �berwiegend 
nordwestlich orientiert, wobei tempor�r auch Flie�richtungen in n�rdliche Richtungen m�glich 
sind.

Fazit
Im Vergleich zu den vorhergegangenen Analysen von Boden und Grundwasser im Zeitraum 
1991 - 1997 sind bei den Untersuchungen im Jahre 2013 in den Grundwasserproben geringere 
Konzentrationen an Schadstoffen wie PAK, BETX, LHKW, MKW und Phenolindex festgestellt 
worden. Lediglich bei Ammonium und Benzol werden die Grenzwerte der TVO (2011) bzw. die 
Geringf�gigkeitsschwellenwerte  der LAWA 2004 (Anzeige, ob sch�dliche Verunreinigung des 
Grundwassers vorliegt) �berschritten. 

Der Boden im k�nftigen Bebauungsbereich zwischen 0,20m - 2,00m unter GOK (Mischprobe 1 
und Mischprobe 2) erf�llt den Zuordnungswert Z0 der TR LAGA Boden 2004).

Diesbez�glich k�nnen f�r die geplante sensible Nutzung der Fl�che, in Fortf�hrung des 
Gutachtens /U5/, folgende konkretisierte Aussagen getroffen werden: 

a) nur nichtunterkellerte Bebauung zul�ssig (OK Fu�boden EG �ber Gel�nde anordnen),

b) Nutzungsverbot des Grundwassers f�r den menschlichen Gebrauch (Trinkwasser), 

c) Nutzung des Grundwassers f�r Brauchwasser bzw. Bew�sserung ist in Abstimmung mit 
den zust�ndigen Beh�rden festzulegen,

d) f�r notwendige Bodenauftr�ge sind die Vorsorgewerte des Bundes-
Bodenschutzgesetzes (Metalle, PAK16, PCB6) bzw. die TR LAGA Boden 2004 
(Zuordnungswert Z0) zu beachten,

e) Nutzung der Freifl�chen als Nutzgarten, Haus- und Kleingarten in Abstimmung mit den 
zust�ndigen Beh�rden erscheint m�glich,
wichtige Bedingung: Punkt d) muss nachgewiesen werden
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Werden im Rahmen von Erschlie�ungsma�nahmen Ver- und Entsorgungsleitungen verlegt, 
kann sich, je nach H�henlage der Kan�le, eine Grundwasserabsenkung als notwendig 
erweisen. F�r eine m�glich Ableitung des gef�rderten Wassers in die 
Schmutzwasserkanalisation kann die vorliegende Grundwasseranalytik als Vorabinformation 
genutzt werden.

aufgestellt: April 2013 Dipl. – Geol. R. Puppe
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