g e | . . - . . . | Satz der Hansestadt Anklam tber den Bebauungsplan 1- 2004
| Zeichenerklarung ~ Teil B: textliche Festsetzung Festsetzungen gemiR § 9 Abs.4 BauGB;. | Allgemeine Hinweise Verfahrensvermerke T e r Perdekoppel

/ ?' | i : 4 Auf Grund des § 10 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004
, | | 1. Art der baulichen Nutzung 9 (1) Nr.1 Bau GB Festsetzungen gemaf § 9 BauGB § 86 LBauO M-V ” u , _
Satzung der Hansestadt Anklam uber den Bebauungsplan 1 - 2004 o 1. Artund Ma der baulichen Nutzung § (9 (1) BauGB) il ces Lindossrin H Eiscaderkena o Der Bebauungsplan 1 - 2004 " Zur Pferdekoppel e o L e e i
/ v . und Maf} der baulichen Nutzung au .. . . ‘ o . o ‘ ) . 8. wird nach Beschlussfassung durch die ertretung vom A5 A2,
/ ; g S p ‘ _ ' 3. Festsetzungen lber die duRere Gestaltung baulicher Anlagen Deé 3"‘9";_" dgr E"dat’??'tg“ d'St 3 WEch?nflvorher schriftlich Wd Verb.'.'?ld"cré ger E"éeri“ _?en;m:ls$hu;zbehorde 1.  Die Stadtvertretung der Hansestadt Anklam hat in der Sitzung am 12.08.2004 folgende Satzung tber den Bebauungsplan 1-2004 “ Zur Pferdekoppel”, bestehend
/ g Mi Mischgebiet § 6 BauNVO ' 1.4 Art der baulichen Nutzung ) el T Landeiaemt 1 Epdencaiintispieg & R ERaer. YR GEAENCERE EaReli Suartis beschlossen, dass der Bebauungsplan aufgestellt wird. Der Beschluss ist im amtlichen aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen.
/ ; | 3.1. Dachneigung (Umnenscherben,Steinsetzungen, Skelettreste, Miinzen u.a.) oder aufféllige Bodenverfarbungen entdeckt werden, Bek ~achunasblatt der Hansestadt Anklam * Anklamer Stadtkurier” am  11.09.2004 o
/ sind diese gem. § 11 (1) und (2) des Gesetzes zum Schutz und zur Pflege der Denkmale im Lande M-V m éﬁg‘i gemacht worden T SOT :&N
/ ‘ ‘ ‘ ‘ 1.1.1 Mischgebiet - Ml - 3.1.1 Dachneigungen im Planbereich (DSchG M-V vom 06.01.1998,GVOB1.M-V S 13. Ff.) Unverziiglich der Unteren Denkmalschutzbehdrde S TN : AN AN ’
/ ! 2. MaR der baulichen Nutzung § 9 (1) Nr.1 BauGB ! : : : . , anzuzeigen. Anzeige besteht gem. § 11 (1) DSchG M-V fir den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den Grund- An%\k! /[ e O7TDL. 2006 /& ﬁq&@mﬂg@@ 02.2006 .
/ ; | i.V.m. § 16 u. 17 BauNVO { Innerhalb der festgesetzten Mischgebietes - Ml - sind gemaB § 1 (5) Nr. 2 BauNVO nur die Die zulassige Dachneigung (Grad) 0-45 eigentiimer oder zufalligen Zeugen, die den Wert des Gegenstandes erkennen. Der Fund und die Fundstelle sind (g, e ™~ (< | \Z)
/, : | " ) nachfolgend aufgefiihrten allgemeinen zulassigen Nutzungsarten nach § 6 (2) gem. § 3 DSchG M-V in unverandertem Zustand zu erhalten. Diese Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach \ 4
/ f 0, Grundflachenzahl (GRZ) ; Ba\l}IVNXO - 3.1.2 Zusatzliche Dachneigung bei Wintergarten und Windféngen Zugang der Anzeige. Biirgermeisiér \ - Sieg
” | : . | - Wohngebéude = | . .
| | @ GeschoRflachenzahl als HochstmaB (GFZ) ‘ - Gesclt'!aﬁséund %ung)gtgbta)ude, Art Wintergérten Windfange 2. Hinweis des Landesamtes fiir Katastrophenschutz M-V 2. Die i er I?ﬁenﬂi‘t:hcli(te/if T(?Ch § 2/112?3.1 iSTS ?rgtﬁmpzﬁzpf?S Itrln ;ngtli'::hent Bekannt- ‘ ersic splan Zur Lage im Stadtgeblet
‘ - sonstige Gewerbebelriebe machungsblatt der Hansestadt Anklam “ Anklamer Stadtkurier” offentlich bekann .
, | ‘ I Anzahl der Vollgeschosse als Héchstmal ‘ zulassig. o Zulassige Dach- 0 - 15 oder wie zugehoriges | 0- 15 oder wie zu- Die Flichen des Bebauungsplangebiets sind nicht als kampfmittelbelasteter Bereich bekannt. Nach bisherigen gemach?worden. : ug topog rafische Karte, M 1: 25.000
/ 'f L ! ( neigung (in Grad) Hauptdach gehoriges Hauptdach Erfahrungen ist es nicht auszuschlieen, dass auch in den fiir den Munitionsbergungsdienst (MBD) als nicht 2 SERESTAE, CEEEENY. T i - T
/ ; il TH Traufhdhe 6 m liber OK-Fussboden ; . : kampfmittelbelasteten Bereichen Einzelfunde auftreten kdnnen. Aus diesem Grunde sind Tiefbauarbeiten mit e : T ) o EIIA, , Iy
3 I ; 1.2 MaB der baulichen Nutzung entsprechender Vorsicht durchzufiihren. Anklam, dew 03.02.2006 ' 5 A 2
/ | . ) 5 R ' s . . . Sollten bei diesen Arbeiten kampfmittelverdéchtige Gegensténde oder sonstige im Zusammenhang mit dem MBD el ) :
/ l g M 1 - 5 0 0 OKF max.0,50 m lber OK - Stralte { E":je U,Ib; rictge;tzl.lggBderL?égef e;'z t?bn Gt;u_n?ﬂa;:_l_'ler?zah! (GRZ) im Sinne des § 17 (2) 3.2 Dacheindeckung stehende UnregelmaRigkeiten auftreten, ist aus Sicherheitsgriinden die Arbeit an der Fundstelle und der [«
/ | " r und § 19 (4) Sa = v 1 FIEIDERNE 15 SLaERG. . . . unmittelbaren Umgebung sofort einzustellen und der MBD zu benachrichtigen. :jSiegel T
/ | : , . . 3.2.1  Spiegelnde Dacheindeckungen Nétigenfalls ist die Polizei und die drtliche Ordnungsbehdrde hinzuzuziehen. . Y ,
/ f t Abwelcher_nd von § 19 (4) Satz 2 BauNVO, 2 Halb.satﬁ Vf"rd bestimmt, d"’?SS NR , . . o 3. eriBebauungsplah, bestehend aus der Planzei ’hnung (Teil A) und dem Text (Teil B)
é, G i’k A Kl ; Uberschreitung der Kappungsgrenze, auch in geringfligigem Ausmal, nicht zulassig ist. Spiegelnde Dacheindeckungen sind unzulassig. 3.  Hinweis der Abfallbehdrden ié“iﬂgr,ﬁégrﬂndung haben in der Zeit vom 08.02.2005 bis 11.03.2005 wihrend
' Flema| ,:J 1ng nKiam 3 B . B 9 (1) Nr. 2 BauGB ‘1 1.3. Hohe der baulicher Anlagen (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 und 18 3.2.2  Solardacher Entsprechend den Grundsétzen der Kreislaufwirtschaft gem. § 4 des Gesetzes zur Férderung der Kreislauf- o “etten.
ur ;, g RUWGISS, BaLgrenzen §9 (1) Nr. s { 9 BauNV O ’ T Solardécher bleiben von der Festsetzung zur Dacheindeckung Ziffer 3.2.1 unberiihrt. wirtschaft und Sicherung der umweltvertréglichen Beseitigung von Abféllen (Kreislaufwirtschafts- und Abfaligesetz Montag 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr
{ Flurstiick  51/21 § 22 u. 23 BauNVvVO ' ) - Bau ) - KrW - JABfG vom 27.09.1994 (BGB1. S. 2705 und den Zielen der Abfallwirtschaft gem. § 1 und der Dienstag 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
@ . - 1.3.1 Traufhohe 323 Dachart Deponieschonung nach § 18 des Abfallwirtschafts- und Altlastengesetzes fiir M-V vom 04.08.1992 Mittwoch 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr
) , O offene Bauweise | " (GVOB1. S 450 GS M-V G1. Nr. 2129-1), zuletzt geandert durch Gesetz vom 05.05.1994 (GVOB1. S 566), Donnerstag  8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr
/ 1 ! ( Die Bedachung am Haupthaus muss gegen Flugfeuer und strahlende Warme wider- sind bei Durchfiihrung der geplanten Bauarbeiten Abfélle soweit wie mdglich zu vermeiden bzw. vorrangig Freitag 8.00 - 12.00 Uhr
| ilt di - == « = = Baugrenze ' She i standsfahig ausgefiihrt werden. (Harte Bedachun der Verwertung zuzufiihren. Nur bei nachweislicher Nichtverwertbarkeit sind Abfalle Gber zugelassene e
| Es g"téd'e BauNVO 1990 g 5 max. Traufhohe in Meter] 6,00 g ( 9) Transporteure genehmigten Abfallentsorgungsanlagen zur Beseitigung anzudienen. p C.’Qﬁ&ﬂ?@, elegen.
/ 4. Verkehrsflachen 9 (1) Nr. ; | GemiR § 42 (2) Nr. 1 und Nr. 2 Krw- / AbfG ist die beabsichtigte Verwertung / Beseitigung in Form einer [P 4 ) ‘
! . § 9 (1) Nr.11 BauGB | 3.3 Garagen und Carports Abnahmeerklérung des Verwerters/Beseitigers und die erfolgte Durchfiihrung durch einen Nachweis tiber den 5% Mda”’ &(&7 X e 0.2L0V6
‘ ; ) o ) Verbleib zu belegen. \ 1
StraRenverkehrsflachen i Die festgesetzte Traufhohe ist das Abstandsmal zwischen OK- Fussboden und dem 3.3.1 Garagen Fir anfallende besonders (iberwachungsbediirftige Abfélle nach § 3 (8) Satz 1 und § 41 (1) und (3) Nr.1 \ )
Schnittpunkt des aufgehenden Mauerwerks mit der AuRenfliche der Dachhaut. KrW / AbfG in Verbindung mit § 3 der Abfallverzeichnis-Verordnung sind diesbeziigliche Informationen bzw. \ i »3
‘ - . Die oberste Aulenwandbegrenzung ist bei Gebauden mit Flachdach der oberste Abschluss 3.3.1.1 AuRenwandgestaltun Genehmigungen imStaatlichen Amt fiir Umwelt und Natur Ueckermiinde, Abt. Immissions- und Klimaschutz ) o (s
nbe . G A . . SR : . . Nege . ..
J S — \S/grakriirsbﬂgéﬁgiuggsgg éifeﬂcgﬁ:(?k%li?iﬁmun der AuRenwand. Bei begehbaren Flachdachern mit geschlossener Umwehrung ist die g 9 und Kreislaufwirtschaft einzuholen. e \\%ﬁ etung hat am 09.06.2005 den Bebauungsplan mit Begrlindung
| ° f oberste Auenwandbegrenzung die Oberkante der Umwehrung. Zulassig sind nur AuBenwandgestaltungen wie beim Haupthaus. beSeiEsen; tid 2ue Alisiegung SostnmL. .
‘ | Bei offener Umwehrung ist die Oberkante des Flachdaches die oberste Auflenwand - Hinweise auf Altlastenverdachtsflachen Flache liegen der Abt. Kreislaufwirtschaft, Abfall und Bodenschutz Anklam. dain-03.02. 2006 Ubersichtsplan zum Gesamtgeltu ngsbereich des Bebauungsplans
' Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung begrenzung. 3.3.1.2 Dachneigung nicht vor. Sollten sich im Falle von BaumaBnahmen Hinweise auf Altlasten ergeben, sind die weiteren Schritte ' N Auszug Stadtplan, M ca. 1:1 2 500
mit dem Umweltamt des Landkreises sowie dem StAUN Ueckermiinde, Abt Kreislaufwirtschaft, Abfall und 1 ! o
2.  Naturschutzrechtliche Festsetzungen Zulassig sind Dachneigungen von 0 - 45 Grad. Bodenschutz abzustimmen. Siegel 3 Biirger mmmmm Gesamtgeltungsbereich
Verkehrsberuhigter Bereich §9Abs.4BauGBi.Vm§13Abs.4LnaGM-V A S | T
§ Die 75 Baume und 628 Heckenpflanzen werden in der Kleingartenanlage “Sudstadt” der 5)(‘;?1 %Ztﬁ‘nzgosgfl\ff';.&?ﬁ?ﬁiﬂl&g&;ﬁ%&:ﬁ? ::ﬁsffgr:fl?crt?tuirr;?;’r?x?li;c\r?{faar'xll:/Ir:tglbsggglr:tltsdgiworpommem 5. Der Bebauungsplan, bestehend aus der Planze chnung (Teil A) und dem Text _gTeil B) =
: M M Bereich ohne Ein- und Ausfahrten Hansestadt Anklam gepflanzt. Die Flachen von 2.500 m? (25 m?/Baum und 1 m? Hecken- 3.3.2 Carports ‘ Landkreises Ostvorpommern. Peene Echo Nr.12, vom 05.12.2000 ist einzuhalten, sowie der Begriindung haben in der Zeit vom 27.07.2005 bis 29.08.2005 wéhrend
'f pflanze ) ist Bestandteil des Vorhabens. ' ’ folgender Zeiten.
| A ...\ Einfahrisbereich Es werden einheimische Pflanzen verwendet. Hierzu zahlen: Kastanie, Eichelbaume, 3.3.2.1 Bauweise Die Satzung kann beim Landkreis Ostvorpommern angefordert werden.
| Linden, Ahorn, Buchen oder Birken entsprechend dem vorgegebenen Standortes. “Dﬂi‘;gtsatg g'gg ) g‘gg Bg’; :j:g ggg ) 113‘33 32;
{ Fiir die Heckenpflanzen werden Gewohnlicher Schneeball, Kornelkirsche oder Weiltdorn Zulassig sind ausschlieflich Carports in Holzbauweise. Der wahrend der AbbruchmaRnahmen anfallende Bauschutt ist vor Ablagerung auf eventuelle Schadstoff- Mittwocﬁ 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr
[ 5. Sonstige Planzeichen verwendet. : belastung zu priifen. Besteht durch die bisherige Nutzung ein begriindeter Verdacht auf Schadstoffbelastung, Donnersta 8‘ 00 - 1 2‘ 00 Uhr und 13' 00 - 1 6' 00 Uhr
g 3.3.2.2 Dachneigung hat durch eine Deklarationsanalyse eine exakte Bewertung und anschlieBend die Zuordnung zur Art der Freitag 9 8 '00 -12.00 Uhr ’ )
| Fir die Gestaltung und Pflege der privaten Gartengrundstiicke wird empfohlen 6kologische Entsorgung oder Behandlung zu erfolgen.
? Srergebdes réun}lichen Geltungsbereiches  § 9 (7) BauGB ﬁg?:‘gzr‘:é?;tg:l:‘i';daii;:drz?]ﬁ:gf:e?{fg gﬂzrvsecr,gigﬁtce? ngggzk&;t da:tfa?tli!:sf?ennz;?nge\rlon Zuléssig sind Dachneigungen von 0 - 45 Grad. Unbelastere Bauschuttabfalle sind zur Wiederverwertung einer Recyclinganlage zuzufiihren. Verwertbarer Schrott Gffentlich ausgelegen.
R ERRElinpis bliten- und friichtetragenden Vegetation der Vorzug gegeben werden. Durch die Ver- : : lc?;: I}ir‘ggasszs?tss%;;;g-bfr:rdag;tfzaéS;eetinss.ammmng’ Lagerung und Behandiing unterfegt den Besfimmungen Die &ffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass betroffene Birger Anregungen wahrend
wendung heimischer Laubholzarten und eines breitgefacherten Standortsortimentes wird .. der Auslegungsfrist schriftlich oder zur Niederschrift vorbn?gen kénnen, am 1l9'0“7'200..5 im
| die Nahrungsgrundlage der heimischen Fauna verbessert; durch die Herstellung einer 4. Einfriedungen Beim Umgang mit Asbest und asbesthaltigen Produkten sind die technischen Regeln fiir Gefahrstoffe, ﬁmlfhchep Bekag?tmaghungsblatt der Hansestadt Anklam * Anklamer Stadtkurier * ortstblich
‘ 5 : weitgehend geschlossenen Vegetationsdecke auch aufierhalb der Vegetationsperiode L ) P TRGS 519, Asbest- Abbruch- Sanierungs-oder Instandhaltungsarbeiten (BArbBI. Nr.311995 $.52) ekannt gemacht worden.
‘ . 6. Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen kénnen Uberwinterungshabitate fiir verschiedene Faunengruppen bereitgestellt werden | 4.1. Einfriedungen von privaten Grundstiicken vom Mérz 1995 und das Merkblatt der Landerarbeitsgruppe (LAGA) “Entsorgung asbesthaltiger Abfélle” itam. Qe 3. O A00Tb
| und damit der faunistische Arten- und Individuenreichtum des Gebietes verbessert werden. zu beachten. Danach sind asbesthaltige Abfélle getrennt zu erfassen und entsprechend der Richtlinie zu / J‘?k'* | ey /
? - ‘ Als Abgrenzung der Baugrundstiicke zu den Stralenverkehrsflachen sind nur transportieren und abzulagern.Die Zufiihrung zu einer Bauschuttrecyclinganlage ist unzulassig. | | ¢
—&——& = unterirdisch Zur Schonung der natiirlichen Stoffkreisléufe sollte auf den Einsatz von Mineraldiingern Einfriedungen bis zu einer Hohe von max. 0,70 m {iber der Oberkante Fahrbahn zuléssig; Emfi‘,’fei?g”.‘t‘sdﬂ;] Rtfh"'g'f ngsﬁgs.hat ‘:g'.?g?'"l" deé Ag)e“e"bm't ’f\s.bﬁftHe'“G s°f°gt‘gg;\nze'ge b Biirgernféister
und chemischen Pflanzenbehandlungsmitteln unbedingt verzichtet werden. Die Pflanzen- sie dirfen nicht aus geschlossenen Mauern, Draht, Blech oder Kunststoffplatten 1&"433'%“2.’2'““3;23 er?c?l eﬁc FRICNG SHCTIBIINE SIRSUNG - LHeWarDeRUIsCL, FL-nann-RLb, |/
RwW Regenwasser ernahrung sollte auf der Basis einer Kompostbewirtschaftung erfolgen, die gleichzeitig hergestellt werden. gen. _ ,:/ ; o ) B o " A3 572,05
® eine Regeneration des durch die landwirtschaftliche Vornutzung und die Beeintrachtigung Besonders iiberwachungsbediirftige Abfalle gemaR § 41 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz KrW / AbfG - sind A ., berilhrten Tréiger Gifentlicher Belange sind mit Schreiben vom O#OS
SW Schmutzwasser der in der Bauzeit verarmten Béden bewirken kann. 5. Werbeanlagen nachwololich. e aln dgfﬁr zugelgssenes Ugternehxien entsprechend ¢ Zur Abgape” iner Stellungnahme aufgefordert worden.
o den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen. S STAN L. 2006
T™W Trinkwasser Fur die Kompensationsmafnahmen wird eine Anwachspflege und - risiko (Ersatz von 5.1 Zulassigkeit von Werbeanlagen @}gm%{” DR /
: nicht anwachsenen und abgestorbenen Gehdlzen) sowie die Entwicklungspflege incl. Bei der Verfiillung von Baugruben sind die Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen [T DA / .
E Energie Bedarfsweise Bewésserung fiir die Dauer von 3 Jahren nach Pflanzung festgelegt. Werbeanlagen sind nur an der Statte der Leistung und nur soweit die Anlagen auf die gteaﬁgtgffﬁgvleﬁagaeﬁnggezzhggggﬁgggeln der Mifiollung dar L ancenanatzgemelnschaR Atiall (LAGR) / “ irgermejsjer
T Telekom eD'Qegtef_ tlfelgtunf h‘?we's,et”a blsO:t,5Odm2 QnSFla(?htSf:?chh: %UIZSS‘S; el A Wahrend der BaumaRnahme auftretende Hinweise auf Altlastverdachtsflichen (vererdete Mullkgrper, - /
ie Statte der Leistung ist der Ort, oder die Rdumlichkeit oder die baulic nlage, ini schen- i 5 o . o I .
oder in denen die Leistung erbracht wird ) o o Lo sonpommer sofes anzusigen. De Arbeltn sind gegebenfals = unirorachen, Sistomifige Bestand am 00020 wird als ioht dargestelt bescheinigt
‘ G Gas ) po gen. 989 ’ insichtlich-der lagerichtigen Darstellung der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, dass eine
' Priifung nur grob erfolgte, da die rechtsverbindliche Flurkarte im MaRstab 1 : 500 vorliegt.
4. Hinweis der Wasserbehorde Regressanspriiche kénnen nicht abgeleitet werden.
7. Darstellung ohne Normcharakter TR - ~ .
g 6. Ordnungswidrigkeiten 41 Trinkwasserschutzzonen Anklam, e ©6-0Q. Q090 D
| 51 . Lol d
| ot icksbeze " . - " . Dyt
; 21 Flurstlicksbezeichnung Ordnungswidrig nach § 84 (1) Ziffer 1 LBauO M-V handelt, wer vorsétzlich oder fahrlassig Der Planbereich befindet sich nicht in der Trinkwasserschutzzone der Wasserverfassung Anklam. Siegel Amsleiter Kataster- und #
O——O vorhandene Flurstiicksgrenze Vermessungsamt
- entgegen der Festsetzung Ziffer 3.1 Dachneigungen ausbildet.
"/ - entgegen der Festsetzung Zi.ffer 3.2 Dacheindec_kungen Ve’W?ndet 4.2 Unverschmutztes Niederschlagswasser 8.  Die Stadtvertretung hat die vorgebrachten Anregungen der Biirger sowie die Stellung-
/ / vorhandenes Gebiude - entgegen der Festsetzung Ziffer 3.3.1.2 Dachneigungen ausbildet nahmen der Trager éffentlicher Belange am O». M, 05 gepriift.
- entgegen der Festsetzung Ziffer 3.3.2.1 Materialien fur Carports verwendet Unverschmutztes Niederschlagswasser (z.B. der Dachflichen) ist vorzugsweise auf den Grundstiicken
- entgegen der Festsetzung Ziffer 3.3.2.2 Dachneigung ausbildet schadlos gegen Anlieger zu verwerten.
X - entgegen der Festsetzung Ziffer 4 Einfriedung errichtet
. - S H 1 - . - o
g vorhandenes Gebiude (Abbruch) entgegen der Festsetzung Ziffer 5 Werbeanlagen ausfihrt 4.3 Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

X Im Falle einer Havarie mit wassergefahrdenden Stoffen ist unverziiglich die zustandige untere Wasserbehdrde
zu benachrichtigen.

2 «A2.05 von der Stadtvertretung als Satzung beschlossen.
tihdung wurde mit dem Beschluss der Stadtvertretung vom /5 A2 .05

5. Hinweis des Kataster- und Vermessungsamtes Q‘ﬂ”iﬂ'&\

NN
NN

X >< vorhandene Betonfléachen (Abbruch) |
IRV A~ AD
| TR I | iklam, 307 02200 ¢
‘ Im Planbereich befinden sich Anlagen des Kataster- und Vermessungsamtes. Es kann nicht ausgeschlossen /D 1 'f(;\\
| werden, dass eine Gefahrdung von Aufnahmepunkten des Kataster- und Vermessungsamtes besteht. e ”’"‘{ PA
’ Diese aus einem Zentrumspunkt und i.d.R. mehreren Sicherungspunkten bestehenden Punkigruppen sind T Siege . < |
{ gesetzlich geschiitzt. Sie diirfen nur von den Vermessungsstellen im Sinne des Kataster- und \ . ' o) f
' Vermessungsgesetzes eingebracht, in ihrer Lage verandert oder entfernt werden. Der Trager bzw. der \ T AN j ;
J Ausfiihrende der MaRnahme ist verpflichtet, zu priifen, ob eine solche Geféhrdung besteht und er muss dieses | 10. . Die: glihgsplansatzung, bestehend aus def Planzeichnung (Teil A) und dem Text Hansestadt
ggf. rechizeitig, jedoch mindestens zwei Monate vor Beginn der MaRnahme vor Ort, dem Kataster- und i iermit ausgefertigt. Ankl
{ Vermessungsamt mitteilen. i nKiam
J /,/kla : £3.02.2006 : |
6. Hinweise zum Umgang und zum Schutz des Bodens AR 2 %
e %Lege}/\ R lirgermgiger _
s L] 1 - 7"“ 1 l 3 -
6.1 Geldndeausgleich | 2 ( Planungsgrundiage:
StraRenquerschnitte M 1: 100 S e e . g . " Lo v r $s dgs Bebauungsplanes als Satzung sowie die Dienststelle, bei der der Plan
u ite . orderlicher Gelandeausgleich muss im Rahmen der vorgesehenen Baugrenzen und aut den ravahpénd der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und ber ‘ _ ; :
privaten Grundstiicken erfolgen. e tAugkunft zu erhalten ist, sind am 24. O4.06 im amtlichen Bekanntmachungs- Flurkarte Gemarkung Anklam, Flur 11 (jeweils geltende Fassung)
% : ; Alle Béschungen sind in unregelmaBiger Neigung, Béschungsverhéltnis 1: 1.50 auszufuhren. ) ansestadt Anklam “ Anklamer Stadtkurier “ ortsiiblich bekannt gemacht worden.
o 5. e i In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und
Planstralle A . F 6.2 Schutz des Oberbodens Formvorschriften und von Méngeln der Abwagung sowie auf die Rechtsfolgen ( § 215 (1) e
4 SIS S ) : BauGB) und weiter auf die Falligkeit und Erldschen von Entschadigungsanspriichen satzu ng der H anseStadt An klam u ber de n
gl s | Der Oberboden (Mutterboden) ist bei allen Bauarbeiten entsprechend DIN 18915 zu schiitzen LG:Ad) Sole | U & sowly J4) Bpe) soue pib CRaTERAERicee B i aar v
; £ n » : des Landes M-V vom 13.01.1998 ( GVOB1. M-V S.30) hingewiesen worden.
e i Der Wiedereinbau hat am Ort der Entnahme zu erfolgen. Nur wenn nachweisbar vor Ort keine ( il Be bau il ngsplan 1 . 2004
Maoglichkeit vorhanden ist, ist ein Abtransport zuléassig. i i ’ AOG i £c ‘ (1
Plansliaie B e : g g Der Bebauungsplan ist mit Ablauf des 2t .OA.OG in Kraft getreten. Zu r Pfe rdekoppel
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Eine Inanspruchnahme zusétzlicher Flachen, insbesondere wenn diese kiinftig unversiegelt Biirger er
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