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GEMEINDE SATOW BEBAUUNGSPLAN NR. 8 "SONNENECK"
BEGRUNDUNG _

1. Vorbemerkungen

Das Umfeld am unteren Ende der SonnenstralRe mit den Fliachen von abgeris-
senen Wirtschafts- und Nebengebauden, verwahrlosten Gartenflachen, verwilder-
ten Weideflachen sowie unbefestigter Zuwegung zu der dort befindlichen
Bebauung bildet einen stadtebaulichen Mistand in der Gemeinde Satow.

Zur Beseitigung dieses MiRstandes und im Rahmen einer hier beabsichtigten Be-
bauung zur Abrundung des Innenbereiches wurde unter der Planungshoheit der
Gemeinde Satow der B-Plan Nr.8 "Sonneneck" erarbeitet.

Der Planbereich dieses B-Plans umfaRt den nérdlichen Teil des Flurstiicks 67/13,
Flur 2, Gemarkung Satow-Niederhagen am &stlichen Ende der Sonnenstrale.

Die beabsichtigte Bauflache kann an die kommunale Kléranlage angeschlossen
werden. _

Das unbelastete Niederschlagswasser von Dach- und StraRenflachen soll in
einen anzulegenden Regenrickhalteteich eingeleitet und nach l&ngerer Verweil-

dauer Uber einen sich bildenden Feuchtbiotop in einen vorhandenen Entwas-
serungsgraben mengenbegrenzt abflieRen.

Die Versorgung des Baugebietes mit Strom, Erdgas und Telekom ist moglich.

2. Abgrenzung und Beschreibung des Gebietes

2.1 Abgrenzung

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird begrenzt

ndrdlich - von den Flurstiicken 5/1 (SonnenstraRe) und 67/6:

Ostlich - von den Flursticken 67/9, 67/3, 67/12 und einem unbefestigten

Weg vor der Kleingartenanlage;

sudlich - von einer Trennlinie zum AuRenbereich (freie Feldftur) in ca. 75 m
Abstand vom Flurstick 5/1 (SonnenstraRe):

westlich - vom Flurstlck 111 (unbefestigter Weg nach Wokrent).

2.2 Beschreibung

Das Planungsgebiet ist ein Vieleck mit der Hauptausdehnung in Ost-West-
Richtung.

Die beabsichtigte Bauflache wird nérdlich von der SonnenstraBe, 6stlich und
westlich von unbefestigten Wegen tangiert, die stdliche Trennlinie ist gem.
Flachennutzungsplan die Grenze zum AuRenbereich.
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An der Gstlichen Seite befindet sich eine als Viehweide genutzte Niederung mit
dem Anfang eines Entwasserungsgrabens.
Die Hauptabmessungen des Planungsgebietes sind:

ndrdlich - entlang der Sonnenstralle ca. 55m

und am Flurstlck 67/12 ca. 40m;
Gstlich - am Weg vor der Kleingartenanlage ca. 50 m;
sudlich - an der Trennlinie zum AuRRenbereich ca. 120 m;
westlich - am Weg nach Wokrent ca. 70m.

Das GréRtmaf in Nord-Sud-Ausdehnung betragt ca. 100 m;
das GroRtmaR in Ost-West-Ausdehnung betragt ca. 115m.

Die Diagonale von der Nordwestecke an der Sonnenstralle zur Stdostecke am
Weg zur Kleingartenanlage ist ca. 125m.

Flachengliederung:

- der Geltungsbereich des Bebauungsplanes betragt ca. 9.730 m?;

davon sind
- Bauflachen ca. 4670 m?
- Verkehrsflachen ca. 1.230 m?;
- Grunflachen ca. 3.830 m2.

Die Gelandeprofile an den Grenzen des raumlichen Geltungsbereiches sind :

nordlich - die Sonnenstrale fallt von ca. 31,70 m an der Einmtndung vom
Weg nach Wokrent bis zu ihrem Ende auf ca. 29,170 m NN, weiter
als Weg bis zur Kleingartenanlage auf ca. 28,20 m NN;

ostlich - der Weg an den Kleingérten fallt von 28,20 m auf ca. 25,00 m NN;

stdlich - die Grenze zum Aufenbereich fallt von 25,00 m bis zum linken
Grabenrand auf ca. 24,80 m, um vom rechten Grabenrand von ca.
25,20 m auf ca. 36,50 m NN anzusteigen;

westlich - der Wokrenter Weg féllt von ca. 36,50 m zur Einmtndung an der
Sonnenstrale auf ca. 31,70 m NN.

Das mittlere Gefalle der beabsichtigten Bauflache betrégt ca. 8,90 %.

Die beabsichtigte Bauflache wurde bisher von abgebrochenen Geb&uden und un-
genutzten Gartenflachen sowie anschlieRend von einer Viehweide eingenommen.

; PLANUNG : ARBEITSGEMEINSCHAFT
INGENIEURBURO PETER HARMS & ARCHITEKTENBURO DIETER MAHR NEUBUKOW



GEMEINDE SATOW BEBAUUNGSPLAN NR. 8 "SONNENECK"
BEGRUNDUNG

3. Gemeindliche Planungsabsichten

Der Geltungsbereich vom B-Plan Nr. 8 "Sonneneck” wird im Flachennutzungsplan
der Gemeinde als Wohnbauflache ausgewiesen.

Gemeindliches Ziel des Bebauungsplanes ist die Schaffung einer Allgemeinen
Wohnbauflache WA fir die Errichtung von Einfamilienh&usern.

Bei der Planung war ejne Zufahrtsmoglichkeit fur anschlieRende Wohngrund-
stlicke einzubeziehen, ebenso die Zuwegung zur éstlichen Kleingartenanlage.

4. Planungsinhalt und Festsetzungen

4.1. Art der baulichen Nutzung

Der Bereich fir die beabsichtigte Bebauung wird als
Allgemeines Wohngebiet ( WA ) gem. § 4 BauNVO festgesetzt.

Erdientgem. §4 (1) BauNVO vorwiegend dem Wohnen.
- Zulassig sind gem. § 4 ( 2 ) BauNVO

1. Wohngebaude,
2. die der Versorgung des Gebietes dienenden L&den, Schank- und Speisewirt-

schaften sowie nicht stérende, kleine Handwerksbetriebe.

- Nicht zugelassen werden gem. § 1 (5 ) BauNVO

die im AW allgemein zuldssigen Nutzungsarten wegen der geringen fur die
Bebau- ung zur Verflgung stehenden Flache, wegen der Randlage und
Aufwertung der Gemeindemitte die Nutzungen nach § 4 ( 2 ) BauNVO

3. Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche
Zwecke.

- Nicht zugelassen werden gem. § 1 (6 ) BauNVO
die im AW gem. § 4 ( 3 ) BauNVO als Ausnahmen aufgefihrten Nutzungen aus

den vorgenannten Grinden

1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
2. sonstige nichtstérende Gewerbebetriebe,
3. Anlagen fur Verwaltungen,

4. Gartenbaubetriebe,

5. Tankstellen.

- Fur die Berufsaustbung freiberuflich Tatiger und solcher Gewerbetreibender,
die ihren Beruf in &hnlicher Art ausiben, sind Raume gem. § 13 BauNVO

zulassig.
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- Zugelassen werden gem. § 14 (1) BauNVO

untergeordnete Nebenaniagen und Einrichtungen, die dem Nutzungszweck der in
dem Baugebiet gelegenen Grundstlcken dienen sowie untergeordnete Anlagen
fur Kleintierhaltung, wenn sie nach Anzahl, Lage, Umfang oder Zweckbestimmung
der Eigenart des Baugebietes nicht widersprechen und wenn von ihnen keine der
Eigenart des Baugebietes im Baugebiet selbst oder dessen Umgebung unzu-
mutbare Beldstigungen ausgehen.

Die untergeordneten Anlagen fur Hobby-Kleintierhaltung sind nur innerhalb der
Uberbaubaren Grundstucksflache zulassig.
- Zugelassen wird gem. § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB

in den Einfamilienhdusern eine 2. Wohnung als Einliegerwohnung.

42  MaR der baulichen Nutzung
Das MaR der baulichen Nutzung wird bestimmt durch

- die Grundflachenzahl ( GRZ ),
- die Zahl der Vollgeschosse,
- Gebaudehdhen.

Die Zahl der Vollgeschosse, die Trauf- und die Firsthéhe in Verbindung mit der
Dachform und der Dachneigung begrenzen die Gebaudehulle.

- Grundflachenzahl GRZ

Die Grundflachenzahl fur das Aligemeine Wohngebiet wird gem. §§ 17 und 19 auf
GRZ 0,4 festgesetzt.

- Geschossigkeit
In den Baugebieten sind 2 Vollgeschosse zuldssig ( siehe Anlagen).

Hierbei kann aufler dem Erdgeschofl ein weiteres Voligeschol3 als Unterge-
schof bzw. als Dachgeschof ausgebildet werden.

Die FuRbdden der beiden Geschosse kénnen in der Hohe versetzt werden.

Erklérung:

Ein Untergeschof ist ein VollgeschoR, wenn dessen Fussboden ganz oder teil-
weise unter der Geléndeoberflache liegt und wenn dessen Deckenoberflache im
arithmetischen Mittel der Gebaudeeckpunkte mehr als 1,40 m Uber die mittlere

Gelandeoberflache hinausragt.
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Ein Dachgeschof? ist ein VollgeschoB, wenn es tiber 2/3 seiner Grundflache des
darunterliegenden Geschosses eine lichte Hohe von mindestens 2,30 m aufweist.

- Gebaudehéhen

Die Héhenausdehnung der Gebaude ergibt sich durch die Traufhéhe als Schnitt-
punkt der AuRenwand mit der Oberflache des Daches ab urspringlicher mittlerer
Gelandehéhe und durch die Dachneigung des Satteldaches.

Die Traufhdhe betragt max. 4,85 m Uber dem mittleren Hohenniveau der dem
Baugrundsttick zugeordneten Verkehrsflache.

Die Dachneigung der Satteldacher hat zwischen 35° und 45° zu sein.

Fiir den Dachausbau sind Zwerchgiebel und Dachgauben zul&ssig.

- Héhenlage der einzelnen Wohngebaude

Aufgrund des hangigen Gelandeprofils - im Mittel ca. 9 % Gefélle - , wegen der
beabsichtigten Parzellenaufteilung und fir die Schaffung des Untergeschosses
wird dessen Deckenoberflache auf héchstens + 1,45 m Uber dem mittleren
Hohenniveau der dem Baugrundstiick zugeordneten Verkehrflache festgesetzt.

4.3 Bauweise, Uberbaubare Grundstucksflache

Im WA ist die offene Bebauung festgesetzt. Die Gebaude sind mit seitlichem
Grenzabstand als Einzelh&user zu errichten.

Die Uberbaubaren Flachen sind durch Baugrenzen festgelegt. Diese kénnen mit
untergeordneten Bauteilen, Eingangsuberdachungen und Vorbauten bis zu einem
Drittel der zugehérigen Wandlange um bis zu 1,50 m Uberschritten werden.
Hierdurch sollen die Gestaltungsméglichkeiten fur Geb&udeteile und Fassaden

erhdht werden.

Auf nichtiberbaubaren Grundstucksﬂééhen gem. § 23 BauNVO sind eingeschas-
sige Nebenanlagen im Sinne des § 14 zugelassen.

Hiervon sind Anlagen fur die Kleintierhaltung zur Vermeidung unmittelbarer nach-
barlicher Bel&stigungen nicht zulassig.
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4.4  Verkehrsflachen, Wege und Stellplatze

fn Planungsbereich- wurde-ab-Einmindung Wokrenter-Weg der-6stliche Teil-der—- -

SonnenstraRe als PlanstraRe A ( AnliegerstraRe AS 4 = sehr geringer Verkehr )
mit einem Wendekreis fur Mull- und Einsatzfahrzeuge ( R =10,50 m; r = 5,50 m )
ausgewiesen. '

Vom Wendekreis geht die Planstraie B als befahrbarer Anliegerweg ( AW 2 ) ab.
Die Planstrale B hat eine L&nge von ca. 35 Metern.
Sie ist als Sackgasse konzipiert.

Fur Einsatz- und Rettungsfahrzeuge sowie fur Ver- und Entsorgungsfahrzeuge ist
die Befahrbarkeit gewahrleistet.

Der weiteste Abstand eines Wohnhauses vom Wendekreis ( Aufstellflache der
Feuerwehr ) betragt ca. 45 Meter.

Offentliche Pkw-Stellplatze werden als Langs-Parkstédnde (mind. 1 Stpl./2 EFH)
auRerhalb des Wendekreises und im Wechsel mit den Grundstlickszufahrten an-

geordnet.

Zur Herstellung des StraRenkdrpers sind vor den Grundstlicksgrenzen die erfor-
derlichen Abgrabungen und Stutzmauern zulassig.

Auf den Baugrundstlcken ist je Wohneinheit mindestens 1 PKW-Stellplatz einzu-
ordnen.

Der Weg C sichert weiterhin die Zuwegung zur vorhandenen Kleingartenanlage
an der éstlichen Grenze des B-Plans. Er wird fur den Durchgangsverkehr ge-

sperrt.

4.5  Versorgungsflachen, Flachen fur die Wertstoff- und Restmalientsorgung

Geeignete Standflachen fur Container zur Wertstoffsammlung werden wegen der
Randlage des Baugebietes in gesonderter Planung durch die Gemeinde fest-
gelegt. Sie kdnnen hierdurch auBerhalb des B-Planbereiches liegen.

Der Restmull wird auf den Hausgrundstiicken in den vorgeschriebenen Behaltern
gesammelt und im Bereich des Wendekreises eigenverantwortlich zur Abfuhr be-
reitgestellt. Hierfur ist ein Bereitstellungsplatz fur ortsiiblich 1 Mulltonne und 1
Wertstofftonne (derzeit "Gelber Sack") / Baugrundstiick ausgewiesen. Bei Bedarf
kann hier voribergehend sperriger Grobmull zur Abholung gelagert werden

An dieser Stelle ist der Standort fur einen Kabelverteilerschrank vorgesehen.
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46  Offentliche und private Griin- und Wasserflachen, MaRnahmen zum
Schutz von Natur und Landschaft

Zur Kompensation der erheblichen und nachhaltigen Eingriffe in die Leistungs-
fahigkeit des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes erfolgte in Abstimmung
mit der Unteren Naturschutzbehérde eine Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung
(gem. "Hinweise zur Eingriffsregelung”, erstellt vom Landesamt fur Umwelt, Natur-
schutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern vom 10.06.1999; sh. Anlage ).

Die hierfur vorgesehenen Flache fur Anpflanzungen von Baumen und Strauchern
ist an den Grenzen der Baugrundsticke zum AuRenbereich angeordnet. Sie er-
ganzt den Griangurtel zur freien Landschatft. -

" Im AnschluR an die 6stlichen Baugrundstiicke befindet sich ein Quellhang als ge-
schitzter Landschaftsbestandteil i.S. des Naturschutzrechts. Er ist wahrend und
nach Bauarbeiten vor jeglicher Beeintrachtigung zu schutzen.

Die Wiese mit Gehdlzbewuchs in der Niederung am vorhandenen Entwéas-
serungsgraben bleibt erhalten.

Zwischen Weg C und Graben wird das RegenuUberlaufbecken mit mengenbe-
grenztem Ablauf ( max. 0,15 I/s O = ca. 0,8 I/s ha als Feuchtbiotop) angelegt.
Seine Tiefe wird von mindestens 1,50 m bis zum Uberlauf flacherwerdend bemes-
sen. Am Zulauf wird eine Leichtflussigkeitenbarriere eingebaut.

Die vorhandenen Baume an der westlichen Begrenzung zum Weg nach Wokrent
werden erhalten.

Die vorgenannten Flachen erhalten generell eine Nutzung als 6ffentliche Grun-
flachen.

4.7  Gehrechte, Fahrrechte, Leitungsrechte

Innerhalb des raumlichen Geltungsbereiches sind keine Geh-, Fahr- und
Leitungsrechte erforderlich, da alle Baugrundsticke Uber &ffentliche Flachen er-

schlossen werden kdénnen.

4.8 Bauordnungsrechtliche Feststetzungen

Neben den planungsrechtlichen Festsetzungen sind keine besonderen bauord-
nungsrechtlichen Festsetzungen vorgesehen.
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49 Hinweise

Im raumlichen Geltungsbereich befindet sich nérdlich des Wendekreises der Son-
nenstrasse Bebauung als kleiner Stall einer Hobby- Pferdehaltung einschliel’lich
Auslauf. Bei Aufgabe dieser Nutzung wird diese Fléche zu Wohnbauland.

Wahrend ErschlieRungs- und Bauarbeiten ist bei jeglichen Erdarbeiten bei
Funden oder Bodenverfarbungen gemaR § 11 DSchG M-V ( GVBI. M-V Nr. 23

vom 28.12.1993, S. 975 ff ) zu verfahren.
Der Beginn der Erdarbeiten ist der Unteren Denkmalschutzbehdrde bei der Kreis-

verwaltung mindestens 4 Wochen vorher schriftlich mitzuteilen.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich in der Trinkwasser-
schutzzone (TWSZ) lll a der Grundwasserfasssung Satow sowie in der TWSZ Il

der Oberflachenfassung "Warnow".

5 Fldchenverteilung

51 Gesamitflache des Geltungsbereiches

Der réumiiche Geltungsbereich umfasst insgesamt eine Flache van ca.
0,9730 ha als Bruttobauland.

52  Bruttobaulandunterteilung

Das Bruttobauland hat nachstehende Unterteilung:

Allgemeines Wohngebiet WA 1 - Planung, ca. = 0,4350 ha = 44,70 %
Allgemeines Wohngebiet WA 2 - Bestand, ca. = 0,0320ha = 330%
Verkehrsflachen, _ ca. = 0,1230ha = 12,65 %
Grunflachen, _ ' ca. = 0,3830ha = 39,35 %

zusammen ca. = 0,9730 ha = 100,00 %

Satow, im November 2000
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EINGRIFFS- UND AUSGLEICHSREGELUNG

EINGRIFFS- UND AUSGLEICHSBILANZIERUNG

VORHABEN GEMEINDE SATOW KREIS BAD DOBERAN
BEBAUUNGSPLAN NR.38 "SONNENECK" _

A Ausgangsdaten

1. Kurzbeschreibung der eingriffsrelevanten Vorhabensbestandteile

Im raumlichen Geltungsbereich des o.a. B-Planes soll gem. Flachennutzungsplan der Ge-
meinde Allgemeines Wohnen ( WA ) in Form von 6 Einfamilienhdusem einschlieBlich der
notwendigen ErschlieRungmainahmen zur Abrundung der benachbarten Bebauung ge-

schaffen werden.

Der Bebauungsplan schlieft eine vorhandene Straf3e, einen vorhandenen Wirtschaftsweg,
eine Flache abgebrochener Wirtschaftsgebaude, Nutzgérten, Bauschutt- und Dunglager-
flachen, Viehweide, Ackerland, Wiese und einen Teil eines Entwésserungsgrabens ein.

Die raumliche Situation um die desolate StraRe ist ein stddtebaulicher Mistand.

Eine Seite des Geltungsbereiches grenzt an den AuRenbereich der Gemeinde.

Der raumliche Geltungsbereich des B-Planes liegt in keiner Schutzzone.

2. Abgrenzung von Wirkzonen

Vorhabenfldchen

Die einzelnen Vorhaben sind auf den Flachen der abgebrochenden Wirtschaftsgebdude,
der Nutzgarten, der Bauschutt- und Dunglagerfléche, der Viehweide und tiw. des Ackers
beabsichtigt. Sie werden als bauliche Anlagen und notwendige ErschlieRung mit den Ub-
lichen erheblichen und nachhaltigen Beeintrichtigungen des Naturhaushalts hergestelit.

Die Vorhabenfliachen befinden sich auf einem Hang ohne Baumbewuchs mit durchschnitt-
lich 8 % Gefélle in norddstlicher Richtung.

Infolge der bisherigen Nutzung der Vorhabenflachen kommen hier keine der in Anlage 13
der Hinweise zur Eingriffsregelung aufgefiihrten Tierarten mit besonderen Lebensrauman-

spriichen vor.

Wirkbereich |

Die jeweilige nichtliberbaubare Grundstiicksflache ist der Wirkbereich mit mittelbaren Ein-
wirkungen mit erheblichen und nachhaltigen Beeintrachtigungen des Naturhaushalts durch
die Herstellung von Abgrabungen und Aufschittungen sowie fir Wege und Zufahrten.

Infolge der bisherigen Nutzung kommen hier keine der in Anlage 13 der Hinweise zur Ein-
griffsregelung aufgefiihrten Tierarten mit besonderen Lebensraumansprichen vor.

Wirkbereich Il

Infolge der Bebauung des Hanggeléndes wird auf das iberkommene Erscheinungsbild des
Ortsrandes zur freien Landschaft nur unwesentlich eingewirkt.
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B Eingrifisbewertung und Ermittlung des Kompensationsbedarfs
1. Bestimmung des Kompensationserfordernisses aufgrund betroffener
Biotoptypen

Der raumliche Geltungsbereich des B-Planes Nr. 8 weist . Katalog M-V ( Anlage 9 ) nach-

stende Biotoptypen auf :

Biotoptyp M-V Biotoptyp

Regene- Rate Llste Wertstufe
rations-  Biotoptypen
fahigkeit BRD

2. 6.3 Liickige Baumreihe 3 2 1
2.7.2 Jiingerer Einzelbaum 1 1
4. 5.3 Graben, zeitwl. wasserfiihrend, ext. Instandh. 2 2 2
4. 6.1 Sicker- und Sumpfquelle ' 4 3 3
6. 2.1 Schilfréhricht 2 2 2
9. 3.2 Intensivgriinland auf Mineralstandorten 1 1
12. 1.2 Lehm- / Tonacker 1 1
13. 8.3 Nutzgarten ohne Bdume - 0
14. 5.6 Sonstige landwirtschaftliche Betriebsanlage - 0
14. 7.3 Wirtschaftsweg, unversiegelt - 0
14. 7.5 StraBe - 0
14.10. 3 Kleiner Miill- und Schuttplatz - 0
1.1 Biotopbeseitigung mit Fldchenversiegelung ( Totalverlust )
durch bauliche Anlagen und Straflen
Biotoptyp Fldchen- Wertstufe Kompensatlonsfaktor + Faktor Flachendqui-
verbrauch Versiegelung plus/minus valent far
(ha) Korrekturfaktor Freiraumbeeintr. Kompensation
9. 3. 2 Intensivgriiniand 0,1255 1 1+ 05- 0,5 0,1255
13. 8. 3 Nutzgarten ohne Baume 0,0435 1 1+ 05- 0,5 0,0435
gesamt 0,1690
1.2 Biotopbeseitigung mit Funktionsverlust
durch MaBnahmen auf den Baugrundstlicken
9. 3. 2 Intensivgriinland 0,3150 1 1+ 02 - 05 0,2205
13. 8. 3 Nutzgarten ohne Bdume 0,0250 1 1+ 02 - 0,5 0,0175

1.3 Biotopbeeintrachtigung ( mittelbare Eingriffswirkungen )
durch die Baumafnahmen

Biotoptyp Fldchenbe- Wert- Kompensations- ~ Wirkungs-
eintrécht. ( ha ) stufe faktor faktor
2. 6. 3 Liickige Baumreihe 0,0100 1 1,5 0,5

gesamt 0,2380

Flachendgivalent filr
_ Kompensation

gesamt 0,0200

PLANUNG : ARBEITSGEMEINSCHAFT

INGENIEURBURO PETER HARMS & ARCHITEKTENBURO DIETER MAHR NEUBUKOW
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2.1

2.2

3.1

3.2

4.1
4.2

4.3

EINGRIFFS- UND AUSGLEICHSREGELUNG

Beriicksichtigung von landschaftlichen Freirdumen

Vorkommen von landschaftlichen Freirdumen mit Wertstufe 4 : 0,0000
Vorkommen mit landschaftlichen Freirdumen mit Wertstufe 3

und Uberdurchschnittlichem Naturlichkeitsgrad : 0,0000
Beriicksichtigung von faunistischen Sonderfunktionen

Vorkommen von Arten mit groBRen Raumansprichen : 0,0000

Vorkommen gefahrdeter Tierpopulationen : 0,0000

Beriicksichtigung von abiotischen Sonderfunktionen

Boden : 0,0000
Wasser : 0,0000
Klima / Luft : 0,0000

Beriicksichtigung von Sonderfunktionen des
Landschaftsbildes : 0,0000

Zusammenstellung des Kompensationsflachenbedarfs

Summe 1.1 0,1690
1.2 : 0,2380
1.3 : 0,0200
2.1 : 0,0000
2.2 0,0000
3.1 : 0,0000
3.2 : 0,0000
3.3 : 0,0000
4 X 0,0000

Gesamtsumme : 0,4270 ha

. PLANUNG : ARBEITSGEMEINSCHAFT
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C Geplante Mafnahmen flir die Kompensation

1. KompensationsmaRnahme

Folgende Manahmen sind vorgesehen :

Kompensations- Flaiche  Wert- Kompensations-  Wirkungs- Fldchen-
malnahme (ha) stufe faktor faktor dquivalent
Anpflanzung von Gehdlzen, frei- 0,1000 2 1 1 0,2000

wachsenden Hecken mit Feld-
gehdlzen (incl. 10% Baume) auf:
12.1.2 Lehm- / Tonacker

Schaffung einer naturnahen 0,0100 2 1 1 0,0200
Teichuferflur am Regenrlick-

haltebecken mit Uberlauf-

feuchtbiotop auf:

14.10. 3 Kleiner Mdll- und

Schuttplatz

Schaffung der Hausgérten an 0,1550 1 1 1 - 0,1550
den Vorhaben auf:

9. 3. 2 Intensivgrinland auf

Mineralstandorten

Schaffung der Hausgérten an 0,0500 2 1 1 0,1000
den Vorhaben auf:
14.10. 3 Kleiner Mdll- und

Schuttplatz —
0,475 ha

2. Bilanzierung
. Bedart: Planung
Flicheniaquivalent 0,427 ha < Flachendquivalent 0,475 ha

D Bemerkungen / Erlduterungen

Die angestrebte Kompensation wird sich durch Sukzession der Biotope, ausschlieflich der
Hausgéarten, innerhalb von 1 bis 25 Jahren wesentlich erhéhen.

Ein Quellbereich am Hang auerhalb des Wirkbereiches Il soll im Zusammenhang vom Bau
des Regenriickhaltebeckens (mit Feuchtbiotop am Uberlauf) gesdubert und ebenfalls der
Sukzession Uberlassen werden. Gegen eine Verbuschung und damit einer Verdrdngung der
standorttypischen Arten ist der Quellhang bei Entfernung des Schnittgutes jahrlich 2 x zu

mahen.

Anlage: Kartierung der vorhandenen Biotoptypen M-V

Satow, im November 2000
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