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fS, ms'- ms, o', f', k°, dunkelbraun

fS, ms'- ms, f', k°, hellbraun

fS, ms, f°, k°, hellbraun

fS, ms, f', k°, hellbraun

fS, ms, f, k°, rotbraun

BS 2/22
31.01.2022

A (fS, ms'- ms, o'), f', k+/k°, vereinz. 

Ziegelbruch, dunkelbraun

fS, ms', u'', f°, k°, hellbraun

fS, ms', u'', ver. gS-Streifen, f', k°, 

hellbraun

fS, ms, u'', f, k°, hellgrau/hellbraun
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fS, ms'- ms, o', f', k°, dunkelbraun

fS, ms, u''- u', farblich wechselnd, f°, 

k°, hellbraun

fS, ms, u'', f', k°, hellbraun

fS, ms, f', k°, hellbraun

fS, ms, u'', farblich stark wechselnd, 

f, k°, hellbraun/grau

BS 4/22
31.01.2022

A (fS, ms, u''- u', o'), f', k°, vereinz. 

Ziegelbruch, dunkelbraun

fS, ms'- ms, f°, k°, hellbraun

fS, ms, u'', f, k°, hellbraun/hellgrau

fS, ms, u''- u', ver. gS,g' - Streifen, 

f, k°, braun/grau

13,00

12,00

11,00

10,00

9,00

8,00

m NHN

13,00

12,00

11,00

10,00

9,00

8,00

m NHN

+12,1

0,4

0,9

1,3

2,1

2,6

3,0

9,1

 2,10 GW 

 
 2,20 GW 

 

N10

10 20

L   1,00

M   2,00

M   3,00  3,00
 23/10cm

+12,10

DPL 5/22
31.01.2022

+11,5

0,9

1,3

2,5

3,0

8,5

 1,30 GW 

 
 1,50 GW 

 

BS 5/22
31.01.2022

A (fS, u- u, ms, teils steife 

Konsistenz), f', stf, k++

fS, ms'- ms, o', ver. org. Schlieren/ 

Wurzeln, f', k°, dunkelbraun

fS, ms'- ms, f', k°, hellbraun

fS, ms'- ms, u''- u', ver. org. 

Schlieren, f', k°, hellbraun

fS, ms, u', ver. mS-Streifen, f, k°, 

hellbraun

fS, ms, u'', f, k°, hellbraun/hellgrau

BS 6/22
31.01.2022

fS, ms'- ms, o', f', k°, dunkelbraun

fS, ms'- ms, u'', f°, k°, 

hellbraun/hellgrau

fS, ms, f, k°, hellbraun

fS, ms, u'', f, k°, hellbraun
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Bauvorhaben:
Güstrow, Flur 33,
Flurstück 9/8
Neubau Photovoltaikanlage

Auftr.-Nr.: 0013-2022

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: I. Biederstädt

Anl.-Nr.: 0013-2022_2.1

Datum: 02.03.2022

Hainholzstraße 42
18435 Stralsund

ib.m-geotechnik@gmx.de

Tel.: 03831/27 09 27
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BS 7/22
31.01.2022

fS, ms'- ms, u'', o', Wurzelreste, f', k°, 

dunkelbraun

fS, ms, u'', ver. org. Schlieren, f', k°, 

hellbraun

fS, ms, u'', f°, k°, hellbraun

fS, ms, u'- u, f, k°, hellgrau/hellbraun

BS 8/22
31.01.2022

fS, ms'- ms, u'', o', f', k°, dunkelbraun

fS, ms'- ms, f', k°, hellbraun

fS, ms'- ms, f, k°, hellbraun

mS, fs, f, k°, hellbraun/hellgrau

fS, u'- u, ms', f, k°, hellbraun/braun
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Bauvorhaben:
Güstrow, Flur 33,
Flurstück 9/8
Neubau Photovoltaikanlage

Auftr.-Nr.: 0013-2022

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: I. Biederstädt

Anl.-Nr.: 0013-2022_2.2

Datum: 02.03.2022

Hainholzstraße 42
18435 Stralsund

ib.m-geotechnik@gmx.de

Tel.: 03831/27 09 27
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Bauvorhaben: Auftr.-Nr.:

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter:

Anlagen-Nr.:

Datum:

Hainholzstraße 42
18435 Stralsund

ib.m-geotechnik@gmx.de
Tel.: 03831/27 09 27

ZEICHENERKLÄRUNG (s. DIN 4023)
PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER

Proben-Güteklasse nach DIN 4021  Tab.1
Grundwasser angebohrt
Grundwasser nach Bohrende
Ruhewasserstand

Schichtwasser angebohrt

Schichtwasser nach Bohrende

Schichtwasser
Sonderprobe
Bohrprobe (Eimer 5 l)
Bohrprobe (Glas 0.7l)

k.GW kein Grundwasser
w Wassergehalt

BODENARTEN FELSARTEN

Steine Xsteinig x
Ton Ttonig t
Schluff Uschluffig u
Sand Ssandig s
Kies Gkiesig g
Torf Hhumos h
Mudde Forganisch o
Lehm Llehmig l
Auffüllung A
Oberboden Mu
Geschiebelehm Lg
Geschiebemergel Mg
Ziegel Zi
Schluffsand US

Granit Gr

KORNGRÖßENBEREICH

f      fein
m      mittel
g      grob

NEBENANTEILE

'      schwach (< 15 %)
¯      stark (ca. 30-40 %)
''     sehr schwach; =   sehr stark

KALKGEHALT k° kalkfrei
k+ kalkhaltig
k++ stark kalkhaltig

FEUCHTIGKEIT f° trocken
f' schwach feucht
f feucht
f stark feucht
f naß

KONSISTENZ brg breiig wch weich
stf steif hfst halbfest
fst fest loc locker
mdch mitteldicht dch dicht

BODENGRUPPE nach DIN 18 196:   z.B.          = leicht plastische SchluffeUL


